TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

ROFIX PP 807 ISO CALCE

Kalk isolierender Voranstrich

Anwendungsbereiche

ISO CALCE

B
[

Eigenschaften

Universale, unpigmentierte, transparente Spezialgrundierung
zur Absperrung von Calciumcarbonat fir nachfolgende
Anstriche. Zur Vorbehandlung von kalkhaltigen Oberputzen
und Bestandsuntergriinden zur nachfolgenden
Beschichtung mit dunklen Farbtdnen HBW < 30 %. Speziell
als Grundierung flir Renovieranstriche bei dunklen
Farbténen (Vorsicht bei hochwdrmeddammenden
Wandbildnern - hier ist das SycoTec®-System zu
verwenden!), gekreideten Beschichtungen sowie
Grundierung bei dunklen Endbeschichtungen auf
Wandbildnern mit gering warmedammenden
Normalmauerwerk. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20 % der
Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das
SycoTec®-System anzuwenden.

Technische Daten

B Durchwandern von Kalkausblihungen aus dem
Untergrund wird gehemmt
B Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes

Verarbeitung

Ealis

EiF1

————

Artikelnummer 2000960044

EAN
Verpackung

Menge pro Einheit

Farbe

Verbrauch

Materialbasis

B Dispersion (hochwertiges Polymer Acrylat)
B Spezielle Flllstoffe
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9003304559565

10 L/EH
Transparent

ca. 0,2 L/m?
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Verarbeitungsbedingungen

il o
IROFIX

Verarbeitung

Nicht unter +5 °C und Uber +30 °C verarbeiten.

Bis zur vollen Durchtrocknung vor Witterungseinflissen,
Kalte, Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung,
Feuchtigkeit, Regen, Wind, Zugluft usw. schitzen.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, fest, trocken, standsicher,
tragfahig und frei von Sinterschichten, Trennmitteln sowie
Algen- und Moosbefall sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Abblatternde und rissige Alt-Anstriche sind mechanisch zu
entfernen. Abdeckarbeiten: Andere Oberflachen der
Umgebung, wie Glas, Keramik, Alu, Niro, Fenster,

Holzoberflachen, Mébel, Fussbdden usw. sind abzudecken.

Frische Farbspritzer sind mit einem feuchten Tuch oder
frischem Wasser zu entfernen.

Zubereitung

Je nach Untergrundbelastung ist eine ein- oder zweilagige
Zwischenbeschichtung ausreichend. Hierzu missen
Musterflachen angelegt werden. Die Notwendigkeit einer
zweiten oder weiteren Lage ergibt sicht dann, wenn nach
der 1. Lage mit darauffolgendem Deckanstrich und einer
jeweiligen Wartezeit von 12 Stunden, Stoffe des
Untergrundes an die Oberflache durchdringen (bspw. sich
die Flecken wieder abzeichnen).

Verarbeitungshinweis

Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung
mind. 12 Stunden (je nach Temperatur- und
Witterungsbedingung). Bei Austrocknung flr ausreichende
BellUftung sorgen. Probeflache anlegen.

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE | www.roefix.ch

Auftrag erfolgt satt, gleichmaBig deckend, mittels
geeignetem Pinsel, Rolle oder Blrste.

Fir die Beschichtung von Untergriinden sind die nationalen
als auch européischen Normen und Verordnungen, dariber
hinaus die internationalen und die jeweils national glltigen
Branchenstandards, Reglementierungen,
Verarbeitungsrichtlinien wie beispielsweise OAP, SMGV
oder BFS-Merkblatter usw. zu berticksichtigen. Bei
etwaigen Widersprichlichkeiten ist mit uns Rucksprache zu
halten.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren
separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor der Anwendung
sind diese durchzulesen.

Lagerung

Kahl, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern.

Mindestens 24 Monate lagerfahig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in
unseren technischen Merkblattern zu beachten, sowie die
Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen
Landernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen
Fachverbénde zu beriicksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle friiheren Ausgaben
ungultig. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblatter
finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. kénnen in
der nationalen Geschéaftsstelle angefordert werden.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren
separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor der Anwendung
sind diese Sicherheitsdatenblétter durchzulesen. Unsere
Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer
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kontinuierlichen Uberwachung, wodurch eine
gleichbleibende Qualitédt gewahrleistet ist. Technische Werte
beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abténung und
Einfarbung sind Abweichungen von den technischen
Kenndaten mdglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt
es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes
naturlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der
tatséchlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert
geringfligig abweichen. Bei Beschichtung von
Untergriinden, die hier nicht beschrieben sind, ist es
notwendig mit uns Rlcksprache zu halten. Farbtdne kénnen
bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte
geringfligig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle
eine Musterflache anzulegen. Angaben zu Stand- und
Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r.
F.) und kénnen sich je nach Baustellensituation &ndern. Die
Angaben erfolgen ohne Gewahr fur Richtigkeit und
Vollstéandigkeit und ohne Haftung fur Ansprliche jeder Art
sowie fur die Entschliessungen des Kunden. Es gelten
ebenso die Technischen Merkblétter von Produkten, auf die
in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird. Bei
Anwendungen und Untergriinden, die in dieser
Dokumentation nicht angefiihrt werden, ist es notwendig,
mit uns Ricksprache zu halten. Unser technischer
Beratungsdienst steht lhnen fur Fragen bezuglich
Verwendung und Verarbeitung sowie Vorfiihrung unserer
Produkte zur Verfigung.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen
Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Das Produkt darf nicht mit anderen Produkten, Materialien
oder Fremdstoffen vermischt werden, sofern dies nicht

ausdricklich in den technischen Unterlagen empfohlen wird.
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