
Fixit 585 Mortier de jointoiement pour pavages

Unité d’emballage
Sac de 25 kg | palette de 36 sacs

Silo avec malaxeur continu (à partir de 5.000 kg)

Vous trouverez toutes les informations complémentaires 
dans la fiche technique en scannant le code QR.

Fixit 585 Mortier de jointoiement à base de ciment 
pour le jointoiement de joints de pavés, lorsque les  
pavés sont posés sur lit de mortier, de sable ou de  
gravillon.

La teinte grise foncée agréable s‘accorde avec la  
couleur de la plupart des revêtements en pavés et  
s‘intègre ainsi dans un ensemble harmonieux. 

Avantages :
	■ Temps de traitement < 120 minutes
	■ Haute résistance au gel et sel de déverglaçage  

(BE II FT)
	■ Pompable/applicable à la machine
	■ Haute fluidité, excellent comportement de barbotine
	■ Facile à mettre en œuvre
	■ Bonne adhérence
	■ Nettoyage simple et rapide
	■ Ajout de gravillons granulométrie 1–3 mm possible
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Puissance : env. 60 l Mortier / minute
Raccordement  
électrique : 380 V, CE, Euro 32A, 5-Pol
Wasseranschluss :   ¾ Zoll (GeKa Kupplung) 
Pression de service : 5 Bar
Dimensions du silo : 2,30 x 2,30 x 7,50 m

Technique de silo

❯❯		INFO

fixit.ch


