
Kalk-Wärmedämmputze
Energetisch bauen und sanieren - für innen und außen



UNSERE WÄRMEDÄMMPUTZE 

HASIT WÄRMEDÄMMPUTZE 

ENERGETISCH BAUEN & SANIEREN BEI

MAXIMALER GESTALTERISCHER FREIHEIT

Innen wie außen die perfekte Lösung für energetische 
Anforderungen

HASIT bietet eine breite Palette an Wärmedämmputzen. Die Vorteile im Überblick: Produkte mit 
unterschiedlichen Wärmeleit-Koeffi zienten stehen zur Auswahl. Dank der Alkalität von Kalk sind sie 
wirksam gegen Schimmelbildung und wirken sich positiv auf die Raumluftqualität aus. Sie sind 
ergiebig und lassen sind einfach verarbeiten.

DER REVULOTIONÄRE:  
HASIT FIXIT 222 AEROGELHOCH- 
LEISTUNGSDÄMMPUTZ

ist ein einzigartiger, mineralischer Wärme-
dämmputz, welcher die positiven Eigen-
schaften von Kalk mit den Vorteilen des 
extrem leistungsstarken Aerogel-Granulats 
vereint. Problemlos maschinell auch in 
hohen Schichtdicken zu verarbeiten, ist er 
prädestiniert für anspruchsvolle, ökologi-
scher Lösungen im Neubau. Im Denkmal-
schutz und im Altbau ist er gern gesehen, 
weil bereits bei dünnem Schichtaufbau die 
energetischen Zielsetzungen erreicht wer-
den können. Aufgrund seiner hohen Diffu-
sionsoffenheit ist er hervorragend als 
Innendämmung geeignet. In mehrjährigen 
Studien konnte nachgewiesen werden, 
dass selbst bei höchster Salz- und Feuch-
tebelastung keine Beeinträchtigung seiner 
Leistungsfähigkeit festgestellt werden 
konnte.

WWW.HASIT.DE I KONTAKT@HASIT.DE

λD = 0,028 
W/mK

DER ATTRAKTIVE:  
HASIT 242 CALCECLIMA® THERMO 

kombiniert hervorragende Dämmleistung 
mit wirtschaftlicher Effizienz. Seine kalkba-
sierte Rezeptur mit rein mineralischen 
Leichtzuschlägen empfiehlt ihn als ökologi-
schen Wärmedämmputz im Innen- und 
Außenbereich. Die sehr gute Eignung für 
weiche und dämmende Untergründe wie 
Leichthochlochziegel, Wärmedämmziegel, 
Leichtbeton, etc. macht ihn universell ein-
setzbar. Der fugenlos wärmedämmende 
Unterputz ist in Schichtdicke von 25-35 
mm Frisch-in-Frisch pro Lage für Alt- und 
Neubau anwendbar.

λD = 0,042 
W/mK

DER BEWÄHRTE:  
HASIT 253 CALCECLIMA® THERMO 

ist seinem kleineren Bruder HASIT 267 
sehr ähnlich, setzt seinen Schwerpunkt 
jedoch auf einen besseren Wärmedämm-
wert. Dieser resultiert aus dem Einsatz 
modifizierter Perlite, die für einen höheren 
Luftporengehalt sorgen, im Vergleich zum 
HASIT 267 CALCECLIMA® THERMO.Die 
etwas niedrigere Rohdichte nimmt ihm ein 
wenig vom Schallschutz. 

λD = 0,053 
W/mK

DER ÖKOLOGISCHE:  
HASIT 267 CALCECLIMA® THERMO 

ist der perfekte „Standard“-Wärmedämm-
putz. Durch seine höhere Rohdichte punk-
tet er mit einem erhöhten Schalldämmwert. 
Der HASIT 267 basiert auf dem gegen 
Wasser besonders widerstandsfähigen 
Romankalk sowie hochwertigem Kalk-
brechsand. Über einen Zusatz von Perlite 
erreicht der HASIT 267 seinen guten Wär-
medämmwert und bleibt dennoch rein 
mineralisch. Damit ist er bestens für innen 
und außen geeignet.

λD = 0,067 
W/mK
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