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Fixit POR béton mousse, c’est quoi?

Masse d’égalisation facile à appliquer, Fixit POR béton 
mousse sert d’isolation thermique et périmétrique. Il peut 
être mis en oeuvre comme couche de propreté à la place 
du béton maigre et intervient également pour des remplissa-
ges en général..

Le produit contient du ciment et du sable fin avec un agent 
moussant biologique. Il remplit les critères suivants de l’ho-
mologation de l’Institut de biologie du bâtiment de Rosen-
heim:

	■ Charge de radon contrôlée et inoffensive
	■ Exempt de biocide, HOC et phthalates
	■ Sans COV et donc sans danger pour la santé
	■ Inoffensif pour l‘environnement 

Plongez dans la fascination de la pompe mélangeuse de 
silo spécialisée qui garantit une sécurité de processus 
sans précédent dans la production de mortier mousse et 
de béton mousse. Sur simple pression d’un bouton, elle 
mélange l’eau, les matériaux secs et la mousse de façon 
innovante pour produire du béton mousse et du mortier 
mousse léger de haute qualité. La technologie des machi-
nes - même les plus petites variations de consistance ap-
partiennent au passé. 
 
Voyez vous-même:

Cette brochure doit aider les ingénieurs, physiciens du bâtiment et planificateurs à trouver des solutions simples et efficaces, 
en collaboration avec Fixit SA.
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Domaines d’application

Le béton mousse est utilisé exclusivement dans le domaine 
extérieur: 

	■ Comme couche de propreté avec effet thermo-isolant
	■ Comme isolation périmétrique sans jointure
	■ Comme masse d’égalisation de hauteurs de planchers 

entre les bâtiments existants et l’extension
	■ Pour le remplissage ou le remblai d’excavations / trous 

de mine
	■ Pour remplir les canaux et galeries
	■ Remplissage de niches, canaux, piscines
	■ Au lieu d’un remplissages léger et de béton maigre
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Fixit POR comme masse d’égalisation

Pourquoi Fixit POR doit être appliqué comme masse d’égalisation? 

	■ L’agent moussant permet de réduire la quantité de  
transport d’un quart de la livraison souhaitée.  
Le transport est durable et écologique

	■ Défi logistique mineur, car le matériau préparé pour la 
pose sur le chantier occupe un espace minime. Les silos 
contenant le matériau sont rapidement évacués  
du chantier 

	■ Calcul exact des quantités de matériau, donc bonne vue 
d’ensemble des coûts. Le reste du matériau dans le silo 
n’est pas facturé 

	■ Épaisseurs de couches très élevées, réalisables en une 
seule étape de travail en fonction de la densité

	■ Rendement de pose très élevé de jusqu‘à 30 m3/h 
	■ Le matériau ne doit pas être compacté. Pas besoin de 

porter le matériau ni de le répartir à la pelle  
Peut être pompé jusqu‘à une distance de env. 150 m et 
une hauteur de 9 étages 

	■ Précision dimensionnelle très élevée pour les couches 
ultérieures (+/- 10 mm)

	■ Praticable après env. 24 heures à 20°C et 65%  
d'humidité relative, donc poursuite rapide des travaux 
en fonction de la densité

	■ Court temps de séchage en fonction de la densité  
(règle d’or : 1 semaine pour 10 cm)

	■ Isolant thermique λ 0,06 – 0,1 W/mK grâce à la  
structure poreuse

	■ Ininflammable A1 donc applicable partout 
	■ Élimination sans problème en cas de démolition
	■ Hydrofuge / résistant au gel en fonction de la  

densité
	■ Mise en oeuvre sans machine, donc pas  

d’amortissement

Avantages par rapport aux autres remblais d’égalisation

Données Fixit POR Béton maigre
Agrégat de verre

cellulaire 

Coffrage oui oui oui

Surface de déchargement petite (silo 3 x 3 m) grande (camion) grande (camion /tracteur routier)

Lieu de déchargement jusqu’à 

la pose
silo & flexible grue & benne à béton camion & pelle mécanique ou 

grue

Mise en oeuvre barre de répartition pelle et taloche pelle mécanique & compacteur

Rendement de pose
très haut et mise en
oeuvre facile

faible et mise en oeuvre 
difficile

faible et dépenses élevées en 
machines

Praticable après 1 jour 0,5 jour 0,5 jour avec non-tissé

Résistance à l’écrasement /

stabilité dimensionnelle
oui oui non

Isolation supplémentaire

nécessaire
non oui non

Exactitude des dimensions très bonne bonne bonne

Natte Geotextile non non oui
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Planification 

 
Selon le substrat, un film PE peut être utilisé. Le tableau ci-dessous fournit ce renseignement.

Support extérieur Film PE

Pierres concassées* non

Éboulis* non

Roche* non

Argile* non

Béton maigre* non

* Si un film PE doit effectivement être installé sur des substrats très critiques, le représentant commercial Fixit peut vous sou-
tenir adéquatement.

Support extérieur en fonction de la densité

Praticable après env. 1 jour

Temps de séchage règle d’or 1 semaine par 10 cm d’épaisseur de couche

2eme couche après 1 jour

Pente possible jusqu’à 4%

Poncer sans problème, avec une ponceuse de sols
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Données Fixit POR pour la planification

Produits Application

Fixit POR 9020 Matériau de remplissage sans exigences / Isolation

Fixit POR 9030 Couche de propreté, isolation sous le radier (au lieu de par ex. remblai verre cellulaire),
matériau de remplissage

Fixit POR 9040 Couche de propreté, isolation sous le radier (au lieu de par ex. remblai verre cellulaire),
matériau de remplissage

Fixit POR 9060 Matériau de remplissage (sur demande du client) --> évent. exigences spéciales en matière de solidité

Fixit POR 9080 Matériau de remplissage (sur demande du client) --> évent. exigences spéciales en matière de solidité

Fixit POR 9100 Comme couche de propreté au lieu du béton maigre

Fixit POR 9120 Comme couche de propreté au lieu du béton maigre

Fixit POR 9140 Comme couche de propreté au lieu du béton maigre

Résistant au gel aux densités apparentes 9040-9140
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Valeurs béton mousse Fixit POR à l’extérieur et dans terrain

Produit
Masse 
vol. à 
sec

Charge
surfacique

Épais-
seur de
couche
minima-

le

Épaisseur de
couche maximale

en 1 étape

Résis-
tance à 
la com-
pression

Traction 
par fle-

xion
Module 

E

Conduc-
ti- vité 
thermi-

que

Recouv-
rabilité

kg/m3 kg/m2 cm cm N/mm2 N/mm2 N/mm2 W/mK Gew.%

Fixit POR 9020 200 500 5 150 0,25 N.M 200 0,06 32

Fixit POR 9030 300 750 5 150 0,4 N.M 600 0,08 21

Fixit POR 9040 400 1´000 5 150 0,8 0,3 1´000 0,09 16

Fixit POR 9060 600 1´500 5 150 2,1 0,4 2´200 0,18 11

Fixit POR 9080 800 2´000 5 40 2,6 0,7 4´000 0,22 8

Fixit POR 9100 1´000 2´500 5 30 4,1 0,9 6´000 0,39 7

Fixit POR 9120 1´200 3´000 5 20 7,2 1,5 9´000 0,61 5

Fixit POR 9140 14́00 3´500 5 20 15,9 3,0 14´000 0,96 4

Absorption d'eau capillaire selon EN 15148

Fixit POR 9020 Résistant à l'eau: W ≤ 2 kg / (m2 x h 0,5)

Fixit POR 9030 à Fixit POR 9100 Hydrofuge: W ≤ 0,5 kg / (m2 x h 0,5)

n.m. = non mesurable
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Planification / Valeur U

Valeurs U dans terrain

En plus de l'étanchéité nécessaire, de la structure globale, de la valeur de radon 
possible, la valeur U est un certain paramètre essentiel pour l'isolation thermique. 
Avec des planchers dans le terrain, différentes valeurs U sont possibles, sans  
isolation supplémentaire:

Tableau selon les exigences de chauffage SIA 380/1

Valeurs limites Uli en W/(m2K)

Eléments: 
À L'extérieur ou enterrés à moins 

de 2 m

Des locaux non chauffés ou ent-

errés à plus de 2 m

Eléments opaques: toit, plafond, 

mur, sol 
0,25 0,28

Valeurs U pour  
planchers 
dans terrain 

Valeurs U pour planchers dans terrain avec dalle isolante sur dalle de plancher 20 cm comme  

égalisation intérieure

Valeurs SIA (380/1) Le programme bâtiments

Climat extérieur ou

 < 2 m dans terrain 

(0,25W/(m2K) 

Locaux non chauffés 

ou  > 2 m dans ter-

rain (0,28W/(m2K)

Climat extérieur 

ou

 < 2 m dans ter-

rain (0,2W/(m2K) 

Locaux non  

chauffés ou

> 2 m dans terrain 

(0,25W/(m2K)

Produit

Fixit POR 8020 17 cm 14 cm 22 cm 17 cm

Fixit POR 8030 22 cm 19 cm 30 cm 22cm

Valeurs U pour planchers dans terrain sans dalle  isolante et de plancher

Valeurs SIA (380/1) Le programme bâtiments

Climat extérieur ou 

< 2 m dans terrain 

(0,25W/(m2K)

Locaux non chauffés 

ou > 2 m dans ter-

rain (0,28W/(m2K)

Climat extérieur ou

 < 2 m dans terrain 

(0,2W/(m2K) 

Locaux non  

chauffés ou > 2 m 

dans terrain  

(0,25W/(m2K)

Produit

Fixit POR 9020 17 cm 15 cm 23 cm 17 cm

Fixit POR 9030 23 cm 19 cm 30 cm 23 cm

Fixit POR 9040 28 cm 24 cm 38 cm 28 cm
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Mise en oeuvre pour 
l’entrepreneur

Dès que les supports ont été proprement préparés, respecter les règles de mise en oeuvre suivantes: 

	■ Observer les épaisseurs de couche
	■ Champs ouverts jusqu’à max. 1 heure, selon le tableau des rendements, ensuite, un coffrage est né-

cessaire
	■ Recouvrir d’un film PE les murs latéraux dont le pouvoir absorbant est élevé
	■ Températures d'installation supérieures à 5°C
	■ Pentes possibles jusqu’à 4%
	■ Dès 20°C et 65% d'humidité relative, de température ambiante, les produits Fixit POR en fonction de 

la densité sont praticables le lendemain
	■ Le décoffrage peut se faire le lendemain

Rendement de pose à l‘heure

Matériau m3/h

Fixit POR 9020 30

Quantité maximale sans
coffrage de terrains!

Fixit POR 9030 25

Fixit POR 9040 20

Fixit POR 9060 17

Fixit POR 9080 17

Fixit POR 9100 15

Fixit POR 9120 12

Fixit POR 9140 9

Traitement ultérieur pour Fixit POR en fonction de la 
densité apparente

Praticable  après env. 24 heures
Recouvrable  règle d‘or env. 1 semaine par 10 cm
2e couche  le lendemain
Pente   possible jusqu‘à 4%, poncer éventuellement
Ponçage  sans problème avec une ponceuse à sols

Des mesures d'étanchéité supplémentaires doivent être prises en cas de pénétrations, contremarches, 
niches, etc. Il est recommandé de vérifier l'étanchéité lors de l'installation.
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Dessin de Detail Fixit POR béton mousse

Détail isolation 
contre le gel avec 
béton mousse

1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 

Béton mousse POR 
Radier
Étanchéité
avec lé bitumeux 
Panneau d’isolation 
acoustique
Chape fluide au 
sulfate de calcium 
Bandes de rive 
Tube de chauffage 

Terrain Intérieur

6 1 2 3 4 5 7

+_ 0

Boulets de drainage 

Tube de drainage 

Éventuel. film PE

50 cm 

10
0c

m
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Détail béton 
mousse comme 
remplissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrain 
 

8 4 5 6 7 9 
 

+_ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boulets de drainage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tube de drainage 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Éventuel. film PE 
 

2 1 3 

 1 Béton mousse POR 
 comme remplissage 

2 Formation de la pente 
3 Roche / terrain 
4 Étanchéité lé bitumeux 
5 Isolation 
6 Panneau d’isolation 

acoustique 
7 Chape fluide au sulfate 

de calcium 
8 Bandes de rive 

Intérieur 9 Tube de chauffage 
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Détail  
béton mousse POR 
comme isolation
thermique sous 
radier non excavé

1 Béton mousse  POR 
2 Radier
3 Étanchéité lé bitumeux 
4 Panneau d’isolation 

acoustique 
5 Chape fluide au sulfate de 

calcium 
6 Bandes de rive 
7 Tube de chauffage 

Terrain Intérieur 
6 1 2 3 4 5 7 

+_ 0 

Boulets de drainage 

Tube de drainage 

Éventuel. film PE
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Détail  
béton mousse POR 
comme isolation
thermique sous 
radier excavé

Terrain 
7 4 5 6 8

+_ 0

Boulets de drainage

3 1 2

Tube de drainage 

Éventuel. film PE 

1. Béton mousse POR
2. Radier
3. Formation de la pente
4. Isolation
5. Panneau d’isolation acoustique
6. Chape fluide au sulfate de calcium
7. Bandes de rive
8. Tube de chauffage

Intérieur



Fixit POR : Remplissages d’excavations pour piscines 
 
Plonger dans la fascination des piscines de jardin. De préférence, dans 
son propre jardin, directement devant la maison.  
 
De manière absolument innovante, une simple pression sur un bouton per-
met à la pompe mélangeuse du silo peu encombrant de transformer l’eau, 
le matériau sec et la mousse en un béton mousse léger et de haute qualité..

Partenaire de contact

Pour accéder directement et facilement à notre  
recherche de partenaire de contact:

au dépliant



FIXITherm.aerogel panneaux d‘isolation



fixit.ch

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest / France 
1880 Bex VD 
Tel. +41 (0)24 463 05 45 
Fax +41 (0)24 463 05 46 
ventes@fixit.ch

Région Centre 
5113 Holderbank AG 
Tel. +41 (0)62 887 53 63 
Fax +41 (0)62 887 53 53 
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Est 
7204 Untervaz GR 
Tel. +41 (0)81 300 06 66 
Fax +41 (0)81 300 06 63 
verkauf.ost@fixit.ch

Une entreprise du groupe
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