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Fixit 575 Mortier de lit de pose fin C2 TE S1

Unité d’emballage

Sac de 25 kg | palette de 42 sacs/1’050 kg
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Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR (Lien).

Fixit 575 est une colle de lit de pose de couche moyen-
ne, de couleur grise, pour dalles de pierre naturelle de 
grand format sur les sols et parois, à l’intérieur et à l’ex-
térieur. Le support doit être en béton ou en béton de 
drainage (Fixit 582). Ce mortier convient au collage sur 
toute la surface de dalles de pierre naturelle de grand 
format sur les places publiques ainsi que de dalles de 
pierres naturelles de faible épaisseur, par exemple sur 
un balcon ou une terrasse.

Avantages :
	■ Résistant au gel
	■ Épaisseur de couche de 5 à 15 mm
	■ Court temps de prise
	■ Praticable : après 24 heures
	■ Délai de mise en œuvre : env. 45 minutes
	■ Risque réduit d‘efflorescence de la chaux grâce à  

l’ajout de trass
	■ Technologie Low-Dust (faible émission de poussière)

Explication de la désignation C2 TE S1 :
C désigne une colle à carrelage contenant du ciment
C2 indique la force d’adhérence : ≥ 1,0 N/mm2 

T «thixotrope» : glissement réduit
E «extended open time» : temps ouvert prolongé

S désigne la capacité à fléchir
S1 : peut être plié sur au moins 2,5 mm avant de se 
rompre
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