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Nachhaltigkeit

Werte auf die wir bauen.
Die Attribute unseres Erfolgs.

 ■ Zufriedene Kunden. 
Mit der Zufriedenheit unserer Kunden steht und fällt 
unser Erfolg. Daher tun wir alles, um ihr Vertrauendauer-
haft zu erhalten. 

 ■ Produkte von höchster Qualität. 
Kundenzufriedenheit gewinnen wir mit Produkten von 
höchster Qualität. Dabei setzen wir auf jahrzehntelange 
Erfahrung, technischen Fortschritt und Umweltfreundlich-
keit.

 ■ Motivierte Mitarbeitende. 
Kompetenz, Engagement, Kreativität und Integrität unse-
rer Mitarbeitenden sind das wichtigste Element unseres 
Unternehmenserfolges. 

 ■ Wirtschaftliches Arbeiten 
Wir sind darauf ausgerichtet, wirtschaftlich und effizient 
zu arbeiten und kontinuierlich hervorragende Ergebnisse 
zu erzielen. 

Nachhaltigkeit im Sinne der Corporate Social Responsability 
(CSR) ist das zentrale Thema unserer Zeit. Die KREISEL stellt 

sich dieser fundamentalen Herausforderung und übernimmt ihre 
gesellschaftliche Verantwortung.

CO
2

 ■ Treibhausgasemissionen
 ■ Energie
 ■ Biodiversität
 ■ Ressourcen
 ■ Umweltschutz

SocialEnvironmental Governance

 ■ Produktverantwortung
 ■ Arbeitsbedingungen 

und -standards
 ■ Gesellschaftliches  

Engagement
 ■ Arbeitssicherheit und-

Gesundheitsschutz

 ■ Partnerschaften
 ■ Compliance – 

Anti-Korruption
 ■ Anti-Bestechung
 ■ Anti-Geldwäsche
 ■ Menschenrechte
 ■ Risiko- und 

Reputationsmanagement

Erfahren Sie mehr über 
Nachhaltigkeit bei KREISEL

www.kreisel.sk/de/nachhaltigkeit

https://www.kreisel.sk/udrzatelnost


Fassaden- und 
Dekorputze
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TREND SILCO PROTECT
Silikonputz Protect – NANOTECH

Hydrophober, dampfdurchlässiger, UV stabiler, sofort verarbeitbarer Struktur- Außen-
putz mit selbstreinigendem und wasserabweisendem Effekt. Aufgrund des Faserge-
halts weist er hervorragende flexible Eigenschaften auf. Geigniet für Wärmedämmsys-
teme mit Außenkontakt und mineralische Unterputze.

TREND SISI
Silikon-Silikat-Putz

Dampfdurchlässiger, dünnschichtiger Dekorputz für den sofortigen Einsatz. Geeignet 
für die Oberflächenbehandlung von Außenkontakt-Wärmedämmsystemen und mine-
ralischen Kernputzen. Der Putz zeichnet sich durch selbstreinigenden Effekt aus. Er ist 
dampfdurchlässig, UV-beständig, wasserdicht und frostbeständig.

TREND SIPO MAX PROTECT
Silikon-Polyurethan-Putz

Innovativer Silikon-Polyurethan-Strukturputz, der als Oberflächenbehandlung für 
Wärmedämmverbundsysteme und mineralische Kernputze geeignet ist. Es enthält das 
BIO-PRUF-System, das Risiko einer biologischen Kontamination erheblich reduziert. 
Hochgradig schlagfest > 40 J. UV-, wasser- und frostbeständig.

Pastöse Putze

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Selbstreinigender Effekt

 ✓ Vielfältige Palette von  
Farbtönen

 ✓ UV stabil

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Selbstreinigender Effekt

 ✓ Vielfältige Palette von  
Farbtönen

 ✓ UV stabil

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Selbstreinigender Effekt

 ✓ Vielfältige Palette von  
Farbtönen

 ✓ UV stabil

Muster
S. 94-97

Muster
S. 94-97

Muster
S. 94-97

Körnung: 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

Struktur: Kornstruktur; Rillenstruktur

Verbrauch nach Körnung: ca. 2,4 kg/m2/Verpackung/Kornstruktur 1,5 mm

Ergiebigkeit: ca. 10,0 m2/Verpackung/Kornstruktur 1,5 mm

Maschinenverarbeitung: Ja (mit Körnung bis zu 2 mm)

Schichtdicke: 1 - 3 mm

Verpackung: Eimer 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 825 kg

Körnung: 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

Struktur: Kornstruktur; Rillenstruktur

Verbrauch nach Körnung: ca. 2,4 kg/m2/Verpackung/Kornstruktur 1,5 mm

Ergiebigkeit: ca. 10,0 m2/Verpackung/Kornstruktur 1,5 mm

Maschinenverarbeitung: Ja (mit Körnung bis zu 2 mm)

Schichtdicke: 1 - 3 mm

Verpackung: Eimer 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 825 kg

Körnung: 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

Struktur: Kornstruktur; Rillenstruktur

Verbrauch nach Körnung: ca. 2,4 kg/m2/Verpackung/Kornstruktur 1,5 mm

Ergiebigkeit: ca. 10,0 m2/Verpackung/Kornstruktur 1,5 mm

Maschinenverarbeitung: Ja (mit Körnung bis zu 2 mm)

Schichtdicke: 1 - 3 mm

Verpackung: Eimer 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 825 kg
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TREND AKRYL
Akrylputz

Farbiger Fertigputz auf Basis einer Acrylharzdispersion. Zur Herstellung dünner 
Schichten in Innen- und Außenbereichen. Nach dem Trocknen bildet sie eine flexible, 
mechanisch widerstandsfähige und farbstabile Schicht. Gips mit einer Körnung von 
2,0 mm kann auch maschinell verarbeitet werden.

TREND SPEED 1000
Zusatzmittel zur Beschleunigung des Abbindens von Fassadenputzen und -anstrichen

Spezielles Zusatzmittel, das die Aushärtung von Dispersionsputzen und -farben (Acryl, 
Silikon, Silikonsilikat, usw.) beschleunigt, ohne deren Farbe zu verändern. Es ermög-
licht, die Arbeiten im Herbst und Winter bei niedrigen Temperaturen auszuführen. Es 
ermöglicht die sichere Verarbeitung von Fassadenputzen bei Temperaturen unter 0°C 
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 75%. Eine Packung des Zusatzmittels 
reicht für 25 kg Putz oder 15 l Farbe.

TREND GRUND U 340
Grundierung unter Fassadenputz mit Quarzsand

Eine spezielle Grundierung mit hohem Deckvermögen zur Vorbereitung des Unter-
grunds vor dem Auftragen von Mineral-, Acryl-, Silikat-, Silikon- und Mosaikputzen in 
Innen- und Außenbereichen. Enthält Quarzsand. Gleicht die Saugfähigkeit des Unter-
grundes aus, verbessert das Auftragen von Putzen und erhöht deren Haftung auf dem 
Untergrund.

Pastöse Putze

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Hohe mechanische Festigkeit

 ✓ Vielfältige Palette von  
Farbtönen

 ✓ UV stabil

 ✓ Beschleunigt die Abbindung

 ✓ Einfache Anwendung

 ✓ Schnelle Frostbeständigkeit

 ✓ Universell

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Verbessert das Haftvermögen 
von Putzen

 ✓ Reguliert die Saugfähigkeit 
des Untergrundes

 ✓ Mit Quarzsand

Muster
S. 94-97

Muster
S. 94-96

Körnung: 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

Struktur: Kornstruktur; Rillenstruktur

Verbrauch nach Körnung: ca. 2,4 kg/m2/Verpackung/Kornstruktur 1,5 mm

Ergiebigkeit: ca. 10,0 m2/Verpackung/Kornstruktur 1,5 mm

Maschinenverarbeitung: Ja (mit Körnung bis zu 2 mm)

Schichtdicke: 1 - 3 mm

Verpackung: Eimer 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 825 kg

Produkttyp:

Dispersionsputze und -farben: 
Akryl 
Silikat 
Silikon 
Silikat-Silikon

Abbindezeit von Produkten mit 
Zusatzmittel:

ca. 8 Stunden (abhängig von den äußeren Bedingungen)

Verbrauch: 1 Packung pro 1 Eimer Putz á 25 kg oder Farbe á 15l

Verpackung: Flasche 125 ml

Im Karton/Kartongewicht: 96 Stk. / 12 kg

Putz: Mineral-, Akryl, Silikat-, Silikon-, Mosaikputz

Trockenzeit: ca. 4 Stunden (bei einer Temperatur von +20°C)

Farbe: Weiß oder gemäß dem Farbtonfächer

Anschließende Arbeit: nach ca. 24 Stunden

Verbrauch: ca. 0,2-0,3 kg/m2

Ergiebigkeit: bis 100 m2/Eimer 20 kg

Verpackung: Eimer 7 kg Eimer 20 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 574 kg 33 Stk. / 710 kg
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MINERAL PUTZ 061 R 
Weißer Mineralputz - Rillenstruktur 1,0 - 2,0 - 3,0 mm

Mineralputz, zur dekorativen Oberflächenbehandlung. Auch für Außenkontakt-Wärme-
dämmsysteme auf Basis von Polystyrol und Mineralwolle geeignet. Dampfdurchlässig, 
beständig gegen UV, Frost und Wasser.

MINERAL PUTZ 062 K
Weißer Mineralputz - Kornstruktur 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm

Geglätteter Mineralputz zur dekorativen Oberflächenbehandlung. Auch für Wärme-
dämmsysteme mit Außenkontakt auf Basis von Polystyrol und Mineralwolle geeignet. 
Dampfdurchlässig, beständig gegen UV, Frost und Wasser.

Mineralische Putze

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Hohe Haftfähigkeit

 ✓ Ökologisch

 ✓ UV stabil

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Hohe Haftfähigkeit

 ✓ Ökologisch

 ✓ UV stabil

Körnung: 1,0 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

Struktur: Rillenstruktur

Verbrauch nach Körnung: ca. 2,0 kg/m2/Verpackung/Rillenstruktur 1,0 mm

Ergiebigkeit: ca. 12,5 m2/Verpackung/Rillenstruktur 1,0 mm

Maschinenverarbeitung: nein

Schichtdicke: 1 - 3 mm

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Körnung: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

Struktur: Kornstruktur

Verbrauch nach Körnung: ca. 2,1 kg/m2/Verpackung/Kornstruktur 1,0 mm

Ergiebigkeit: ca. 11,9 m2/Verpackung/Kornstruktur 1,0 mm

Maschinenverarbeitung: Ja (mit Körnung bis 2 mm)

Schichtdicke: 1 - 3 mm

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg
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SE 350 MOSAIKPUTZ  
Mosaikputz

Dekorativer farbiger Putz auf Kunstharzbasis, wetterbeständiger. Für alle tragenden, 
perfekt ebenen Untergründe geeignet. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

STILBETON 055 
Architekturbeton

Putz, der Beton imitiert, mit der Möglichkeit, auch andere Strukturen wie Travertin, 
Marmor oder Muster nach Schablonen zu gestalten (Rustikalputz, Bretterimitation, 
usw.). Das Produkt lässt sich leicht verarbeiten, ist hochplastisch und im trockenen 
Zustand schlagfest. Die Putzoberfläche kann zusätzlich mit HYDROPHOB 1010 be-
handelt werden. Erhältlich in weiß oder in Farben gemäß dem KREISEL Farbtonfächer.

QUARZSAND 099
Quarzsand 0,25-1,0 mm

Natürlicher, getrockneter Sand, der sofort und ohne Zusätze verwendet werden kann. 
Es wird für die Verlegung und Verfugung von Pflaster- und Ziegelsteinen, für die An-
legung von Rasenflächen, als Füllstoff für Putze, Mörtel und Estriche, für das Streuen 
von Straßen usw. verwendet.

Decor line

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Flexibel

 ✓ In die Innenräume

 ✓ Für den Außenbereich

 ✓ Attraktive Farbtöne

Muster
S. 88-91 

Muster
S. 87 

Körnung: 1,8 mm

Struktur: abhängig von dem gestalteten Muster

Verbrauch: ca. 5,0 kg/m2

Ergiebigkeit: ca. 4,0 m2/Verpackung

Maschinenverarbeitung: nein

Schichtdicke: 1,8 mm

Verpackung: Eimer 20 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 24 Stk. / 480 kg

Körnung: 0,5 mm

Struktur: abhängig von dem gestalteten Muster

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m2

Ergiebigkeit:
bis ca. 12,5 m2/Packung, abhängig von dem gestalteten 
Muster

Maschinenverarbeitung: nein

Schichtdicke: 1 - 3 mm

Verpackung: Eimer 15 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 495 kg

Körnung: 0,25 - 1,0 mm

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg
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S 051 MOSAIKPUTZ GRUND I 
Grundlage für Mosaikputz einschließlich Eimer

Harz, Acrylbindemittel - Bestandteil des Bausatzes.
Zur Selbstzubereitung in der Verkaufsstelle oder vor Ort.

S 051 MOSAIKPUTZ GRUND II 
Farbiger Sand für Mosaikputz

Farbiges Gestein in Tüten verpackt – Bestandteil des Bausatzes. 
Zur Selbstzubereitung in der Verkaufsstelle oder vor Ort.

KREISEL GLIMMER SCHWARZ / SILBRIG
Glimmer 

Dekorativer Zusatz aus Glimmerscheiben – Bestandteil des Bausatzes. 
Zur Selbstzubereitung in der Verkaufsstelle oder vor Ort.

Decor line

Muster
S. 88-91 

Muster
S. 88-91 

Muster
S. 88-91

Verbrauch: 1 Eimer – 1 fertiges Produkt

Verpackung: Eimer 4,3 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 222 kg

Verbrauch: 4 Säcke – 1 fertiges Produkt

Körnung: 1,2 mm; 1,8 mm

Verpackung: Sack 3 kg/10 Stk. im Karton

Im Karton/Kartongewicht: 10 Stk. / 30 kg

Verbrauch: 1 Verpackung – 1 fertiges Produkt

Erhältliche Farbtöne: schwarz, silbrig

Verpackung: Eimer 0,25 kg/12 Stk. im Karton

Im Karton/Kartongewicht: 12 Stk. / 3 kg
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ROLPUTZ 070
Mineralischer dekorativer Fassadenputz

Mineralischer Dekorputz zur Herstellung verschiedener Strukturen, ideal für Holzimita-
tionen, Stuck, glatte Oberflächen usw. Zum Bemalen mit Farben und Lasuren.

Wood Decor

 ✓ Weiß

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

Wärmedämmungssystem: geeignet

Art der Wärmedämmung: weißes und grafitfarbenes Polystyrol, XPS, Mineralwolle

Körnung: 0,5 mm

Struktur: abhängig von der ausgewählten Methode

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m2

Ergiebigkeit: ca. 10,0 m2/Papiersack

Maschinenverarbeitung: nein

Schichtdicke: 2 - 5 mm

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1230 kg
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WOOD DECOR
Dekorativer Fassadenputz

Brett mit Holzimitation 
Geringe Dicke
Verstärkt mit Netzgewebe 
Einfache Anwendung 
Hohe Beständigkeit

MATRICA SW1 / SO2
Polyurethan-Elastomer-Matrix für die Gestaltung von Holzstrukturen

Zum Einprägen des Holzmotivs in Gips. 
Widerstandsfähig gegen Dehnung.
Wiederverwendbar.

 ✓ Lange Lebensdauer

 ✓ Stark elastisch

Muster
S. 92 

Dicke: 3 mm

Breite: 160 mm

Länge: 1980 mm

Brettfläche: 0,317 m2

Installation:
DISPERSIONSKLEBER 111
EXPERT 4

Verpackung: Karton / 3,16 m2 des Produktes

Brettanzahl/Kartongewicht: 10 Stk. / 13 kg

Mustertyp: Breite: Länge:

Kiefer SO2 170 mm 2000 mm

Fichte SW1 190 mm 2000 mm

Lärche MO3 210 mm 2000 mm

Esche JE4 230 mm 2000 mm

Verpackung: 1 Stk.
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FASSADENLEISTE CLS
Flexible selbstklebende PVC-Leiste mit trapezförmigem Querschnitt (3/100mm)

Elastische Selbstklebeleiste.
Erleichtert die Ausführung von Dekorputzen. 
Ideal für Architekturbeton und Holzimitation. 
Ermöglicht die Herstellung einer perfekten Verbindung.

ANTYSTICK 
Antihaftmittel

Antihaftmittel, gebrauchsfertig für Strukturmatrizen zur Verhinderung des Anhaftens 
von Beton, Spachtelmasse, mineralischen Dispersionsputzen bei der Strukturbildung.

LAZURA 1003 
Acryllasur

Farbige Behandlung als Brettimitation. 
Für fertige Elemente und bedruckte Platten. 
Unempfindlich gegen Schmutz und Verblassen.
Imitiert die natürliche Farbe von Holz.

Wood Decor

 ✓ Einfache Anwendung

 ✓ Leicht zu verarbeiten

 ✓ Leicht verarbeitbar

 ✓ Attraktive Farbpalette

 ✓ Beständig gegen biologische 
Verschmutzung

 ✓ UV stabil

 ✓ Hydrophob

 ✓ Ökologisch

Muster
S. 92 

Putztyp:
ROLPUTZ 070
STILBETON 055

Material: PVC

Länge: 1000 mm

Breite: 5 / 7 / 9 / 10 mm

Dicke: 2 / 3 mm

Verpackung: Karton

In einem Karton: 50 lfm

Basis: Farbloses Mineralöl auf Basis von flüssigem Paraffin

Dichte: ca. 0,84 - 0,85 kg/dm3

Verbrauch: ca. 0,1 - 0,2 l/m2

Verpackung: Kanister 5 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 120 Stk. / 612 kg

Trockenzeit: 12 Stunden

Wasserbeständig: > 24 Stunden

Verbrauch: ca. 0,15 l/m2

Ergiebigkeit: bis 16 m2/ 2,5 l bis 32 m2/ 5 l

Verpackung: Eimer 2,5 l Eimer 5 l

Pro Palette / Palettengewicht: 80 Stk. / 286 kg 80 Stk. / 545 kg
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KREISEL FASSADENKONFIGURATOR

100% KREISEL COLOR DESIGN

FÜR JEDEN DAS PASSENDE

VON SUPERSMOOTH BIS GANZ SCHÖN RAU

IHR GANZ PERSÖNLICHES DESIGN

Ihr Weg zur perfekten
Fassadenlösung
Finden Sie die optimalen Farbakzente und Oberflächen – 
unser KREISEL Fassadenkonfigurator unterstützt Sie bei 
der Auswahl.

Farbfächer war gestern: im neuen KREISEL Fassaden-Konfigu-
rator lassen sich Wände und Fassaden per Mausklick einfär-
ben. Schieberegler, Pinsel und Farbkarten sind intuitiv bedien-
bar. So einfach wars noch nie!

Schwere Entscheidung leicht gemacht: Ob Außenfassade, 
Wohnwand oder Einfamilienhäuser – einfach mit unserer Viel-
zahl an Beispielobjekten loslegen.

100 % individuell: Bilder vom eigenen Projekt im neuen KREI-
SEL Fassaden-Konfigurator bearbeiten.
Besser kann man nicht zeigen, wie Farben, Muster und Effekte 
wirken!

Keine Phantasie mehr nötig: im neuen KREISEL Fassaden-
Konfigurator werden die Muster, Effekte und Putzoberflächen 
einfach ins Bild integriert. So entscheidet man heute!

In 4 Schritten zur perfekten 
Farb- und Putzgestaltung

In 4 Schritten zur perfekten Farb- und Putzgestaltung:

www.kreisel.sk/de/fassadenkonfigurator

1. Bild wählen oder hoch-
laden

Wählen Sie ein Beispiel-
objekt oder laden Sie ein 
eigenes Bild Ihres Objektes 
hoch.

4. Entwurf speichern

Speichern Sie Ihren Ent-
wurf als PDF oder JPEG. 
Der Entwurf enthält die 
genauen Farbdaten.

3. Editieren und optimieren

Versuchen Sie andere 
Farben, Muster und Effekte 
bis Sie mit Ihrem Ergebnis 
zufrieden sind – ganz nach 
Ihren individuellen Wün-
schen.

2. Farben und Strukturen 
wählen

Wählen Sie Ihre Favoriten 
aus der umfangreichen 
KREISEL Farb- und Struk-
turpalette.

NEU

https://www.kreisel.sk/tools-services/fasadny-konfigurator-kreisel


WÄRMEDÄMM- 
SYSTEME



19Druckfehler vorbehalten!

WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804 
Klebe- und Armierungsmörtel ETAG 004 EPS, EPS-G, XPS, MW

Spezieller Mörtel mit Fasergehalt nach ETAG 004 zum Verkleben und Armierung von 
Wärmedämmplatten (Platten aus EPS, grafitgraues EPS, XPS, Mineralwolle, Kork u. 
ä.). Er zeichnet sich durch hervorragende technische Eigenschaften aus, dampfdurch-
lässig, wasserdicht und frostbeständig.

WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804 - weiß
Klebe- und Armierungsmörtel – weiß ETAG 004 EPS, EPS-G, XPS, MW

Spezieller Mörtel auf der Basis von Weißzement mit Fasern gemäß ETAG 004 zum 
Verkleben und armieren von Wärmedämmplatten (Platten aus EPS, grafitgraues EPS, 
XPS, Mineralwolle, Kork usw.). Er zeichnet sich durch hervorragende technische 
Eigenschaften aus, dampfdurchlässig, wasserdicht und frostbeständig.

HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8
Haft- und Armierungsmörtel ETAG 004 EPS, EPS-G, XPS, MW

Spezieller Haft- und Armierungsmörtel nach ETAG 004 zum Verkleben und armieren 
von Wärmedämmplatten (aus Polystyrol und Mineralwolle). Als Armierungsmörtel zum 
Verlegen von Armierungsgewebe auf alle Flächen, trockenen und tragenden Unter-
gründe.

Klebe- und Spachtelmörtel

 ✓ Universell verwendbar

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Ausgezeichnete Verarbeitung

 ✓ Lange Verarbeitungszeit

 ✓ Weiß

 ✓ Universell verwendbar

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Ausgezeichnete Verarbeitung

 ✓ Lange Verarbeitungszeit

 ✓ Universell verwendbar

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Ausgezeichnete Verarbeitung

 ✓ Lange Verarbeitungszeit

Körnung: 0,5 mm

Haftung auf Beton: ≥ 0,25 MPa

Haftung auf Polystyrol: ≥ 0,08 MPa

Haftung auf Mineralwolle: ≥ 0,08 MPa

Verbrauch: ca. 4,0 – 8,0 kg/m2 abhängig von der Art der Arbeit

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Körnung: 0,5 mm

Haftung auf Beton: ≥ 0,25 MPa

Haftung auf Polystyrol: ≥ 0,08 MPa

Haftung auf Mineralwolle: ≥ 0,08 MPa

Verbrauch: ca. 4,0 – 8,0 kg/m2 abhängig von der Art der Arbeit

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Körnung: 0,5 mm

Dicke der Armierungssicht: 3-5 mm

Haftung auf Beton: ≥ 0,25 MPa

Haftung auf Polystyrol: ≥ 0,08 MPa

Haftung auf Mineralwolle: ≥ 0,08 MPa

Verbrauch - Kleben: ca. 4,0 kg/m2

Verbrauch - Armieren: ca. 6,0 kg/m2

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg
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HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8 - weiß 
Klebe- und Armierungsmörtel – weiß ETAG 004 EPS, EPS-G, XPS, MW

Spezieller Klebe- und Armierungsmörtel auf der Basis von Weißzement nach ETAG 
004 zum Verkleben und armieren von Wärmedämmplatten (aus Polystyrol und 
Mineralwolle). Als Armierungsmörtel zum Verlegen von Armierungsgewebe auf alle 
Flächen, trockenen und tragenden Untergründe.

WDVS KLEBE-MÖRTEL 803
Klebemörtel ETAG 004  EPS, MW

Spezieller Klebemörtel nach ETAG 004 zum Verkleben von Wärmedämmplatten (aus 
Polystyrol und Mineralwolle, außer gehärtetem Polystyrol).

PU 805
Polyurethan-Klebeschaum für EPS, EPS-G, XPS

Polyurethan-Pistolenklebeschaum.
Zum Verkleben von EPS-Platten (Weiß, Graphit), XPS.
Für jede Art von Untergrund: mineralisch, bituminös, holzhaltig. 
Ideal für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen ab -5°C.

Klebe- und Spachtelmörtel

 ✓ Universell verwendbar

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Ausgezeichnete Verarbeitung

 ✓ Lange Verarbeitungszeit

 ✓ Universell verwendbar

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Ausgezeichnete Verarbeitung

 ✓ Lange Verarbeitungszeit

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Schnellhärtend

 ✓ Für weißes und grafitfarbenes 
Polystyrol

 ✓ Hohes Haftvermögen

Körnung: 0,5 mm

Dicke der Armierungssicht: 3-5 mm

Haftung auf Beton: ≥ 0,25 MPa

Haftung auf Polystyrol: ≥ 0,08 MPa

Haftung auf Mineralwolle: ≥ 0,08 MPa

Verbrauch - Kleben: ca. 4,0 kg/m2

Verbrauch - Armieren: ca. 6,0 kg/m2

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Körnung: 0,5 mm

Haftung auf Beton: ≥ 0,25 MPa

Haftung auf Polystyrol: ≥ 0,08 MPa

Haftung auf Mineralwolle: ≥ 0,08 MPa

Verbrauch: ca. 4,0 - 6,0 kg/m2

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Farbe: gelb

Querelastizitätsmodul bei Druck: ≥ 75 kPa

Haftung auf Polystyrol: ≥ 0,08 MPa

Haftung auf XPS: ≥ 0,08 MPa

Ergiebigkeit: 8 – 12 m2 / Verpackung

Abbindezeit: ca. 2 St.

Ausführung der Verstärkungschicht: Nach 24 St.

Verpackung: Kartusche 750 g / 1000 ml

Im Karton / Palettengewicht: 12 Stk. / 1200 kg
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Klebe- und Spachtelmörtel
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TEXTILGLAS-GITTER 150 G
Textilglas-Gitter

Glasfasergitter mit anti-alkalischer Behandlung. Es wird verwendet, um eine  
Armierungsschicht in den Wärmedämmsystemen mit Außenkontakt von KREISEL zu 
erzeugen.

DISPERLEP 251
Dispersionsklebstoff zum Verkleben und Verspachteln von EPS, XPS und MW (für kritische Untergründe wie z.B. OSB-Platten)

Fertiger Kleber auf Polystyrol und die Herstellung einer Verstärkungsschicht, auf EPS- 
und XPS-Platten. Hohe mechanische Festigkeit und Haftvermögen. Ideal für Holz-
werkstoffe. Elastisch, zementfrei, verursacht keine Ausblühungen und Verfärbungen.

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Beständig gegen Alkalien

 ✓ Gebrauchsfertig

 ✓ Elastisch

 ✓ Für Spanplatten und OSB 
Platten

 ✓ Wasserfest

 ✓ Frostbeständig

Flächengewicht: 150 g/m2

Maschenweite: 4x4 mm

Länge in Packung: 50 lfm

Rollenbreite: 1,1 m

Verbrauch: 1 lfm / 1 m2

Ergiebigkeit: 1 m2/Rolle

Farbe: Weiß

Körnung: max. 0,5 mm

Haftung auf Beton: ≥ 0,25 MPa

Haftung auf Polystyrol: ≥ 0,08 MPa

Haftung auf XPS: ≥ 0,08 MPa

Schichtdicke: 2 - 5 mm

Verbrauch: ca. 4,0 kg/m2

Ergiebigkeit: ca. 5 - 7 m2/Verpackung

Abbindezeit: ca. 24 St.

Verpackung: Eimer 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 855 kg
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Klebe- und Spachtelmörtel
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804 MAX 8 803 805 251

Verklebung von Polystyrol ■ ■ ■ ■ ■

Verklebung von Graphit-Polystyrol ■ ■ - ■ ■

Verklebung von Mineralwolle ■ ■ ■ - -

Verklebung von XPS ■ ■ - ■ ■

Verstärkungsschicht für Poly-
styrolsysteme

■ ■ - - ■

Verstärkungsschicht für Systeme 
mit Graphit-Polystyrol

■ ■ - - ■

Verstärkungsschicht für Mineral-
wollsysteme

■ ■ - - -

Verstärkungsschicht für Systeme 
mit XPS

■ ■ - - ■

■ empfohlen   - nicht empfohlen
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Wärmedämmsysteme
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 ✓ Äußeres Erscheinungsbild bleibt unverändert

 ✓ Innengedämmte Räume heizen sich schneller auf

 ✓ Angenehmeres Temperaturempfinden an der Wandinnenseite ( Wohlfühlklima )

 ✓ Bequeme und kostengünstige Montage ( kein Gerüst usw. )

 ✓ Dämmung von Teilbereichen möglich

Innen- oder Außendämmung?

Vorteile einer Innendämmung

Wann macht eine Innendämmung Sinn

Die Energie, welche wir einem Gebäude in Form von Heizwärme zuführen, wird langsam an die kältere Außenluft abgegeben. Zum einen ge-
schieht dies über den Austausch von warmer und kalter Luft durch Undichtigkeiten wie Fugen und Ritzen, zum anderen über die Wärmeleitung 
der Bauteile Außenwand, Dach, Türen und Fenster. Diese energetischen Verluste können reduziert werden, indem man Ritzen und Fugen ab-
dichtet und eine Wärmedämmung anbringt.

Das größte Potenzial zur Energieeinsparung haben die Außenwände, da sie flächenmäßig in der Regel den größten Anteil der Gebäudehülle 
einnehmen. Mehr als 20% des Energiebedarfes in einem Gebäude können durch eine Dämmung der Fassade eingespart werden. Je nach An-
wendungsbereich ist eine Außendämmung nicht umsetzbar und die Vorteile der Innendämmung überwiegen. In solchen Fällen kann bei richtiger 
Planung und Anwendung mit einer Innendämmung trotz allem ein entscheidender Anteil an Energie eingespart werden.

Denkmalgeschützte Gebäude:
Sie bringt die gewünschte thermische Verbesserung ohne das Außenerscheinungsbild zu verändern.

Temporär genutzte Räume (Veranstaltungsräume, Turnhallen, Kirchen, Hobbykeller):
Die tragende und meist massive Konstruktionsmasse befindet sich auf der kalten Seite der Dämmung und muss nicht mit aufgeheizt werden, so 
heizt sich der Raum wesentlich schneller auf. Dies ist besonders effektiv für Räume, die nicht permanent beheizt werden.

Erhaltenswerte Fassaden (nicht Denkmalschutz):
Natursteinfassaden, Sichtmauerwerk, alte geschindelte Fassaden oder Fachwerkhäuser sind viel zu schön um sich hinter einer dicken Dämm-
schicht zu verstecken.

Teilsanierungen:
Eine Innendämmung ist in der Regel wesentlich günstiger als eine komplette Außendämmung. Diese kann auch als Einzelmaßnahme finanziert 
werden, wenn sich eine Komplettsanierung nicht durchführen lässt.

Schimmel- und Feuchtesanierung:
Oftmals sind nur punktuell Wände oder Räume betroffen. Mit einer gut geplanten Innendämmung lässt sich Abhilfe
oftmals kostengünstig und langfristig durchführen.

Wärmeverluste mit
Außendämmung

Wärmeverluste mit
Innendämmung

Wärmeverluste ohne 
Dämmung



ANSTRICHE
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ACRYL FARBE 001
Acrylat- Fassadenfarbe

Ökologische Farbe zum Streichen von Kalkzement-, Kalk- und Mineralputzen. Hervor-
ragendes Deckvermögen, geeignet für den Außen- und Innenbereich.

SILIKAT FARBE 002
Silikat- Fassadenfarbe

Außenfarbe für Mineral- und Renovierungsputze, ideal zur Gebäudesanierung. Sehr 
dampfdurchlässig, perfekt verbindet sich mit dem Untergrund. Ökologische Farbe 
zum Anstreichen der Kalk-Zement, Kalk- und Mineralputzen sowie der Gipskarton-
platten auch. Hervorragende Deckeigenschaften. Für den Innen- und auch Außenbe-
reich geeignet.

SILIKON FARBE 003 UV+
Silikonfassadenanstrich für sehr dunkle Farbtöne

Silikonanstrich zum Streichen von Fassaden und Innenräumen. Ideal für dunkle und 
intensive Farbtöne mit kalten Pigmenten. Die Verwendung von Kaltpigmenten für die 
Abtönung reduziert die Erwärmung der Fassade und verhindert das Verblassen der 
Farbtöne. Die Farbe ist ideal für frische mineralische Putze und Fassadensanierungen, 
sie hat selbstreinigende Eigenschaften und ist gegen biologische Verschmutzung 
beständig. 

Außenanstriche

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Ökologisch

 ✓ Ausgezeichnetes Deckver-
mögen

 ✓ Vielfältige Palette von  
Farbtönen

 ✓ UV stabil

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Beständig gegen biologische 
Verschmutzung

 ✓ Ausgezeichnetes Deckver-
mögen

 ✓ Vielfältige Palette von  
Farbtönen

 ✓ UV stabil

 ✓ Elastisch

 ✓ Hydrophob

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Selbstreinigender Effekt

 ✓ Beständig gegen biologische 
Verschmutzung

 ✓ UV stabil

Muster
S. 94-96

Muster
S. 94-96

Muster
S. 94-96

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Ungefährer Verbrauch: 0,15 – 0,30 l/m2 pro 1 Anstrich

Wasserbeständig / Frostbeständig Ja / Ja

Maschinenverarbeitung: Ja

Ergiebigkeit: bis 33 m2/5 l bis 100 m2/15 l

Verpackung: Eimer 5 l Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 602 kg 33 Stk. / 745 kg

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Ungefährer Verbrauch: 0,15 – 0,30 l/m2 pro 1 Anstrich

Wasserbeständig / Frostbeständig Ja / Ja

Maschinenverarbeitung: Ja

Ergiebigkeit: bis 33 m2/5 l bis 100 m2/15 l

Verpackung: Eimer 5 l Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 602 kg 33 Stk. / 745 kg

Art des Untergrundes:
Silikon-, Acryl-, Silikat-, Kalkzement-, Renovierungs-, 
Mineralputze, Gipskarton, Spachtelmassen

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Wasserdampfdurchlässigkeitswert: ≤ 920

Ungefährer Verbrauch: 0,15 – 0,30 l/m2 pro 1 Anstrich

Wasserbeständig / Frostbeständig Ja / Ja

Maschinenverarbeitung: Ja

Ergiebigkeit: bis 33 m2/5 l bis 100 m2/15 l

Verpackung: Eimer 5 l Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 602 kg 33 Stk. / 745 kg

A
n

st
ri

c
h

e

N
E

U



26 Druckfehler vorbehalten!

SISI FARBE 004 
Silikat-Silikon- Fassadenfarbe

Universal-Anstrich für alle Mineralputze, sowie für Fassaden der Außenwärmedämm-
systeme. Dampfdurchlässig, waschbar mit hervorragenden Deckeigenschaften. Ge-
eignet für den Außen- und Innenbereich.

SILIKON NANOTECH FARBE 006
NANO Silikon- Fassadenfarbe

Spezialfarbe mit selbstreinigenden Eigenschaften, ideal für alle mineralischen Unter-
gründe (Kalk-Zement, Zement, Beton), Fassaden von Außenkontaktwärmedämm-
system, sowie zur Renovierung von Objekten. Besonders geeignet für Renovierung 
historischer Gebäuden. Stark hydrophob, leicht zu reinigen, UV-beständig, mit sehr 
gutem Deckvermögen. Geeignet für den Außen und Innenbereich.

ELASTIC FARBE 007
Elastische Silikonfarbe zum Ausfüllen von Haarrissen

Spezielle dauerhaft elastische Farbe, bestimmt für Stellen mit Rissen. Geeignet zum 
Streichen von Dekor- und Kalkzementputzen, auch von Beton. Auch für die Renovie-
rung von Fassaden vorgesehen. Dampfdurchlässig, leicht zu reinigen, hoch UV-be-
ständig.

Außenanstriche

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Beständig gegen biologische 
Verschmutzung

 ✓ Ausgezeichnetes Deckver-
mögen

 ✓ Vielfältige Palette von  
Farbtönen

 ✓ UV stabil

 ✓ Hydrophob

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Ausgezeichnetes Deckver-
mögen

 ✓ Selbstreinigender Effekt

 ✓ Beständig gegen biologische 
Verschmutzung

 ✓ UV stabil

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Ausgezeichnetes  
Deckvermögen

 ✓ Dauerhaft flexibel

 ✓ UV stabil

Muster
S. 94-96

Muster
S. 94-96

Muster
S. 94-96

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Ungefährer Verbrauch: 0,15 – 0,30 l/m2 pro 1 Anstrich

Wasserbeständig / Frostbeständig Ja / Ja

Maschinenverarbeitung: Ja

Ergiebigkeit: bis 33 m2/5 l bis 100 m2/15 l

Verpackung: Eimer 5 l Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 602 kg 33 Stk. / 745 kg

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Ungefährer Verbrauch: 0,15 – 0,30 l/m2 pro 1 Anstrich

Wasserbeständig / Frostbeständig Ja / Ja

Maschinenverarbeitung: Ja

Ergiebigkeit: bis 33 m2/5 l bis 100 m2/15 l

Verpackung: Eimer 5 l Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 602 kg 33 Stk. / 745 kg

Rissüberbrückung: bis 0,5 mm

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Ungefährer Verbrauch: 0,20 – 0,30 l/m2 pro 1 Anstrich

Wasserbeständig / Frostbeständig Ja / Ja

Maschinenverarbeitung: Ja

Ergiebigkeit: bis 33 m2/5 l bis 100 m2/15 l

Verpackung: Eimer 5 l Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 602 kg 33 Stk. / 745 kg
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Außenanstriche
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PE 829 KALSIT
Kalkanstrich für historische Gebäude

Kalkfassadenfarbe aus 3 Jahre gereiftem Löschkalk. Zum Beschichten von minera-
lischen Untergründen, für den Innen- und Außenbereich. Für die Secco und Fresco 
Technologie, und wenn ein wasserabweisender Beschichtungssystem erforderlich ist.

 ✓ Natürliche ökologische Inhalts-
stoffe

 ✓ Historisch bewährte  
Inhaltsstoffe

 ✓ Emissionsfrei und lösungs-
mittelfrei

 ✓ Hervorragende Luftfeuchtig-
keitsregulierung

 ✓ VOC-frei

Muster
S. 94-95 

Farbe: Weiß/farbig

Wasserdampfdiffusion: μ ≤ 12

Verbrauch: ca. 0,2 l/m2/1 Anstrich

Verpackung: Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 24 Stk. / 542 kg

Tabelle 4. Eigenschaften der Außenfarben

ACRYL FARBE 
001

SILIKAT FARBE 
002

SILIKON FARBE 
003 UV+

SISI FARBE 
004

SILIKON NANO-
TECH FARBE 006 

ELASTIC FARBE 
007

Ergiebigkeit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Deckvermögen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

UV-Beständigkeit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beständig gegen
Reinigung

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beständigkeit gegen
Nassreinigung

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wasserdampfdurchläs-
sigkeit

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wetterbeständigkeit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beständigkeit gegen
biologische Angriffe

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beständigkeit gegen
Verschmutzung

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rissüberdeckung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Frostbeständigkeit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wasserdurchlässigkeit
in flüssiger Phase

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Innenanwendung Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Außenanwendung Ja Ja Ja Ja Ja Ja

■ ■ ■ hoch   ■ ■ gut   ■ niedrig
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EXTRA WEISS FARBE 012
Acrylat- Interieurfarbe – weiß, handbedient

Farbe zum Streichen von Wänden und Decken aller Räume. Ideal als Erstanstrich für 
Spachtel und Gips- oder Kalkzementputze. Sie hat hervorragende Deckeigenschaften, 
ist dampfdurchlässig und farbstabil.

PROFESSIONAL FARBE 013
Acrylat- Interieurfarbe - weiß, maschinell

Farbe zum Streichen von Wänden und Decken aller Räume. Ideal als Erstanstrich für 
Spachtel und Gips- oder Kalkzementputze. Sie hat hervorragende Deckeigenschaften, 
ist dampfdurchlässig und farbstabil.

COLOR FARBE 014
Spezielle Acrylat- Innenfarbe

Acrylatfarbe hoher Qualität, bestimmte für den Innenbereich. Ökologisch, abriebbe-
ständig, hervorragende Deckeigenschaft und hohe Ergiebigkeit. Geeignet für Putze, 
Gipsplatten und Spachtel.

Innenanstriche

 ✓ Hoher Weißgrad

 ✓ Ausgezeichnetes  
Deckvermögen

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Spritzauftragung

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Hohes Deckvermögen

 ✓ Ökologisch

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Für Innenbereiche

 ✓ Abwaschbar

 ✓ Abriebbeständig

 ✓ Hohes Deckvermögen

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Ökologisch

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Hygienisch zertifiziert

Muster
S. 94-96

Trocknungszeit: ca. 6 Stunden

Schüttdichte: ca. 1,45 g/cm3

Ungefährer Verbrauch: ca. 0,10 l/m2 pro 1 Anstrich

Ergiebigkeit: bis 10 m2/1 l

Verpackung: Eimer 15 l Eimer 5 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 692 kg 80 Stk. / 624 kg

Trocknungszeit: ca. 6 Stunden

Schüttdichte: ca. 1,45 g/cm3

Ungefährer Verbrauch: ca. 0,10 l/m2 pro 1 Anstrich

Ergiebigkeit: bis 10 m2/1 l

Verpackung: Eimer 18 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 862 kg

Maschinenverarbeitung: Ja

Trocknungszeit: ca. 2 Stunden

Schüttdichte: ca. 1,42 g/cm3

Ungefährer Verbrauch: ca. 0,10 l/m2 pro 1 Anstrich

Ergiebigkeit: 25 m2/2,5 l 50 m2/5 l 100 m2/10 l

Verpackung: Eimer 2,5 l Eimer 5 l Eimer 10 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 100 Stk. / 387 kg 80 Stk. / 624 kg 33 Stk. / 511 kg
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LATEX PROFESSIONAL FARBE 015
Latex-Maschinenfarbe

Farbe auf Basis einer speziellen Polymerdispersion für Wand- und Deckenanstriche 
höchster Qualität. Ideal für neue Untergründe und zur Renovierung von Anstrichen. 
Die Farbe ist für das Auftragen mit einer Spritzmaschine bestimmt.

LATEX FARBE 011 
Latexfarbe

Hochwertige Farbe, geeignet zum Streichen von Wänden und Decken in Wohn-, 
Industrie- und Krankenhausbereichen (Büros, Operationssäle usw.). Sie zeichnet sich 
durch hohe Deckkraft und eine hohe Ergiebigkeit aus. Tropft nicht. Geeignet für Putze, 
Gipskartonplatten und Spachtel.

KERAMIK FARBE 090
Keramikfarbe

Hochwertige Farbe auf der Basis von keramischen Komponenten und Polymerharz 
von höchster Qualität. Nach dem Trocknen entsteht eine harte und dichte Beschich-
tung, die sehr kratzfest ist. Hypoallergen, mit einem angenehmen Duft und sehr 
geringem VOC-Gehalt Beständig gegen Waschen und Schrubben, auch mit nicht 
aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Ideal für den Anstrich von Innenräumen, besonders intensiv genutzt: Treppenhäuser, 
Bäder, Küchen und für den Anstrich von öffentlichen Gebäuden wie Kindergärten, 
Kindertagesstätten, Büros, Krankenhäusern, etc.

Innenanstriche

 ✓ Zum Aufspritzen

 ✓ Abriebbeständig

 ✓ Hohes Deckvermögen

 ✓ Für große Flächen

 ✓ Allergiker-freundlich

 ✓ Beständig gegen  
Reinigungsmittel

 ✓ Für Innenbereiche

 ✓ Hohe Ergiebigkeit

 ✓ Allergiker-freundlich

 ✓ Beständig gegen  
Reinigungsmittel

 ✓ Hygienisch zertifiziert

 ✓ Matt

 ✓ Matt

 ✓ UV-beständig

 ✓ Beständig gegen  
Reinigungsmittel

 ✓ Hohe Wasch- und Scheuer-
beständigkeit

 ✓ Hohe Farbstabilität

 ✓ Effizient

Muster
S. 94-96

Muster
S. 94-96

Muster
S. 31 

Typ des Untergrundes:
Silikon-, Acryl-, Silikat-, Kalkzement-, Renovierungs-, 
Mineralputze, Gipskarton, Spachtelmassen

Nassabriebfestigkeit: Klasse 1

Mindestanzahl von Beschichtungen 2

Trocknungszeit: ca. 3 Stunden

Ungefährer Verbrauch: ca. 0,10 l/m2 pro 1 Anstrich

Ergiebigkeit: ca. 187 m2/15 l

Maschinen-/Handverarbeitung: Ja / Nein

Verpackung: Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 692 kg

Trocknungszeit: ca. 2 Stunden

Schüttdichte: ca. 1,41 g/cm3

Ungefährer Verbrauch: ca. 0,08 l/m2 pro 1 Anstrich

Maschinenverarbeitung: Ja

Ergiebigkeit: ca. 12,5 m2/1 l

Verpackung: Eimer 2,5 l Eimer 5 l Eimer 10 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 100 Stk. / 387 kg 80 Stk. / 624 kg 33 Stk. / 511 kg

Beständigkeit gegen Nassreinigung Klasse 1 (EN 13300)

Trocknungszeit: ca. 2 Stunden

Ungefährer Verbrauch: ca. 0,1 l/m2

Maschinen-/Handverarbeitung: Ja / Ja

Ergiebigkeit: bis 30 m2/Verpackung

Verpackung: Eimer 2,5 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 310 kg
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ANTI-KONDENSATIONSFARBE 016
Feuchtigkeits- und wasserdampfabsorbierender Anstrich

Eine innovative Farbe, die eine Schutzschicht gegen Oberflächenkondensation bildet 
und gleichzeitig die Kondensation von Wasserdampf an den Wänden verhindert. Es 
kann auf allen herkömmlichen Putzen (Kalk-Zement, Gips), Beton, Gipskartonplatten, 
Estrichen und ausreichend haftenden mineralischen und Dispersionsbeschichtungen 
angewendet werden.

Innenanstriche

 ✓ Nimmt Feuchtigkeit auf

 ✓ Für Nassbereiche

 ✓ Für Innenbereiche

 ✓ Schimmelbeständig

 ✓ Beständig gegen  
Reinigungsmittel

 ✓ Ökologisch

Muster
S. 96 

Typ des Untergrundes:
Kalkzement-, Renovierungs-, Mineralputze, Gipskarton, 
Spachtelmassen

Nassabriebfestigkeit: Klasse 2

Trocknungszeit: ca. 12 Stunden

Wasseraufnahme: max. 21 g/m2 (pro 1 Anstrich)

Ungefährer Verbrauch: ca. 0,25 - 0,35 l/m2

Maschinen-/Handverarbeitung: Nein / Ja

Ergiebigkeit: max. 40 m2/10 l max. 60 m2/15 l

Verpackung: Eimer 10 l Eimer 15 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 511 kg 33 Stk. / 745 kg
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Tabelle 5. Eigenschaften der Innenfarben

KERAMIK 
FARBE 090

LATEX FARBE 
011

EXTRA WEISS 
FARBE 012

PROFESSIO-
NAL FARBE 013

COLOR FARBE 
014

LATEX PRO-
FESSIONAL 
FARBE 015

ANTI-KONDEN-
SATIONSFARBE 

016

Deckvermögen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ergiebigkeit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Trockenabriebbestän-
digkeit

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nassabriebbeständig-
keit

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beständigkeit gegen 
Nassreinigung

■ ■ ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bearbeitkeit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Färbungsmöglichkeit ■ ■ ■ ■ ■ - - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Maschinenauftragen 
möglich

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

■ ■ ■ sehr gut   ■ ■ gut   ■ niedrig
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Innenanstriche
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EINZIGARTIGE REZEPTUR KOMPONENTEN VON HÖCHSTER QUALITÄT

Keramikfarbe 090
Moderne Zusammensetzung, hervorragende Deckkraft und 
seidige Konsistenz. Diese Farben werden Sie mit ihrer Haltbarkeit 
und dem matten Aussehen Ihrer Wände überraschen.

 ✓ Abriebbeständigkeit: Klasse 1

 ✓ Deckt perfekt und läuft nicht aus

 ✓ Leichte Reinigung von Verschmutzungen

 ✓ auf Putze, Spachtelmassen, Altanstriche

 ✓ Verbrauch ca. 0,08 l/m2 pro 1 Anstrich

 ✓ Trockungszeit: ca. 2 Stunden

Übersicht der Farbtöne

NEU

K 001 - I

K 040 - III

K 009 - II

K 017 - I

K 025 - II

K 033 - I

K 002 - I

K 010 - I

K 018 - I

K 026 - III

K 034 - I

K 003 - I

K 011 - I

K 019 - II

K 027 - I

K 035 - I

K 004 - I

K 012 - I

K 020 - II

K 028 - I

K 036 - II

K 005 - I

K 013 - I

K 021 - I

K 029 - III

K 037 - I

K 006 - I

K 014 - I

K 022 - I

K 030 - II

K 038 - III

K 007 - I

K 015 - I

K 023 - II

K 031 - I

K 039 - III

K 008 - II

K 016 - I

K 024 - II

K 032 - I
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AG 655 OBJEKTKLEBER C1T
Standardkleber für Beläge und Fußboden

Tixotropher, wasserabweisender und frostbeständiger Klebstoff zum Verkleben saug-
fähiger Beläge und Fußböden im Innen- und Außenbereich.

BAUKLEBER
Klebstoff für Beläge und Fußboden C1T

Wasserabweisender und frostbeständiger Klebstoff zum Verkleben saugfähiger Be-
läge und Fußböden im Innen- und Außenbereich. Auch zum Verkleben auf Gipskar-
tonplatten bei der min. Gipsplatenstärke von 12 mm und Verankerung von max. nach 
60 cm.

AG 658 FLEX C2TE
Spezialkleber C2TE

Wasserabweisender und frostbeständiger Spezialkleber zum Verkleben von saugfähi-
gen und nicht saugfähigen (Gres) Belägen und Fußböden in Innen- und Außenberei-
chen. Auch für Fußbodenheizung geeignet.

Fliesensysteme

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Wasserfest

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Wasserfest

 ✓ Flexibel

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Geeignet für Fußbodenheizung

 ✓ Für mineralische und  
organische Untergründe

 ✓ Geeignet für Feinsteinzeug

Schichtdicke: max. 5 mm

Begehbarkeit: nach min. 24 Stunden

Verfugen: nach min. 48 Stunden

Haftung: ≥ 0,5 N/mm2

Belastbarkeit: nach 28 Tagen

Verarbeitungszeit: ca. 20 min

Verbrauch:
ca. 2,0 – 3,0 kg/m2 abhängig von verwendeter Zahn-
glättekelle

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Schichtdicke: max. 5 mm

Begehbarkeit: nach min. 24 Stunden

Verfugen: nach min. 48 Stunden

Haftung: ≥ 0,5 N/mm2

Belastbarkeit: nach 28 Tagen

Verarbeitungszeit: ca. 20 min

Verbrauch:
ca. 2,0 – 3,0 kg/m2 abhängig von verwendeter Zahn-
glättekelle

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Schichtdicke: max. 5 mm

Begehbarkeit: nach min. 24 Stunden

Haftung: ≥ 1 N/mm2

Verarbeitungszeit: ca. 4 Stunden

Belastbarkeit: nach 4 Tagen

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Verbrauch:
ca. 2,0 – 3,0 kg/m2 abhängig von verwendeter Zahn-
glättekelle

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg
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AG 650 FLEX S1 FLEXKLEBER 
Flexibler Kleber C2TE S1

Flexibler Wasserabweisender und frostbeständiger professioneller Klebstoff zum Ver-
kleben von saugfähigen und nicht saugfähigen Belägen und Fußböden im  
Innen und Außenbereich.

AG 610 WHITE FLEX S1 
Weißer flexibler Kleber C2TE S1

Hochwertiger, universeller, wasser- und frostbeständiger Kleber für keramische Flie-
sen, Mosaike und Naturstein im Innen- und Außenbereich. Für Wand- und Bodenbelä-
ge, einschließlich Fußbodenheizung (auch für alte Keramikfliesen).

HASIT AG 688 HYBRIDKLEBER 
Universal Kombinationskleber C2TES1/CM

Universal kombinierter flexibler Dünnschichtsklebstoff für Beläge, die auch die Funk-
tion der Versicherungsabdichtung erfüllen. Er kann einzeln als Hydroisolierspachtel in 
Kombination mit einem Dichtungsband oder als Zementkleber für Beläge oder Fuß-
boden verwendet werden. Geeignet für feuchte Räume wie Badezimmer, Duschen, 
Schwimmbäder, Terrassen, Balkone und Fußbodenheizung.

Fliesensysteme

 ✓ Flexibel

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Für mineralische und  
organische Untergründe

 ✓ Geeignet für Fußbodenheizung

 ✓ Geeignet für Feinsteinzeug

 ✓ Weiss

 ✓ Flexibel

 ✓ Für mineralische und  
organische Untergründe

 ✓ Geeignet für Fußbodenheizung

 ✓ Geeignet für Feinsteinzeug

 ✓ Wasserfest

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Frei von Lösungsmitteln und 
Weichmachern (L.F)

 ✓ Zum Abdecken von Haarrissen 
und feinen Rissen

 ✓ Für mineralische und  
organische Untergründe

Schichtdicke: max. 5 mm

Begehbarkeit: nach min. 24 Stunden

Haftung: ≥ 1 N/mm2

Verarbeitungszeit: ca. 4 Stunden

Belastbarkeit: nach 4 Tagen

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Körnung: 0 - 0,5 mm

Begehbarkeit: nach min. 24 Stunden

Verarbeitungszeit: ca. 30 min.

Haftung: ≥ 1,0 N/mm2

Verbrauch: ca. 5,0 kg/m2

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Schichtdicke: max. 5 mm

Begehbarkeit: ca. 24 Stunden

Verarbeitungszeit: ca. 3 Stunden

Verbrauch: ca. 1,2 – 4,0 kg/m2

Wasserdichtigkeit: ≤ 20 g kein Durchdringen und keine Gewichtszunahme

Rissüberdeckung: ≥ 0,5 N/mm

Verpackung: Eimer 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg
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DISPERSIONS KLEBER 111
Spezieller Dispersionskleber D2E

Idealer Klebstoff für anspruchsvolle Substrate wie OSB und Holzspannplatten. Ge-
eignet zum Verkleben von Klinker-, Gres und Keramikfliesen. Geeignet für Betonunter-
lagen, Estriche auch mit Fußbodenheizung, Gipskartonplatten, Flüssigkeitsisolierun-
gen, Dichtungsmörtel. Wasser- und frostbeständig. Geeignet zum Aufbringen von 
dekorativen Fliesen und Elementen.

EXPERT 4
Hochflexibler weißer Kleber C2TE S2

Für Untergründe mit Fußbodenheizung, alte Keramikfliesen und -beläge, Faserplatten 
sowie originale Ölsockel. Geeignet für alle Arten und Größen von Fliesen. Ideal für 
Naturstein, Terrassen und Balkone, in Schwimmbädern und Saunen. Er enthält Fasern 
und Gummimehl.

Fliesensysteme

 ✓ Weiß

 ✓ Gebrauchsfertig

 ✓ Für Spanplatten und OSB 
Platten

 ✓ Flexibel

 ✓ Gutes Haftvermögen

 ✓ Plastisch

 ✓ Thixotrop

 ✓ Für Balkons und Terrassen

 ✓ Weiß

 ✓ Enthält Trass

 ✓ Für Terrazzo und Ölfarben

 ✓ Hoch plastisch

Schichtdicke: max. 5 mm

Begehbarkeit: nach min. 24 Stunden

Verfugen: nach min. 72 Stunden

Verarbeitungszeit: bis 30 min

Verbrauch: ca. 3,0 kg/m2

Ergiebigkeit: ca. 5,0 m2/Verpackung 15 kg

Verpackung: Eimer 7 kg Eimer 15 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 574 kg 33 Stk. / 512 kg

Schichtdicke: bis 10 mm

Begehbarkeit: nach min. 24 Stunden

Verfugen: nach min. 48 Stunden

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Verbrauch: ca. 5,0 kg/m2

Ergiebigkeit: ca. 5,0 m2/Papiersack

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg
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FLIESEN-
FORMAT

KLEBER KREISEL

AG 655,  
BAUKLEBER, 
AG 658, AG 650, 
AG 610, AG 688, 
EXPERT 4, 111

AG 658, AG 650, 
AG 610, AG 688, 
EXPERT 4

AG 650, AG 610, 
AG 688, EXPERT 4

AG 610, EXPERT 4, 
111

AG 610, EXPERT 4
AG 650, AG 610, 
AG 688, EXPERT 4

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 60 cm

80 x 80 cm

KERAMIK- UND
GLASMOSAIK

MARMOR UND  
NATURSTEIN

MEHR ALS 100 cm
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NANOTECH 730
Spezieller Fugenmörtel 1-20 mm (24 Farben)

Fugenmörtel auf Basis von Nanotechnologie zum Verfugen von Keramik-, Terrakotta-, 
Gres-, Betonverkleidung und -fliesen. Auch für Fliesen aus Kunst- und Naturstein 
geeignet, die nicht den Ausblühungen unterliegen. Er zeichnet sich durch Abriebfes-
tigkeit aus.

SILIKON NANOTECH 720
Silikon-Dichtstoff

Schimmelpilzwiderstandsfähigkeit, zum Abdichten von Fugen um Waschbecken, Ba-
dewannen, Bidets, Wännchen der Duschecken, sowie zum Ausfugen der Ecken von 
Keramikfl iesen, Dilatationen, Abdichtungen von Rohren und Anschlüssen aus PVC. 
Er wird als universelles Dichtmittel zum Ausfüllen von Fugen zwischen Baustoffen und 
Dekorationselementen verwendet.

KLINKERFUGE 701
Klinkerfugenmörtel

Mörtel zum Verfugen von Fliesen, Ziegeln und Klinkerformteilen. Er kann auch zum 
Verfugen von Keramik- und Betonfliesen in Innen- und Außenbereichen verwendet 
werden. Der Trass-Anteil reduziert mögliche Salzausblühungen. Es ermöglicht die 
Herstellung von Fugen mit hoher Farbechtheit, Festigkeit und Haftung an der Kante 
von Klinkerziegeln, Fliesen und Formteilen. Der Mörtel kann für Fugenbreiten von 5 - 
20 mm verwendet werden.

Fugenmörtel

 ✓ Perfekt glatte Oberfläche

 ✓ Hydrophob

 ✓ Flexibel

 ✓ Hohe Farbtonstabilität

 ✓ Sehr gute Abrasionsbestän-
digkeit

 ✓ Wasserdicht

 ✓ Hohe Haftfähigkeit

 ✓ Hohe Flexibilität

 ✓ Schimmelpilzbeständig

 ✓ Perfekt glatte Oberfläche

 ✓ Einfache Anwendung

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Enthält Trass

 ✓ Sehr gute Abrasionsbestän-
digkeit

 ✓ Verhindert Ausblühungen

 ✓ Hohes Haftvermögen

 ✓ Hohe Mechanische Festigkeit

 ✓ Wasserbeständig

Muster
S. 93 

Muster
S. 93 

Muster
S. 95 

Begehbarkeit: nach min. 6 Stunden

Druckfestigkeit: ≥ 15 MPa

Biegezugfestigkeit: ≥ 2,5 MPa

Einstufung nach EN 13888: CG2WA

Verbrauch:
ca. 0,45 kg/1m2 (je nach Format der Fliesen 30x30 cm 
und der Fuge 3 mm)

Ergiebigkeit: 11 m2/Papiersack 5 kg

Verpackung / im Karton: 2 kg / 8 Stk. 5 kg / 4 Stk.

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 240 Stk. / 512 kg 128 Stk. / 640 kg

Fugenbreite: 10 mm

Volle Aushärtezeit: 2 mm/ 24 h

Verarbeitungszeit: ca. 10 min

Verbrauch: bis 16 lfm / Verpackung

Kartusche: / im Karton /  
pro Palette:

280 ml / 15 Stk. / 1260 Stk.

Kartongewicht / Gewicht pro 
Palette:

4,2 kg / 312 kg

Fugenbreite: 5 - 20 mm

Druckfestigkeit: ≥ 15 MPa

Klassifizierung nach EN 13888: CG2A

Durchschnittlicher Verbrauch (Zie-
gel 6,5x25 cm und Fuge 10 mm):

3,2 kg/m2

Ergiebigkeit (bei durchschnittlichem 
Verbrauch):

3,1 m2/Eimer 10 kg 7,8 m2/Papiersack 25 kg

Verpackung: Eimer 10 kg Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 330 kg 48 Stk. / 1200 kg
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MAUERMÖRTEL NANO 130
Mauermörtel für Klinker-Ziegeln mit Nanopartikeln

Mörtel auf Basis der Nanotechnologie für die vollflächige Vermörtelung von Klinkern 
und Formstücken mit gleichzeitigem Verfugen. Der Mörtel eignet sich auch zum 
Mauern von Handformsteinen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Durch die 
Verwendung von Mörtel wird das Risiko von Salzausblühungen an der Wandoberflä-
che wirksam reduziert.

Fugenmörtel

 ✓ Enthält Trass

 ✓ Klasse M10

 ✓ Reduziert das Risiko von 
Verblühungen und Farbtonver-
änderungen

 ✓ Hohe Farbtonstabilität

 ✓ Wasserbeständig

Muster
S. 93 

Mauersteinen: Klinkerziegeln

Fugenbreite: 5 - 25 mm

Druckfestigkeit: M10

Biegezugfestigkeit: ≥ 2,5 MPa

Durchschnittlicher Verbrauch bei 
Wandbreite 12 cm:

45 kg/m2

Körnung: 0 - 2 mm

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg
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Tabelle 6. Anwendungsgebiete von Klebstoffen

Tabelle 7. Eigenschaften und Anwendungsbereich von Fugenmörtel und Silikon

AG 655 AG 658 AG 650 EXPERT 4

Klebstoff-Identifizierung C1T C2TE C2TES1 C2TES2

Badezimmer und Küche ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Terrassen und Balkone - ■ ■ ■ ■ ■

Mörtel, Zementestrich ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gipskartonplatten ■ ■ ■ ■ ■ ■

Terrazzo, alte Verkleidung,
Ölanstriche

- - ■ ■ ■

Fußboden- und Wandheizung - ■ ■ ■ ■ ■

OSB und Holzspanplatten - - - ■ ■

■ ■ beste Lösung   ■ zulässige Lösung   - wird nicht empfohlen

NANOTECH 730 SILIKON NANOTECH 720

Fugenbreite 1-20 mm 0-10 mm

Art zementgebunden Silikongebunden

Typ CG2WA F-INT-EXT

Flexibilität Ja Ja

Wasserabweisend / Frostbeständig Ja / Ja Ja / Ja

Anzahl der Farbtöne 24 25

ART DER FLIESEN UND DER OBERFLÄCHE

Keramik / Gres ■ ■

Stein ■ ■

Sanitätskeramik - ■

Sanitätsakryl - ■

PCV - ■

■ empfohlen  - nicht empfohlen

F
lie

se
n

sy
st

e
m

e
  

u
n

d
 F

u
g

e
n

m
ö

rt
e

l

Fliesensysteme und Fugenmörtel



39Druckfehler vorbehalten!

Tabelle 8. Durchschnittlicher Verbrauch von Mörtel in Gramm pro 1 m Fugenlänge (bei einem Verbrauch von 2 g/cm3)

Tabelle 9. Fugenlänge pro 1 m2 Fläche

Fugenbreite
mm

Fugentiefe, mm

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Verbrauchskoeffizient, g/m

2 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

3 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

4 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120

5 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

6 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

7 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210

8 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240

9 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270

10 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

11 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330

12 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360

13 130 156 182 208 234 260 286 312 338 364 390

14 140 168 196 224 252 280 308 336 364 392 420

15 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450

Fliesenabmessungen 
[cm]

Fugenlänge 
[m/m2]

Fliesenabmessungen 
[cm]

Fugenlänge 
[m/m2]

Fliesenabmessungen 
[cm]

Fugenlänge 
[m/m2]

5 × 5 38,5 15 × 24,5 10,6 25 × 40 6,4

6 × 24,5 20 20 × 20 9,9 29,7 × 29,7 6,7

10 × 10 19,6 20 × 30 8,2 30 × 50 5,2

10 × 20 14,7 20 × 33,3 7,9 30 × 60 4,9

11,5 × 24 12,6 22,5 × 30 7,7 33,3 × 33,3 5,9

15 × 15 13,2 25 × 25 7,9 40 × 40 4,9

15 × 20 11,5 25 × 33,3 6,9 50 × 50 3,9

15 × 22,5 11 25 × 35 6,7 60 × 60 3,3
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GRUND SG 302
Tiefgrund - Nanotechnologie

Tiefgrund zur Nivellierung der Saugfähigkeit des Untergrundes, insbesondere vorm 
Aufbringen der Innen- und Außenbeschichtungen, vor dem Aufbringen von Spachtel 
(Gips, Kalk-Zement, Polymer), Keramikfliesen und Tapeten.

GRUND W 301
Universal-Grundierung

Universal-Grundierung ist ein Mittel zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit, Stabili-
sierung und Untergrundverfestigung. Erhöht die Haftung und erleichtert das Auftragen 
von Farben, Mörtel und Zementklebstoffen.

Grundierungen

 ✓ Auf Basis von Nanopartikeln

 ✓ Dringt tief in den Untergrund 
ein

 ✓ Reduziert die Saugfähigkeit

 ✓ Erleichtert das Auftragen von 
Anstrichen

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Verbessert die Haftung von 
Anstrichen und Putzen

 ✓ Erleichtert das Auftragen von 
Anstrichen und Mörteln

 ✓ Reguliert die Saugfähigkeit 
des Untergrundes

Trockenzeit: ca. 2 - 4 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: po ca. 12 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: farblos

Verbrauch: ca. 0,05 - 0,30 l/m2 abhängig vom Untergrund

Ergiebigkeit: bis 20 m2 bis 100 m2

Verpackung: Flasche 1 l Kanister 5 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: Karton 12 Stk. / 13 kg 120 Stk. / 612 kg

Trockenzeit: ca. 2 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 2 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: farblos

Verdünnung: 1:2-1:4 für Gründe mit erhöhter Saugfähigkeit

Verbrauch: 0,05 - 0,30 l/m2 pro 1 Anstrich 

Ergiebigkeit: bis 20 m2 bis 100 m2 bis 400 m2

Verpackung: Flasche 1 l Kanister 5 l Kanister 20 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette:
Karton
12 Stk. / 13 kg

120 Stk. / 612 
kg

30 Stk. / 618 kg
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GRUND SO 305
Silikon Tiefgrund

Produkt auf Silikonharzbasis zur Vorbehandlung des Untergrundes vor der Anwen-
dung von Silikon- (SO), Silikat- (SA) und Silikon-Silikatfarben. Es gleicht das Saugver-
mögen des Untergrundes aus und stärkt ihn gleichzeitig, erleichtert das Streichen und 
verbessert die Haftung der Farbe auf den Grund.

 ✓ Erleichtert den Farbauftrag

 ✓ Reduziert die Wasserauf-
nahme

 ✓ Reguliert die Saugfähigkeit 
des Untergrundes

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

Trockenzeit: ca. 2 - 4 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 6 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: farblos

Verbrauch: ca. 0,05 - 0,30 l/m2 für 1 Anstrich je nach Untergrund

Ergiebigkeit: bis 100 m2

Verpackung: Kanister 5 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 120 Stk. / 612 kg
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GRUND 310  BETONKOTAKT
Haftbücke für nicht saugfähige Untergründe (rot)

Betonkontakt geeignet für Beton-, Stahlbetonauch mineralische Untergründe vor dem 
Auftragen von Gips- und Kalkzementputzen, sowie selbstnivellierendem Spachtel. 
Die Zugabe von Quarzsand verbessert die Haftung der anschließend aufgebrachten 
Produkte.

GRUND K 311
Grundierung für saugende Untergründe (gelb)

Hochkonzentrierter Grundierung zur Vorbehandlung des Grundes vor der Anwendung 
vom Auftragen der Putze, Gipskleber und Anhydritspachtel. Bestimmt für alle stark 
saugfähige und geschwächte Untergründe.

GRUND SK 313
Saugausgleich (grün)

Konzentriertes Grundierung in grüner Farbe. Dient zur Vorbereitung von Untergrund, 
das stark oder ungleichmäßig Wasser aufnimmt, vor der Verarbeitung von Gipsputz 
oder Anhydritestrich.

Grundierungen

 ✓ Verbessert die Putzhaftung

 ✓ Erleichtert das Auftragen von 
Putzen

 ✓ Reguliert die Saugfähigkeit 
des Untergrundes

 ✓ mit Quarzsand

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Erhöht die Haftung von 
Putzen, Klebern und Spachtel-
massen

 ✓ Erleichtert das Auftragen von 
Putzen, Klebern und Spachtel-
massen

 ✓ Reguliert die Saugfähigkeit 
des Untergrundes

 ✓ Konzentriert

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Erhöht die Haftung von 
Putzen, Klebern und Spachtel-
massen

 ✓ Erleichtert das Auftragen von 
Putzen, Klebern und Spachtel-
massen

 ✓ Reguliert die Saugfähigkeit 
des Untergrundes

 ✓ Verbessert das Haftvermögen

 ✓ Dampfdurchlässig

Trockenzeit: ca. 12 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 12 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: rot

Verbrauch: ca. 0,25 - 0,35 kg/m2

Ergiebigkeit: bis 80 m2 / Verpackung 20 kg

Verpackung: Eimer 3 kg Eimer 5 kg Eimer 20 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 240 kg 80 Stk. / 400 kg 24 Stk. / 480 kg

Typ des Untergrundes: Ziegel, Keramikblöcke, Porenbeton

Trockenzeit: ca. 2 - 4 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 12 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: gelb

Verbrauch: ca. 0,1 l/m2

Ergiebigkeit: bis 200 m2 / Verpackung 15 kg

Verpackung: Eimer 15 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 24 Stk. / 372 kg

Typ des Untergrundes: Ziegel, Keramikblöcke, Porenbeton

Trocknungszeit: ca. 2 - 4 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 6 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: grün

Verdünnung: von 1:1 bis 1:3

Ungefährer Verbrauch: ca. 0,1 kg/m2

Ergiebigkeit: ca. 150 m2 / Verpackung

Verpackung: Eimer 15 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 24 Stk. / 372 kg
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TREND GRUND U 340
Spezieller Putzgrund unter Fassadenputze

Spezieller Grundanstrich mit hoher Deckkraft für die die Vorbereitung des Untergrun-
des vor dem Auftragen von Mineral-, Acrylat-, Silikat-, Silikon- und Mosaikputzen im 
Innen- und Außenbereich. Er enthält Quarzsand. Gleicht die Absorption des Grundes 
aus, verbessert das Auftragen von Putzen und erhöht deren Haftung auf dem Grund.

REMONT GRUNT 950
Mittel zum Festigen des Untergrundes

Spezielle Silikat-Grundierung. Zur Egalisierung der Untergrundsaugfähigkeit, festigt 
gleichzeitig den Untergrund. Auf Wasserglasbasis, dampfdurchlässig.

Grundierungen

 ✓ Universell

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Verbessert das Haftvermögen 
von Putzen

 ✓ Reguliert die Saugfähigkeit 
des Untergrundes

 ✓ Mit Quarzsand

 ✓ Wasserbeständig

 ✓ Frostbeständig

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ Reguliert die Saugfähigkeit 
des Untergrundes

 ✓ Kristalline Verbindung mit dem 
Untergrund

Muster
S. 94 

Trockenzeit: ca. 4 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 24 Stunden

Farbe: Weiß oder gemäß dem Farbtonfächer

Verbrauch: ca. 0,2 - 0,3 kg/m2

Ergiebigkeit: bis 100 m2 / Verpackung 20 kg

Verpackung: Eimer 7 kg Eimer 20 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 80 Stk. / 574 kg 33 Stk. / 710 kg

Typ des Untergrundes:
Kalkzementputze, Kalkputze, Spachtelmassen, Mauer-
werk aus Ziegeln, Blöcken und Hohlblocksteinen

Trocknungszeit: ca. 2 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 12 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: farblos

Ungefährer Verbrauch:
ca. 0,05 - 0,30 l/m2 pro Anstrich abhängig vom  
Untergrund

Ergiebigkeit: bis 100 m2 / Verpackung

Verpackung: Kanister 5 l

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 120 Stk. / 612 kg
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Tabelle 10. Anwendungsgebiete von Grundierungen

GRUND W 301 GRUND SG 302 GRUND SO 305 TREND GRUND U 340

Möglichkeit der Verdünnung ■ ■ - -

Farbe nach dem Trocknen farblos farblos farblos
weiß oder nach

Musterheft

andere Arbeiten 6 h 12 h 6 h 24 h

ANWENDUNG UNTER

Farben ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Klebstoffe für Belag ■ ■ ■ - -

Hydroisolationen ■ ■ ■ - -

selbstnivellierende Zement- Spachtel ■ ■ ■ - -

selbstnivellierende Anhydrit-Spachtel - - - -

Spachtel ■ ■ ■ - -

Gipsputze - - - -

Kalk- Zementputze ■ ■ - ■ ■

Fassadenputze - - - ■

■ ■ beste Lösung   ■ zulässige Lösung   - wird nicht empfohlen
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Tabelle 11. Anwendungsgebiete von Grundierungen

GRUND 310 
BETONKONTAKT

GRUND K 311 GRUND SK 313

Möglichkeit der Verdünnung - ■ ■ ■ ■

Farbe nach dem Trocknen Rot Gelb Grün

andere Arbeiten 24 h 12 h 12 h

ANWENDUNG UNTER

Farben - - -

Klebstoffe für Belag ■ ■ - -

Hydroisolationen - - -

selbstnivellierende Zement- Spachtel ■ ■ - -

selbstnivellierende Anhydrit-Spachtel ■ ■ ■ ■ ■ ■

Spachtel ■ ■ - -

Gipsputze ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kalk- Zementputze ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fassadenputze ■ ■ -

■ ■ beste Lösung   ■ zulässige Lösung   - wird nicht empfohlen
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Tabelle 12. Eigenschaften und Anwendungsgebiete von wasserisolierenden Materialien

FOLBIT 800 AQUA STOP 810 1K AQUA DUO 822

Isolationsart Flüssigfolie Dichtungsmörtel für Balkone
Zweikomponenten Polymer-Ze-

ment-Gemisch

Anwendungstemperatur +5°C bis +25°C

Trocknungszeit einer Schicht ca. 3 h 4 h 5 h

weitere Arbeiten nach Min. 18 h 72 h 72 h

Mindestzahl von Schichten 2

Mindest-Schichtdicke 1,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

Beständigkeit gegen Wasser unter Druck ≥ 0,5 MPa ≥ 0,5 MPa ≥ 0,5 MPa

Frostbeständigkeit ■ ■ ■

Haftung auf Beton ≥ 0,5 MPa ≥ 1,0 MPa ≥ 1,5 MPa

Überbrückung von Rissen bis 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm

ANWENDUNGSSTELLE

Küchen und Badezimmer ■ ■ ■ ■

Lage alter keramischen Beläge ■ ■ ■ ■

Industriküchen und Waschküchen, Duschen ■ ■ ■ ■

Industriegebäude - ■ ■ ■

Balkone ■ ■ ■ ■ ■ ■

Terrassen ■ ■ ■ ■ ■

Schwimmbäder ■ ■ ■ ■

UNTERIRDISCHE GEBÄUDETEILE

a) horizontale Isolierung - ■ ■ ■

b) vertikale Isolierung - ■ ■ ■

- leicht - ■ ■ ■

- mittel - ■ ■ ■

- schwer - ■ ■ ■

■ ■ beste Lösung   ■ zulässige Lösung   - wird nicht empfohlen

Abdichtmassen und Hydroisolierungen
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FOLBIT 800
Flüssige Hydroisolierung Interieur-/Außenbereich

Einkomponenten-Flüssigkeitsgemisch zur sofortigen Verarbeitung, zur Isolierung von 
Innen- und Außenbereichen, wie z. B. Terrassen, Balkone usw. Nach dem Trocknen 
bildet es eine wasserdichte, gut haftende Schicht.

AQUASTOP H 810 1K
Einkomponenten-Hydroisolierungs- Mörtel

Hydroisolierungsmörtel für Bereiche mit erhöhter Feuchtigkeit (Badezimmer, Du-
schen), zum Abdichten von Oberflächen der Behälter, Schwimmbäder, zur Isolierung 
von Kellerwänden und Untergründen von außen sowie zur Isolierung von Terrassen. Er 
überbrückt die Risse bis zu einer Breite von 0,75 mm.

AQUA DUO 822
Zweikomponenten-Dichtungsmasse

Polymer-Zement-Hydroisolationsmörtel zum Abdichten von unterirdischen Gebäu-
deteilen, die mit Grundwasser, Wasserreservoirs, Schwimmbädern, Terrassen und 
Balkonen in Kontakt kommen. Er zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und Riss-
überbrückungsfähigkeit aus.

Abdichtmassen und Hydroisolierungen

 ✓ 1-Komponentengemisch

 ✓ Vermögen, Risse zu über-
brücken

 ✓ Allgemein wasserdicht

 ✓ Für feuchtigkeitsbelastete 
Bereiche

 ✓ Leichte Verarbeitbarkeit

 ✓ Hohe Haftung

 ✓ Allgemein wasserdicht

 ✓ Für Balkons und Terrassen

 ✓ Für Schwimmbäder

 ✓ Hohe Haftung

 ✓ Dampfdurchlässig

 ✓ UV stabil

 ✓ Allgemein Wasserfest

 ✓ Für Terrassen und  
Schwimmbecken

 ✓ Zur Isolierung von Gebäude-
fundamenten

 ✓ Armierungsgitter nicht er-
forderlich

 ✓ Hoch flexibel

 ✓ UV stabil

Trocknungszeit 1 Schicht: ca. 3 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 18 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: grün

Wasserdichtigkeit: ≥ 0,5 MPa

Verbrauch pro 1 mm Schichtdicke: ca. 1,4 kg/m2

Ergiebigkeit pro 1 mm: 2,8 m2 5 m2 15 m2

Verpackung: Eimer 4 kg Eimer 7 kg Eimer 21 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 100 Stk. / 414 kg 80 Stk. / 575 kg 33 Stk. / 710 kg

Trocknungszeit 1 Schicht: ca. 4 Stunden

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 72 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: grau

Wasserdichtigkeit: ≥ 0,5 MPa

Schichtdicke: 2 - 5 mm

Ergiebigkeit pro 1 mm: ca. 16 m2/Verpackung

Verpackung: Papiersack 25 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 48 Stk. / 1200 kg

Trocknungszeit 1 Schicht: ca. 2 - 4 Stunden

Mindestzahl von Schichten: 2

Möglichkeit weiterer Arbeiten: nach ca. 72 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: grau

Schichtdicke: 2 - 4 mm

Wasserdichtigkeit: ≥ 0,5 MPa

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m2/1 mm

Ergiebigkeit pro 1 mm: 20 m2 10 m2 6,7 m2

Set:
32 kg
Papiersack 24 kg 
Kanister 8 kg

16 kg
3 Säcke 4 kg
Kanister 4 kg

10,7 kg
2 Säcke 4 kg
Kanister 2,7 kg
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ELASTISCHES ABDICHTUNGSBAND TPER

Es wird verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser an den Kontakt-
stellen zwischen zwei Oberflächen zu verhindern. Für die Abdichtung von Badewan-
nen, Duschen, Terrassen, Balkonen und Schwimmbädern. Die Anwendung ist sowohl 
in Innen- als auch in Außenbereichen möglich.

BUTYLBAND TU BT

Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Einfach zu verwenden, selbstklebend, 
wasser- und frostbeständig, flexibel.

ECKBÄNDER

Bestimmt zur Sicherung gegen Eindringen von Feuchtigkeit und zum Abdichten der 
Anschlüsse von Abwasserrohren. Sie kann im Innen- auch im Außenbereich verwen-
det werden.

Abdichtmassen und Hydroisolierungen

 ✓ Elastisch

 ✓ Einfache Anwendung

 ✓ Selbstklebend

 ✓ Schutz gegen das Eindringen 
von Wasser

 ✓ Wasser- und Frostbeständig

 ✓ Hohes Isoliervermögen und 
Elastizität

Zusammensetzung: Polyestergewebe, Elastomer

Dichtungsbreite: 12 cm

Bandbreite: 12 cm

Rollenlänge:
10 m

50 m

Zusammensetzung: Polypropylengewebe, Butylgummi

Bandbreite: 10 cm

Abmessungen  
Dichtung / Breite:

TU BT 100/10
10 cm/10 cm

Rollenlänge: 10 m; 50 m

Zusammensetzung: Polyestgewebe TPE

Dichtungsbreite: 7 cm

Bandbreite: 12 cm

Verpackung: 1 Stk.
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Hydroisolierung von Balkonen

Schritt 1

Vor dem Aufbringen von AQUA STOP 810 1K oder AQUA DUO 
822 Dichtmörtel muss der Untergrund ausreichend reif, eben, 
tragfähig, fest und frei von haftungsmindernden Verunreinigungen 
(z. B. Staub, Ausblühungen, Öle und Ruß, Farbanstriche) sein.

Schritt 2

Behandeln Sie stark saugende Untergründe mit GRUND-W 301 
oder GRUND-SG 302. Bei Untergründen mit begrenzter Absorp-
tion (z.B. Beton) wird eine Grundierung nicht empfohlen, es wird 
empfohlen, solche Untergründe mit Wasser zu benetzen.

Schritt 3

Die Verbindung zwischen der Wand und dem Betonestrich 
muss sichergestellt werden. Zu diesem Zweck verwenden wir 
Dichtungsband und Mörtel. Eine Schicht Mörtel an der Abdich-
tungsstelle auftragen, dann das Band anbringen und gegen den 
Untergrund drücken.

Schritt 4

Anschließend wird das Dichtband nur an den Rändern mit Mörtel 
bedeckt (das Band darf nicht vollständig mit Mörtel bedeckt wer-
den). Diese Lösung gewährleistet die Bewegungsfreiheit aufgrund 
der Wärmeausdehnung der Materialien.

Schritt 5

AQUA STOP 810 1K oder AQUA DUO 822 Mörtel mit einem 
Pinsel oder einer Edelstahl-Glättkelle auftragen. Die Isolierung 
sollte in mindestens zwei Schichten erfolgen, um die gesamte 
Oberfläche gründlich zu bedecken. Es wird empfohlen, die erste 
Schicht mit einer steifen Bürste aufzutragen und sie fest in die 
Oberfläche des Estrichs einzureiben.

Schritt 6

Nachdem die erste Isolierschicht getrocknet ist (4 bis 5 Stun-
den), kann die nächste Schicht aufgetragen werden. Die Stärke 
der Isolierschicht muss mindestens ca. 2,0 - 2,5 mm betragen. 
Achten Sie darauf, dass alle Klempnerarbeiten (falls nicht davor 
ausgeführt) unter und nicht auf der Isolierschicht angebracht 
werden sollten.
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Abdichtmassen und Hydroisolierungen
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DYSPERBITUM 830
Dispersions-Bitumen-Kautschuk-Hydroisolierungen

DYSPERBITUM 830 ist ein modernes wasserbasiertes Abdichtungsprodukt ohne 
organische Inhaltsstoffe für die Außenanwendung. Das Produkt kann einfach und be-
quem aufgetragen werden und erfordert nur einen minimalen Arbeitsaufwand. Es ist in 
erster Linie für die Renovierung und Instandhaltung von Dächern mit einem Unter-
grund aus Asphalt oder Teerpappe bestimmt. Es wird auch für die nahtlose Abdich-
tung von vertikalen und horizontalen Flächen verwendet.

STYRBITUM 832
Dispersions-Asphalt-Kautschuk-Kleber und Abdichtung (EPS, XPS im Sockelbereich)

STYRBITUM 832 ist ein lösungsmittelfreier, wasserbasierter Klebstoff für die Verkle-
bung von Polystyrol- und XPS-Platten, der auch für die Abdichtung von Außenberei-
chen geeignet ist. Das Produkt ist einfach, sicher und bequem in der Anwendung und 
erfordert einen minimalen Arbeitsaufwand. Geeignet für die Verklebung von EPS- und 
XPS-Dämmplatten, insbesondere in unterirdischen Gebäudeteilen. Auch für fugenlose 
Abdichtungen auf vertikalen und ebenen Flächen.

 ✓ Gebrauchsfertig

 ✓ Für die Wartung von  
Dachpappe

 ✓ Lösungsmittelfrei

 ✓ Als Grundierung und Hydro-
isolierung

 ✓ Zum Verkleben von Polystyrol 
und XPS auf Fundamenten

 ✓ Lösungsmittelfrei

 ✓ Hohe Haftung und Hydroiso-
lierungsvermögen

Typ des Untergrundes: Beton, Estrich, Estrichblöcke

Trocknungszeit 1 Schicht: ca. 6 Stunden

Anschließende Arbeiten möglich: nach ca. 6 Stunden

Farbe nach dem Trocknen: schwarz

Verbrauch pro 1 Schicht der  
Beschichtung:

ca. 0,8 - 1,2 kg/m2

Ergiebigkeit: ca. 7,5 m2 ca. 15 m2

Verpackung: Eimer 10 kg Eimer 20 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 55 Stk. / 550 kg 33 Stk. / 660 kg

Typ des Untergrundes: Beton, Estriche, Betonblöcke

Trocknungszeit der Hydroisolierung: 3 - 5 Tage

Trocknungszeit als Klebstoff: max. 14 Tage

Verbrauch pro 1 Schicht: ca. 0,6 - 1,2 kg/m2

Dicke einer Schicht: max. 2 mm

Ergiebigkeit: ca. 30 m2

Verpackung: Eimer 18 kg

Pro Palette / Gewicht pro Palette: 33 Stk. / 594 kg

Tabelle 13. Anwendungsbereich von bituminösen Materialien

Anwendung DYSPERBITUM 830 STYRBITUM 832

Renovierung der Dachdeckung ■ -

Bitumenuntergrund ■ -

Klebstoff auf Polystyrol - ■

Klebstoff auf XPS - ■

Horizontale Isolierungen ■ ■

Leichte Vertikalisolierungen ■ ■

Schwere vertikale Isolierungen - ■

■ wirksam   - unwirksam
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