
 

 

 

 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. 18-160 
 

 
1. Produkto tipo unikalus indentifikavimo kodas:   

SSA-1363-4 SM / KREISEL MESH 160 

 
2. Naudojimo paskirtis:   

ARMAVIMO TINKLELIS  ŠILTINIMO SISTEMOSE KREISEL WÄRMEDÄMM-SYSTEM 

 
3. Gamintojas:  

 
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. +370 52164041 (gamybos vieta: 
Akciju sabiedrība "Valmieras stikla šķiedra", Cempu iela 13, Valmiera, Latvija) 
 

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos:   
SISTEMA 1, 2+ 

 
5. Europos vertinimo dokumentas:  ETAG 004:2013   

Europos techninis įvertinimas:  Nr. ETA-13/0301, išduotas 2018-04-28 

     Nr. ETA-13/0302, išduotas 2018-04-28 
Techninio vertinimo įstaiga:  Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

Notifikuotoji įstaiga:   identifikavimo Nr. 1020 

 

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:  
 

Charakteristikos Rodikliai 

Darnioji techninė  

specifikacija 

 

   

Stipris tempiant po sendinimo 
≥20 MPa (≥50 % 

pradinio stiprio) 
ETAG 004:2013 

 

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši 
eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, 
atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. 
 

 

 

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):  

 

Technologas Šarūnas Mačionis  

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius 

2018 m. balandžio 28 d. 

 
 
 
 
 
 


