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Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Verpackungseinheit

30 kg Sack | Palette mit 24 Säcken

Fixit 125 ist ein Handputz mit integriertem Haftver- 
mittler zum Ausgleichen im trockenen Innenbereich.  
Auf tragfähige putzartige Untergründe oder Farb- 
anstriche, Kalksandstein oder Beton kann der Putz  
manuell direkt aufgetragen werden.

Das sehr gute Stehvermögen erlaubt den Auftrag von  
Schichtdicken ab zwei Milimetern Minimum bis zu 
mehreren Zentimetern Maximum in einem Arbeitsgang. 
Das Produkt kann auch zum Ansetzen von gipshaltigen 
Bauplatten verwendet werden. 

Alte, sandende Untergründe sowie alte Kalk- und  
Mineralfarben sind durch Reinigen, Abbürsten oder  
Abschleifen zu entfernen und der Untergrund ist an-
schliessend mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei zu  
verfestigen. Bei kritischen Untergründen wird emp-
fohlen, Musterflächen und Abrissproben zu erstellen. 

Vorteile:
	■ Als Handputz verwendbar
	■ Verarbeitungszeit circa 45 Minuten
	■ Für viele Untergründe geeignet
	■ Gleichmässiges Abbindeverhalten
	■ Lange Kratzphase
	■ Mineralischer Naturgips

Alle weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt über den QR-Code.


