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Rakendusvaldkonnad: Aine mikroorganismide (vetikad, hallitus) puhastamiseks hoonete fassaadidelt, krohvi jne. 
Samuti saab puhastada ja desinfitseerida seinu, katuseid, roostevabast terasest varustust 
tööstusettevõtetele, sanitaartehnilisi seadmeid jne.
Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka väljas. Lihtne kasutada. Tõhus.

Omadused: • Tõhus
• Lihtne kasutada

Töötlemine:

        

Tehnilised andmed:
Art. 5907418093530 5907418093547
Pakendi tüüp

Kogus ühiku kohta 0,5 l/EH 5 l/EH
Ühikud kaubaalusel 12 EH/Ktn. 120 EH/Pal.
Tarbimine 0,1 l/m²

Muud tehnilised andmed: Tihedus: 1,00 ca. g/cm³
pH: ca. 5,5

Materiaalne alus: • Vesi
• Toimeaine bensalkooniumkloriidi baasil
• Modifitseerivad lisandid

Töötlemine: Pindade puhastamiseks mõeldud preparaat pihustage või kandke pintsliga, rulliga või käsnaga.
Laske 24 tunni jooksul, et mikroorganismid häviksid, seejärel peske ära, näiteks kasutades 
kõrgsurvepesurit.
Preparaat toimib kõige paremini niiskel õhul, kuid mitte vihmas (vihm loputab preparaadi maha).
Desinfitseerides roostevabast terasest mahuteid kemikaalide jaoks või tööstuslikku varustust, 
pihustage pind hoolikalt ja laske seista 24 tundi, et preparaat kuivaks.
Töötlusvahendid tuleb pärast kasutamist pesta veega.
Ebaaktiivsed mikroorganismid eemaldage seintelt ja katustelt terava harja või kõrgsurvepesuri 
abil.
Mikroorganismide täielikuks eemaldamiseks soovitatakse seda preparaati kasutada 
korduvkasutuseks.
Teise korraga pinnale kandes oodake vähemalt 24 tundi.
Alles siis saab pinda kruntida, värvida või krohvida. Ärge eemaldage mikroorganisme enne 
preparaadi kasutamist, kuna see võib neid laiali levitada.

Töötlemistingimused: Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.

Märkused: Toode on kasutamiseks valmis, lahjendamata. Ei tohi lisada vett ega muid aineid, nagu värve või 
aktiivseid pindaktiivseid aineid.
Ärge segage kuivate ja niiskete keemiliste ehitusmaterjalidega. Hoida eemal atmosfääri 
sademetest.
Septobud 1008 preparaate ei tohi segada värvide, kruntimisvahendite jms-ga.

Ladustamine: Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast, õhukindlalt suletud pakendis temperatuuril +5 
°C kuni +25 °C, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, eemal 
soojusallikatest ja lahtisest leegist. Seda saab transportida mis tahes transpordivahendiga, 
temperatuuril mitte alla +5 °C. AGS reeglid sellele ei kehti.



2/2

SEPTOBUD 1008
Biotsiid

www.kreisel.ltEin Unternehmen der FIXIT GRUPPE

Tehniline teabeleht (TM)  15.01.2025

Üldine teave: Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise 
metoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja 
soovitused, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti 
ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, 
seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.


