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CH-PIR Brandriegel UB 3.2
Dämmplatte

www.fixit.chEin Unternehmen der FIXIT GRUPPE

Technisches Merkblatt (TM) Stand 24.06.2024

Eigenschaften: • Lieferdicken 80 bis 320 mm

Verarbeitung:

   

Technische Daten:
Art.-Nr. 2000144339 2000144255 2000144340 2000144341 2000144342
Verpackungsart

Einheit pro Palette 12 Stk./EH 8 Stk./EH 8 Stk./EH 6 Stk./EH 6 Stk./EH
Menge pro Einheit 12 m/EH 8 m/EH 8 m/EH 6 m/EH 6 m/EH
Dämmdicke 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm
Länge 100 cm
Breite 20 cm
Wärmeleitfähigkeit λD 0,028 W/mK

Art.-Nr. 2000144343 2000144344 2000144345 2000144347 2000144348
Verpackungsart

Einheit pro Palette 4 Stk./EH
Menge pro Einheit 4 m/EH
Dämmdicke 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm
Länge 100 cm
Breite 20 cm
Wärmeleitfähigkeit λD 0,028 W/mK

Art.-Nr. 2000144349 2000144350
Verpackungsart

Einheit pro Palette 4 Stk./EH
Menge pro Einheit 4 m/EH
Dämmdicke 280 mm 300 mm
Länge 100 cm
Breite 20 cm
Wärmeleitfähigkeit λD 0,028 W/mK

Weitere Hinweise:

 
Allgemeine 
Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. 
Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und 
Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen 
Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne 
Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis 
oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die 
Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen 
Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der 
zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.


