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Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und  
berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. 
Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. 10
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(Horizontal-/Vertikalschnitt) fassadenbündiger Übergang von harten  
Belägen zur Putzschicht mit Fugendichtband BG1

Detail I4

Detail S.9.4             StoneEtics® 50
Feldbegrenzungsfuge
(Horizontal-/Vertikalschnitt)
fassadenbündiger Übergang 
von harten Belägen zur Putzschicht
mit Fugendichtband BG1

1 Wandbildner

2a Kleber (Klebefläche 60%)

3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)

6 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)

6a Unterputz samt Bewehrung (ca. 10 mm)

7 Deckputz mit 2 Anstrichen

10 Systemschraubdübel

11 Plattenkleber (Buttering-Floating)

12 Fugenmörtel gem. Plattenbelag

13 Belag

24 Weiche Dämmstoffhinterfüllung

25 Nachträgliche Feldbegrenzungsfuge

mit Dämmstoffausschnitt ≥ 50% weiche

Dämmstoffhinterfüllung

30 Fugenflankenprofil

32 Fugendichtband BG1, 25/10-18
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