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Enduivit 3
Putzspritzgerät Typ 380 Wand
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Technisches Merkblatt (TM) Stand 30.04.2024

Anwendung: Putzspritzgerät mit Kompressor kombinierbar für das Aufspritzen von Kellenwurf, Wormserputz, 
Grundputz.
Lieferumfang: 1 Metallkoffer, 1 Enduivit 3 Typ P 380, 1 Satz Platten mit Verschlüssen, 
Druckluftschlauch.
Zusätzlich wird ein Kompressor benötigt mit einer Luftmengenleistung von 800 Liter/Min mit einem 
Druckregler. Gespritzt wird mit 2,5 bis 4,5 bar Luftdruck.

Eigenschaften: • Wartungsfreundlich
• Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

Verarbeitung:

 

Technische Daten:
Art.-Nr. 2000578125
Verpackungsart

Menge pro Einheit 1 Stk.

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des 
Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- 
und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Lagerung: Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.

Allgemeine 
Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. 
Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und 
Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen 
Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne 
Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis 
oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die 
Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen 
Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der 
zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.


