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Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz

Verpackungseinheit

30 kg Sack | Palette mit 35 Säcken

Silo (ab 5’000 kg)

Fixit 660 ist ein zement-kalkgebundener Grundputz  
mit einer erhöhten Druckfestigkeit von 6–8 N/mm2  
und wird in Bereichen eingesetzt, wo eine harte  
Putzoberfläche aufgrund von hoher mechanischer  
Beanspruchung verlangt wird.

Mit einem geeigneten Kleber können grossformatige  
Wandplatten von mehr als 1600 cm2 auf diesen 
Grundputz aufgebracht werden. 

Vorteile:
	■ In Nassräumen einsetzbar (gemäss Feuchtigkeits- 

Beanspruchungsklassen 0 und A01)
	■ Im Trockenbereich von öffentlichen Gebäuden mit 

hoher Beanspruchung einsetzbar wie zum Beispiel in 
Korridoren, Treppenhäusen und Eingangsbereichen 

Achtung: Auf Beton-Untergrund muss zuvor Fixit 343 
Quarzhaftbrücke universal oder Fixit 346 Quarzbrücke 
spezial mit der Traufel aufgezogen und anschliessend 
horizontal durchgekämmt werden.

Alle weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt über den QR-Code.


