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ROFIX PE 229 SOL SILIKAT

Mineralische Silikat Aussenfarbe

Anwendungsbereiche

Eigenschaften

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener und
wetterbesténdiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis gem. DIN
18363 (Dispersions- Silikatfarben). Auf Basis von
Kaliwasserglas und Kieselsol. Zum Uberstreichen und
Egalisieren von anspruchsvollen mineralischen Oberflachen,
neuen und alten Kalkputzflachen. Besonders geeignet als
Endbeschichtung auf ROFIX Kalk-Systemen. Nicht fiir
Gips-Spachtelmassen und gipshaltige Untergriinde.

Technische Daten

B Dampfdiffusionsoffen (sD-Wert < 0,05 m)
B Nicht brennbar (A2 nach DIN 4102)
B Mineralischer, zeitloser Oberflachen-Charakter

Verarbeitung
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Verpackung

15 L/EH
24 EH/Pal.

anpassbar

Menge pro Einheit
Einheit pro Palette
Farbe Weif3
Farbauswahl
Glanzgrad
Verbrauch
Ergiebigkeit
Wasseraufnahme

Dampfdiffusionsoffen-
heit

pH-Wert
sd-Wert
Spez. Gewicht
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ca. 0,15 L/m?/A.

9003304358779
5 L/EH
64 EH/Pal.
anpassbar Wei3
begrenzt

Stumpfmatt

ca. 0,15 L/m?/A.
ca. 0,15 L/m?

> 1 kg/(m?-h°®)

Hoch dampfdiffusionsoffen

11,4
ca. 0,05 m
1,51 kg/L
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Untergrund Tempera-
tur

Verpackungshinweise

Materialbasis

B Pigmente

Verarbeitungsbedingungen

Waéhrend der Verarbeitungs- und Trocknungsphase und
zwei Wochen danach darf die Umgebungs- bzw.
Untergrundtemperatur nicht unter +8 °C sinken. Die
Trockenzeit hangt von den Umgebungsbedingungen ab. Bei
einer relativen Luftfeuchte von 65 % und einer
Umgebungstemperatur von +20 °C nach ca. 5 Stunden
oberflachentrocken und Uberstreichbar. Volle Austrocknung
und Belastbarkeit nach ca. 3 Tagen.

Bis zur vollen Durchtrocknung vor Witterungseinflissen,
Kalte, Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung,
Feuchtigkeit, Regen, Wind, Zugluft usw. schitzen.

Untergrund

Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfahig
und frei von Ausbliihungen, Trennmitteln, Sinterschichten
und Verunreinigungen aller Art sein. Stark saugende,
sandende, kreidende oder unterschiedlich saugende
Untergriinde sind mit geeigneten Voranstrichen zu
grundieren. Untergrundprifung, -bewertung und
-vorbehandlung nach den jeweils geltenden nationalen

Vorschriften: DIN 18363, BFS-Merkbléatter, OAP bzw. SMGV.

Bei neu erstellten Untergriinden sind insbesondere die
Trocknungs- bzw. Standzeiten des Untergrundherstellers
sowie dessen technische Angaben und Hinweise in Bezug
auf dieses Produkt einzuhalten. Untergriinde mussen
tragfahig sein. Gitterschnitt-Kennwerte 0 und 1 nach EN
2409 mussen erreicht werden.

Putz der Mortelgruppen la und Ib: Kalkputze: Eventuelle
Sinterschichten oder kritische Oberflachen, sind mit
geeigneten Atzfliissigkeiten vorzubehandeln.

Putz der Mértelgruppen Il und Ill: Zement- und
Kalkzementputze: Untergrundvorbehandlung mit ROFIX PP
201 SILICA LF - Silikat-Tiefgrund. PP 201 muss
entsprechend dem Saugverhalten des Untergrundes mit
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8-25°C

In Kunststoffeimern.

Wasser verdinnt werden.

Tragfahige (Alt-) Anstriche und (Alt-) Beschichtungen auf
Silikatbasis: Untergrundvorbehandlung mit ROFIX PP 201
SILICA LF - Silikat-Tiefgrund. PP 201 muss entsprechend
dem Saugverhalten des Untergrundes mit Wasser verdiinnt
werden.

Altanstriche auf Kalkbasis und wasserlésliche Altanstriche:
Anstriche dieser Art sind als Untergrund fir eine
Beschichtung ungeeignet. Diese Schichten miissen mit
Abbeizmitteln oder mechanischen Methoden restlos entfernt
werden.

Wasser-, Russ-, Fett-, Nikotinflecken bzw. damit
kontaminierte Flachen, generell starke Kontraste,
Filzstiftstriche usw.: Oberflachen grundrein unter
zusétzlicher Verwendung fettldsender, handelstblicher
Reinigungsmittel mit Wasser abwaschen. Bei Rost-,
Wasser- und sonstigen Flecken immer auch die Ursachen
fur die Fleckenbildung im Vorfeld beseitigen.

Grundputz aller Mortelgruppen (Kalk, Kalk/Zement, Zement,
Gips, Gips/Kalk, Anhydrit): Beschichtungen oder
Oberflachen, die auch nach der jeweils empfohlenen,
vorgeschriebenen Untergrundvorbehandlung bzw.
Grundierung mit beispielsweise ROFIX PP 201 SILICA LF,
PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF oder PP 307 ISO LF
nach wie vor nicht tragfahig sind (Hinweis:
Gitterschnittpriifung nach EN 2409), miissen mechanisch
entfernt werden.

Untergrund-Vorbehandlung

Jeweilige Grundierungen/Tiefgriinde sind mit Wasser auf
das Saugverhalten des Unterputzes einzustellen. Tiefgrinde
muissen vom Untergrund aufgesaugt werden - es dirfen
keine glanzenden Schichten bzw. kein durchgehender Film
entstehen. Abdeckarbeiten: Andere Oberflachen der
Umgebung, wie Glas, Keramik, Alu, Niro, Fenster,
Holzoberflachen, Mébel, Fussbdden usw. sind abzudecken.
Frische Farbspritzer sind mit einem feuchten Tuch oder
frischem Wasser zu entfernen.
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Zubereitung

Vor dem Verarbeiten mit geeignetem Rotor-Quirl (langsam
drehendes Rihrwerk) im Gebinde gut aufrihren.

Grundanstrich: mit max. 20 % PP 201 SILICA LF verdinnen.

Schlussanstrich: mit max. 5 % ROFIX PP 201 SILICA LF
verdiinnen. Das Produkt bleibt auch bei hdherer
VerdlUinnung verarbeitungsféhig, die im technischen
Merkblatt angegebenen Werte (Abriebsfestigkeit, Deckkraft,
Kreidungsstabilitat, Glanzgrad, Weissgrad, usw.) werden
jedoch nicht mehr erreicht.

Verarbeitungshinweis

Bei dunklen, intensiven Farbténen < 25 % HBW verweisen
wir auf das ROFIX SycoTec Fassadensystem. Bitte wenden
Sie sich dafiir an Ihren ROFIX- Fachberater. Abténung: Nur
mit geeigneten (mineralischen und alkalibestandigen)
Silikat-Abtonfarben. Ebenso nach ROFIX Farbfacher,
voreingefarbt ab Lager. Bei eingeférbten Anstrichen ist vor
Arbeitsbeginn der Farbton zu prifen. Farbunterschiede zu
eingeférbten Putzen des gleichen Farbtones sind auf Grund
des Saugverhaltens und Struktur des Oberputzes mdglich
und sind nicht zu beanstanden. Bei Nachlieferungen sind
geringe Farbtonabweichungen mdéglich.

Beim 1. Auftrag mit max. 20 % PP 201 SILICA LF
verdlinnen. Beim 2. Auftrag mit max. 5 % PP 201 SILICA LF
verdinnen.

Verarbeitung

Auftrag erfolgt satt, gleichmassig deckend, mittels
geeignetem Pinsel, Rolle oder Blrste.

Der Beschichtungsaufbau besteht aus
Untergrundvorbehandlung (ROFIX PRIMER) und der
Beschichtung. Die eigentliche Beschichtung (Farbe) besteht
aus Grund-, eventuellem Zwischen- und Schlussanstrich.
Der maschinelle Auftrag erfolgt gleichméssig mittels
geeignetem Spritzgerat.

FUr die Beschichtung von Untergriinden sind die nationalen
als auch europaischen Normen und Verordnungen, darlber
hinaus die internationalen und die jeweils national giltigen
Branchenstandards, Reglementierungen,
Verarbeitungsrichtlinien wie beispielsweise OAP, SMGV
oder BFS-Merkblatter u.s.w. zu berilicksichtigen. Bei
etwaigen Widersprichlichkeiten ist mit uns Ricksprache zu
halten.
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Lagerung

Kuhl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern.
Mindestens 24 Monate lagerfahig.

Zertifkate

baubcgke

Weitere Hinweise

by

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in
unseren technischen Merkblattern zu beachten, sowie die
Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen
Landernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen
Fachverbénde zu beriicksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle friiheren Ausgaben
ungultig. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblatter
finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. kénnen in
der nationalen Geschaftsstelle angefordert werden.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren
separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor der Anwendung
sind diese Sicherheitsdatenbléatter durchzulesen. Unsere
Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer
kontinuierlichen Uberwachung, wodurch eine
gleichbleibende Qualitédt gewahrleistet ist. Technische Werte
beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtdnung und
Einfarbung sind Abweichungen von den technischen
Kenndaten mdglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt
es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes
natdrlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der
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tatséchlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert
geringfiigig abweichen. Bei Beschichtung von
Untergriinden, die hier nicht beschrieben sind, ist es
notwendig mit uns Ricksprache zu halten. Farbténe kénnen
bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte
geringfligig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle
eine Musterflache anzulegen. Angaben zu Stand- und
Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r.
F.) und kénnen sich je nach Baustellensituation &ndern. Die
Angaben erfolgen ohne Gewahr flr Richtigkeit und
Vollstéandigkeit und ohne Haftung fur Anspriiche jeder Art
sowie fir die EntschlieBungen des Kunden. Es gelten
ebenso die Technischen Merkblatter von ROFIX Produkten,
auf die in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird. Bei
Anwendungen und Untergriinden, die in dieser
Dokumentation nicht angefiihrt werden, ist es notwendig,
mit uns Rucksprache zu halten. Unser technischer
Beratungsdienst steht lhnen fur Fragen bezuglich
Verwendung und Verarbeitung sowie Vorfiihrung unserer
Produkte zur Verfigung.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen
Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.
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