“HASIT-

Construiesti natural, locuiesti sanatos

FISA TEHNICA (TM)

HASIT 620 C M200

Tencuiala de ciment pentru consolidari

Domenii de utilizare Proprietati
Tencuiala mecanizata cu priza rapida pe baza de ciment CS B Prelucrare optima
IV conform EN 998-1. Tencuiala cu aplicare, in mai multe B Material rezistent la umiditate

straturi, pe beton sau zidarie masiva. Trebuie bine protejata
in zona de contact cu solul. Pentru suprafete cu solicitari
ridicate la compresiune sau incovoiere, cu aplicare pe
suprafete din beton sau zidarie supusa unor conditii grele
(clasa de rezistentd la compresiune cca. 20 N/mm?).
Tencuiala HASIT 620 C M200 este recomandata in lucrari de
consolidare in sistem de armare cu plase STN sau fier legat.
Nu este adecvata pentru zidarii cu porozitate mare (ex.
BCA). Tencuiala nu se utilizeaza ca tencuiala de baza
nearmata. Suprafata trebuie acoperita ulterior
(tencuita/finisata) dupa minimum 4 saptamani, dar nu mai
tarziu de 3 luni. Sistem de tencuire recomandat: ROFIX 510
cu masé de spaclu armati ROFIX Renoplus® cu plasa de
armare ROFIX P50 sau similare. Nu se aplics in zone cu
salinitate ridicata (indiferent daca e zona cu salinitate uscata
sau umeda).

Punere in opera
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Date tehnice

Ambalaj >

Cantitate per unitate 30 kg/UM

Unitati per palet 42 UM/Pal.

Granulatie 0-2 mm

Consum ca. 15 kg/m?/cm

Informatii consum Valorile de consum sunt orientative si pot varia in functie de suport si mod de punere in opera.
Unitate cantitate de ca. 6,5 /UM

apa necesara

Reactie la foc A1 EN 13501-1

Rezistenta la compre- ca. 20 N/mm? EN 1015-11

siune

Conductivitate termica < 0,7 W/mK pentru P=50% EN 1745:2002
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Grosime minima strat
tencuiala

Grupa Mortare

;I'emperatura suportu-
ui

Informatii ambalaj

Compozitie

B Nisip de calitate superioara

B Mineral

B Cimenturi

B Aditivi pentru imbunatatirea proprietatilor de prelucrare

Suportul

Suportul trebuie sa fie uscat, curat, fara portiuni inghetate,
absorbant, plan, aspru, rezistent, fara eflorescente si
materiale ce pot forma un strat separator precum uleiuri sau
grasimi. Suportul trebuie controlat conform normelor in
vigoare. Instructiunile de prelucrare se aplica zidariei
fabricate in conformitate cu standardele si necesita
inchiderea imbinarilor. imbinarile si fisurile trebuie inchise in
prealabil cu un material adecvat.

Pregatirea suportului

Dupa controlul si pregétirea stratului suport (inchidere
rosturi, umplere goluri) poate fi necesar un tratament
preliminar in functie de tipul de suport. Pe suprafetele de
beton se aplica in prima faza sprit (timp de asteptare minim
3 zile). inainte de tencuire la toate canturile si colturile se
pozitioneaza profile inoxidabile adecvate. Profilele de
tencuiala trebuie fixate cu mortar de ciment corespunzator
(in nici un caz nu se utilizeaza tencuieli pe baza de ipsos!).

Informatii punere in opera

La invecinarea dintre diferite materiale, suprafete mici din
placi usoare lemnoase, etc, se inglobeaza in apropiere de
stratul final plasa de armare cu 20 cm suprapunere, cat si in
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7 mm

GP EN 998-1
CS IV EN 998-1
WcO0 EN 998-1

5-30 °C

in saci de hartie rezistenti la umiditate.

diagonala pe toate colturile sau fasii de 30x50 cm care incep
direct din colt. Conform directivelor de aplicare plasa de
armare trebuie aplicata si intinsa pe stratul suport cu un
adeziv masa de spaclu. La zidaria mixta, cladiri cu geometrii
critice, pe suprafete expuse la intemperii, la grosimi ale
tencuielii mai mari, pentru suprafete driscuite sau tencuieli
structurate sub granula de 2 mm (conform DIN 18350, VOB
Partea C, < 3 mm), se recomanda dupa uscarea tencuielii,
armare cu plas3 pe toatd suprafata. in general, conform
directivelor asociatiilor profesionale se recomanda armarea
cu plasa. In decursul prizei, in special la utilizarea aparatelor
de incalzire, trebuie asigurata ventilarea adecvata a spatiilor.
incalzirea directa a suprafetelor tencuite nu este admisa.

Punere in opera

La prelucrarea mecanizata se utilizeaza masini de tencuit
uzuale.

Dupa aplicare se trage imediat in dreptar. Dupa cca. 5-10
min. este posibila finisarea cu rabotul. Produsul nu se
driscuie.

Dupa ce tencuiala de consolidare s-a uscat complet 1
mm/zi, aceasta trebuie neaparat armata pe toata suprafata,
cu plasa din fibra de sticla si mortar adeziv HASIT 804
FYBER. In special cand exista incilzire trebuie asigurata o
ventilare suficienta pentru imbunatatirea conditiilor de
uscare.

Depozitare

Se depoziteaza in spatii uscate, racoroase, pe paleti de
lemn, protejat impotriva umiditatii.

Valabilitate/depozitare: 12 luni. Continut redus de crom

conform directivei europene 1907/2006/EC Anexa XVII la
+20 °C si 65 % umiditate relativa. Data productiei
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inscriptionata pe ambalaj.

Informatii generale

Normele si reglemnetarile in vigoare trebuie respectate.
Pentru suporturile din beton, umiditatea reziduala trebuie sa
fie mai mica de 4 M-% (metoda Darr). Nu se aplica pe
suporturi complet ude. Zidaria trebuie protejata de umiditate
n decursul derularii santierului. Materialele de constructie
usoare necesita un suport stabil. Pe suprafetele cu risc de
fisurare precum si pe suporturi din materiale diferite se
aplica plasa de armare in treimea exterioara a stratului de
tencuiald. La contactul dintre pereti si tavan tencuiala se taie
cu mistria, taietura se acopera din driscuire. in caz de
suporturi unde se asteapta miscari ale constructiei trebuie
prevazute rosturi de miscare si dilatare. Trebuie respectate
indicatiile producatorilor acestora. Toate suprafetele ce intra
in contact cu solul trebuie izolate cu Sockelflex Optiflex. in
conditii de umiditate constanta sau repetata (de exemplu
lipsa izolatiei in spatii cu umiditate, umiditate ascensionala
prin capilaritate, umiditate prin penetrare) tencuielie isi pierd
rezistenta si proprietatea de respingere a apei in timp.
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