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HOLDING FIXIT GRUPPE

doświadczenie 

► 

► 

► 

► experience

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1999 

jeden z hlavných výrobcov stavebnej chémie, držiteľ 

mnohých cien a  vyznamenaní

10 výrobných závodov a pieskovňa

člen európskeho koncernu FIXIT GRUPPE

► 

nowoczesność modernity

široký sortiment vysokokvalitných stavebných materiálov  

umožňujúcich výstavbu, renováciu a dekoráciu priestorov,     

domov a kancelárií

► 

► 

laboratoria 

certified
laboratories

moderné laboratóriá v každom závode

systematická kontrola kvality výrobkov

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Začiatky svojej činnosti siahajú do roku 1976, keď Norbert Kreisel spustil prvý závod v Nemecku. Už 40 rokov si budujeme 
svoje postavenie na trhu, vďaka čomu sme dnes súčasťou elitnej skupiny European Construction Group FIXIT GRUPPE, ktorá 
má 69 závodov v 18 krajinách pod značkami KREISEL, HASIT, RÖFIX, FIXIT a GREUTOL. 
 
Spoločnosti KREISEL sa podarilo získať veľké trhové podiely v strednej a východnej Európe vďaka inovatívnym produktom, 
starostlivosti o zákazníka a neustále sa rozvíjajúcej organizácii.

Našou základnou prioritou aj naďalej ostáva orientácia na zákazníka, jeho potreby a požiadavky. 
Spoločnosť Kreisel Slovensko s.r.o. so sídlom v Lozorne, v západnej časti Slovenska, 23 km od Bratislavy patri medzi význam­
ných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu. Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí už 25 
rokov (1999), najprv ako spoločnosť HASIT Slovakia s.r.o. a od januára 2019 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na 
Kreisel Slovensko s.r.o. Tento krok bol vyústením organizačných zmien v skupine FIXIT GRUPPE.
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Trvalá udržateľnosť

Hodnoty, na ktorých staviame.

Atribúty nášho úspechu.

 ■ Spokojní zákazníci. 
Náš úspech stojí a padá so spokojnosťou našich zákaz­
níkov. Preto robíme všetko pre to, aby sme si dlhodobo 
udržali ich dôveru. 

 ■ Výrobky najvyššej kvality. 
Spokojnosť zákazníkov dosahujeme výrobkami najvyššej 
kvality. Spoliehame sa na desaťročia skúseností, tech­
nický pokrok a šetrnosť k životnému prostrediu.

 ■ Motivovaní pracovníci. 
Kompetencia, angažovanosť, kreativita a integrita našich 
zamestnancov sú najdôležitejším prvkom úspechu našej 
spoločnosti. 

 ■ Hospodárna práca 
Zameriavame sa na hospodárnu a efektívnu prácu a 
neustále dosahujeme vynikajúce výsledky. 

Udržateľnosť v zmysle sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR) 
je ústrednou témou súčasnosti. KREISEL prijíma túto zásadnú 

výzvu a preberá na seba spoločenskú zodpovednosť.

CO
2

 ■ Emisie skleníkových plynov
 ■ Energia
 ■ Biodiverzita
 ■ Zdroje

Sociálna 

zodpovednosť
Ekologickosť Riadenie

 ■ Zodpovednosť za produkt
 ■ Pracovné podmienky  

a normy
 ■ Spoločenská 

angažovanosť
 ■ Bezpečnosť pri práci  

a ochrana zdravia

 ■ Partnerstvá
 ■ Compliance –  

Boj proti korupcii
 ■ Boj proti úplatkárstvu
 ■ Boj proti praniu šp. peňazí
 ■ Ľudské práva
 ■ Riadenie rizík a reputácie

Zistite viac o téme udržateľnosť 
vo firme KREISEL

www.kreisel.sk/udrzatelnost

https://www.kreisel.sk/udrzatelnost
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Tabuľka 1. Vlastnosti dekoratívnych omietok

Tabuľka 2. Spotreba a výdatnosť dekoratívnych omietok v závislosti od štruktúry a veľkosti zrna

Fasádne a dizajnové omietky

TREND SIPO MAX 
PROTECT

TREND SILCO 
PROTECT

TREND SISI TREND AKRYL MINERAL PUTZ
062 K

LITHIN-704 OPTI

Spracovanie omietky ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Priepustnosť vodnej pary ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Priepustnosť CO
2

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mechanická odolnosť ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči znečisteniu ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči riasam ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elasticita ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť proti 
prirodzenému starnutiu 
(UV, mráz, ozón)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči priemysel­
ným exhalátom

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Paleta farieb ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ vynikajúca   ■ ■ ■ dobrá   ■ ■ uspokojivá   ■ nízka

Orientačná spotreba omietok na 1 m² a výdatnosť na balenie 25 kg

Typ Pastovité omietky (TREND AKRYL,
TREND SILCO PROTECT, TREND SISI,

TREND SIPO MAX PROTECT)

Minerálne omietky

MINERAL PUTZ 062 K LITHIN-704 OPTI

Hladená 0,5 mm 1,2 kg (20,8 m²) ­

Hladená 1,0 mm 1,8 kg (13,8 m²) 2,1 kg (11,9 m²) 2,0 kg (12,5 m²)

Hladená 1,5 mm 2,4 kg (10,4 m²) 2,5 kg (10,0 m²)

Hladená 2,0 mm 3,0 kg (8,3 m²) 2,9 kg (8,6 m²)

Hladená 3,0 mm 3,7 kg (6,7 m²) 4,3 kg (5,8 m²)

FASÁDNE 
A DIZAJNOVÉ 
OMIETKY
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Fasádne omietky

Minerálne omietky

TREND SILCO PROTECT
Silikónová omietka Protect – NANOTECHNOLÓGIA

Na báze silikónových živíc, hydrofóbna, paropriepustná, UV stabilná, ihneď spraco­
vateľná štrukturálna vonkajšia omietka so samočistiacim a vodoodpudivým efek­
tom. Vďaka obsahu vlákien má výborné flexibilné vlastnosti. Vhodná na vonkajšie 
kontaktné zatepľovacie systémy a jadrové minerálne omietky.

TREND AKRYL
Akrylátová omietka

Hotová farebná omietka na báze disperzie akrylátovej živice. Na vytváranie tenkých 
vrstiev vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Po vyschnutí tvorí pružnú, mecha­
nicky odolnú a farebne stabilnú vrstvu.

TREND SILCO PROTECT DARK
Silikónová omietka Protect ­ Nanotechnológia, na tmavé odtiene

Na báze silikónových živíc, hydrofóbna, paropriepustná, UV stabilná, ihneď spraco­ 
vateľná štrukturálna vonkajšia omietka so samočistiacim a vodoodpudivým efek­ 
tom. Vďaka obsahu vlákien má výborné flexibilné vlastnosti. Vhodná na vonkajšie 
kontaktné zatepľovacie systémy a jadrové minerálne omietky. Svojim zložením je 
mimoriadne vhodná k tónovaniu do sýtych odtieňov. Vysoká UV stabilita vďaka 
použitému studenému pigmentu.

Balenie ks /Pal. Spotreba Štruktúra Hrúbka vrstvy

vedro 25 kg 33 cca 2,4 kg/m2/balenie/hladená 1,5 mm hladená; ryhovaná 1 ­ 3 mm

Balenie ks /Pal. Spotreba Štruktúra Hrúbka vrstvy

vedro 25 kg 33 cca 2,4 kg/m2/balenie/hladená 1,5 mm hladená; ryhovaná 1 ­ 3 mm

TREND SISI
Silikón­silikátová omietka

Paropriepustná tenkovrstvová dekoratívna omietka, určená k okamžitému použitiu. 
Vhodná na povrchovú úpravu vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov 
a jadrových minerálnych omietok. Má samočistiace schopnosti. Je paropriepustná, 
UV odolná, vodoodolná a mrazuvzdorná.

Balenie ks /Pal. Spotreba Štruktúra Hrúbka vrstvy

vedro 25 kg 33 cca 2,4 kg/m2/balenie/hladená 1,5 mm hladená; ryhovaná 1 ­ 3 mm

TREND SIPO MAX PROTECT
Silikón­polyuretánová omietka

Inovatívna silikón ­ polyuretánová štrukturálna omietka vhodná ako povrchová úpra­
va vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov a jadrových minerálnych 
omie tok. Obsahuje systém BIO­PRUF, ktorý výrazne znižuje riziko biologického 
znečistenia. Vysoko odolná proti nárazu > 40 J. Odolná voči UV, vode a mrazu.

Balenie ks /Pal. Spotreba Štruktúra Hrúbka vrstvy

vedro 25 kg 33 cca 2,4 kg/m2/balenie/hladená 1,5 mm hladená; ryhovaná 1 ­ 3 mm

Balenie ks /Pal. Spotreba Štruktúra Hrúbka vrstvy

vedro 25 kg 33 cca 2,4 kg/m2/balenie/hladená 1,5 mm hladená; ryhovaná 1 ­ 3 mm

Penetračné nátery

TREND GRUND U 340
Penetračný náter pod fasádne omietky s kremičitým pieskom

Špeciálny základný náter s vysokou krycou schopnosťou určený k úprave pod­
kladu pred nanášaním minerálnych, akrylátových, silikátových, silikónových a 
mozaikových omietok vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Obsahuje kremičitý 
piesok. Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, zlepšuje aplikáciu omietok a zvyšuje ich 
prídržnosť k podkladu.

Balenie ks /Pal. Spotreba Čas schnutia Výdatnosť

vedro 20 kg 33 cca 0,2­0,3 kg/m2 cca 4 hodiny do 100 m2/vedro 20 kg

vedro 7 kg 80 cca 0,2­0,3 kg/m2 cca 4 hodiny do 35 m2/vedro 7 kg

MINERAL PUTZ 062 K
Biela minerálna omietka ­ hladená 1,0 ­ 1,5 ­ 2,0 ­ 3,0 mm

Hladená minerálna omietka určená na dekoratívnu úpravu povrchov. Vhodná aj na 
vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy na báze polystyrénu a minerálnej vlny. 
Paropriepustná, odolná voči UV, mrazu a vode. 
Omietku so zrnitosťou 2,0 mm je možné aplikovať strojovo.

Balenie ks /Pal. Spotreba Hrúbka vrstvy

vrece 25 kg 48 cca 2,1 kg/m2/balenie/hladená 1,0 mm 1­3 mm

LITHIN-704 OPTI
Biela minerálna omietka ­ hladená 1,0 mm

Minerálna vrchná štrukturálna omietka určená na ručné a strojové nanášanie. Vhod­
ná ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov, vápenno­cemen­
tových jadrových omietok, vo vnútornom prostredí napr. na sadrokartón. Určená 
do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Pri použití vo vonkajšom prostredí je 
potrebné omietku natrieť egalizačným náterom.

HASIT 725 OPTI
Biela minerálna omietka brizolitového typu WDVS

Minerálna vrchná štrukturálna omietka brizolitového typu určená na ručné a strojové 
nanášanie. Vhodná ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov, 
vápenno­cementových jadrových omietok, vo vonkajšom prostredí.  Klasické škra­
bané omietky nie  je potrebné natrieť egalizačným náterom.

HASIT BRIZOLIT
Tradičná brizolitová omietka

Minerálna, hydrofóbna, hrubovrstvová škrabaná vápenno­cementová  omietka 
(klasický brizolit) s veľkosťou zrna 3 mm a 6 mm s prímesou sľudy. Na vytvorenie 
škrabanej štruktúry na fasáde. Určená na ručné spracovanie. Nie je vhodná na 
kontaktné zatepľovacie systémy.

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vrece 25 kg 42 cca 2,0 kg/m2 0 ­ 1,0 mm

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vrece 25 kg 42 cca 1,6 kg/m2 0 ­ 2,0 mm

vrece 25 kg 42 cca 1,4 kg/m2 0 ­ 3,0 mm

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vrece 30 kg 42 cca 19 kg/m²/cm 0 ­ 3,0 mm

vrece 30 kg 42 cca 19 kg/m²/cm 0 ­ 6,0 mm

NOVINKA

NOVINKA
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Imitácia betónu

S 051 MOSAIKPUTZ BÁZA I 
Základ pre mozaikovú omietku vrátane vedra

Živica, akrylové spojivo – zložka sady.
Na vlastnú prípravu v mieste nákupu alebo na stavbe.

S 051 MOSAIKPUTZ BÁZA II 
Farebný piesok do mozaikovej omietky

Farebné kamenivo balené vo vreckách – zložka sady.
Na vlastnú prípravu v mieste nákupu alebo na stavbe.

KREISEL SĽUDA ČIERNA / STRIEBRISTÁ
Sľuda

Dekoratívny prídavok plátkov sľudy – zložka sady.
Na vlastnú prípravu v mieste nákupu alebo na stavbe.

Balenie ks /Pal. Spotreba

vedro 4,3 kg 48 1 vedro – 1 hotový výrobok

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vrecko 3 kg 10 ks v krabici 4 vrecká – 1 hotový výrobok 1,8 mm

Balenie ks /Pal. Spotreba Dostupné farebné odtiene

vedro 0,25 kg 2 ks v krabici 1 balenie – 1 hotový výrobok čierny, strieborný

Wood Decor - Dosky

Wood Decor - Matrica

DOSKA WOOD DECOR
Dekoratívna fasádna doska

Biela lamela imitujúca vzor dreva s nízkou hrúbkou a výstužnou sieťkou.  
Jednoduchá aplikácia a vysoká odolnosť. Možnosť zafarbenia špeciálnou lazúrou 
KREISEL 1003 v dvanástich odtieňoch. Rozmer dosky: 2000mm x 128mm.

Balenie ks /Pal. Spotreba Hrúbka vrstvy

24 ks / kartón 10 3,87 ks / m² 2 mm

LAZURA 1003 
Akrylátová lazúra

Farebná povrchová úprava imitácie dreva vytvorená otláčanou metódou alebo na 
hotové lepené lamely.Odolná voči špine a vyblednutiu. Imituje prirodzenú farbu 
dreva. Dostupná v dvanástich odtieňoch.

ANTYSTICK 
Antiadhézny prípravok

Antiadhézny prostriedok na úpravu povrchu silikónovej štrukturálnej matrice. 
Nanesená tenká vrstva prípravku na matricu zabraňuje prilepeniu čerstvého ma­
teriálu k matrici počas vytvárania štruktúry.

ROLPUTZ 070
Minerálna dekoratívná fasádná omietka

Minerálna dekoratívna omietka na vytváranie rôznych štruktúr. Ideálna na vytvorenie 
imitácie dreva, štukov, hladkých povrchov atď. Vhodná k finálnej povrchovej úprave 
pomocou farieb alebo lazúr.

Balenie ks /Pal. Spotreba Výdatnosť Čas schnutia

vedro 2,5 l 80 ks cca 0,15 l/m2 do 16 m2/ 2,5 l 12 hodín

vedro 5 l 80 ks cca 0,15 l/m2 do 32 m2/ 5 l 12 hodín

Balenie ks /Pal. Spotreba Hustota

fľaša1 l 12 cca 0,1 ­ 0,2 l/m2 cca 0,84 ­ 0,85 kg/dm3

kanister 5 l 120 cca 0,1 ­ 0,2 l/m2 cca 0,84 ­ 0,85 kg/dm3

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť Hrúbka vrstvy

vrece 25 kg 48 cca 2,5 kg/m2 0,5 mm 2 ­ 5 mm

STILBETON 055 
Architektonický betón

Omietka imitujúca betón, s možnosťou vytvorenia ďalších štruktúr napr. travertín, 
mramor alebo vzorov podľa šablón (rustikálna omietka, imitácia dosky atď.). 
Výrobok má ľahkú spracovateľnosť, je vysoko plastický. Po vyschnutí je odolný voči 
nárazu. Povrch omietky je možné dodatočne upraviť prípravkom HYDROPHOB 
1010. Dodáva sa v bielej farbe alebo vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka 
KREISEL.

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť Hrúbka vrstvy

vedro 15 kg 33 cca 1,2 kg/m2 0,5 mm 1 ­ 3 mm

DISPERSIONS KLEBER 111
Profesionálne disperzné lepidlo

Ideálne lepidlo na náročné podklady ako sú OSB a drevotrieskové dosky. Určené 
na lepenie klinkerových, gresových a keramických obkladov alebo obkladu z prírod­
ného kameňa. Vhodné na podklady z betónu, potery aj s podlahovým vykurovaním, 
sadrokartónové dosky, tekuté hydroizolácie tesniace malty. Vodoodolné a mrazu­
vzdorné. Vhodné na aplikáciu dekoratívnych obkladov a elementov.

Balenie ks /Pal. Spotreba Výdatnosť Hrúbka vrstvy

vedro 15 kg 33 cca 1,7 kg/m2/mm cca 5,0 m2 max. 5 mm

vedro 7 kg 80 cca 1,7 kg/m2/mm cca 2,3 m2 max. 5 mm
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Wood Decor - Matrica

FASÁDNA PÁSKA 48 mm x 50 m
Fasádna páska 48 mm x 50 m

Vysoká lepivosť. Ľahko odstrániteľná. Nezanecháva zvyšky lepidla po jej odlepení z 
podkladu.

LUCID GLASS
Nástrek s efektom skla

Vysokokvalitný nástrek s efektom skla na povrchovú úpravu fasád a interiérov. Ako 
následná vysokokvalitná povrchová úprava finálnych omietok. Cielený lom svetla 
(absorpcia a odraz svetla) vytvára jedinečný lesklý efekt. Nie je vhodný na mecha–
nicky namáhané oblasti. Môže sa vstrekovať do čerstvo nanesenej farby.

SAMOLEPIACA LIŠTA
Samolepiaca lišta na imitáciu tehlového obkladu

Samolepiace plastové šablóny na zhotovenie omietky imitujúcej tehlu.  Na použitie 
s dekoratívnymi omietkami ako napríklad ROLPUTZ 070, STILBETON 055 alebo 
fasádnými omietkami malej zrnitosti.

Balenie ks /Pal.

1 ks 24/krabica

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vedro 15 kg 24 cca 0,2 kg/m² 0,6 ­ 1,25 mm

Dĺžka Šírka Šírka škáry Rozmer imitovanej tehly Spotreba na 1m²

1000 mm 81 mm 10 mm 240/71 mm 12,35 ks

MATRICA SW1 / SO2
Polyuretánovo elastomerová matrica na vytvorenie vzoru dreva

Na otlačenie motívu dreva do omietok. Odolná voči roztiahnutiu. Opakované použitie.
Borovica SO2 170 mm x 2000 mm
Smrek SW1 190 mm x 2000 mm
Smrekovec MO3 210 mm x 2000 mm
Jaseň JE4 230 mm x 2000 mm

Balenie

1 ks

Doplnky k pastovitým omietkam

TREND SPEED 1000
Prísada na zrýchlenie tuhnutia fasádných omietok a farieb

Špeciálna prísada urýchľujúca tuhnutie pastovitých fasádnych omietok a farieb 
(akrylátových, silikónových, silikón­silikátových atď.).  Umožňuje vykonávať práce na 
jeseň a v zime pri nízkych teplotách. Zabezpečí bezpečnú aplikáciu krycích omietok 
pri teplotách > 0 °C a zvýšenej vlhkosti až do 75 %.

Balenie V krabici Spotreba

nádoba 125 ml 96 1 balenie na 1 vedro omietky á 25 kg alebo farby á 15l

FASÁDNY KONFIGURÁTOR KREISEL

100% KREISEL FAREBNÝ DIZAJN

PRE KAŽDÉHO TO SPRÁVNE

OD VEĽMI HLADKÉHO AŽ PO NAOZAJ DRSNÝ

VÁŠ VLASTNÝ DIZAJN

Vaša cesta k dokonalému 
riešeniu fasády
Nájdite optimálne farebné akcenty a povrchy – 
náš konfigurátor fasád KREISEL vám pomôže 
s výberom.

Vejárové vzorkovníky farieb sú už minulosťou: v novom kon­
figurátore fasád KREISEL je možné steny a fasády vyfarbiť 
kliknutím myšou. Posuvníky, štetce a farebné karty sa ovládajú 
intuitívne. Nikdy to nebolo také jednoduché!

Uľahčíme Vám ťažké rozhodovanie: či už ide o vonkajšiu 
fasádu, obytnú stenu alebo rodinný dom ­ stačí začať s našou 
širokou ponukou vzorových objektov.

100 % individuálne: upravujte obrázky vlastného projektu v 
novom konfigurátore fasád KREISEL. Neexistuje lepší spôsob, 
ako ukázať, ako pôsobia farby, vzory a efekty!

Už nie je potrebná žiadna predstavivosť: v novom konfigurátore 
fasád KREISEL sa vzory, efekty a omietkové povrchy jed­
noducho integrujú do obrazu. Takto sa dnes rozhoduje!

V 4 krokoch k perfektnej 
realizácii farieb a omietok

V 4 krokoch k perfektnej realizácii farieb a omietok:

Dostupné z akéhokoľvek zariadenia

www.kreisel.sk/fasadny-konfigurator

1. Vyberte alebo nahrajte 
obrázok

Zvoľte príklad objektu alebo 
nahrajte vlastný obrázok 
objektu.

4. Svoj návrh si uložte

Uložte svoj návrh vo 
formáte PDF alebo JPEG. 
Návrh obsahuje presné 
údaje o farbe.

3. Editujte a optimalizujte

Vyskúšajte iné farby, vzory 
a efekty, kým nebudete 
spokojní s výsledkom ­ 
podľa vašich individuálnych 
želaní.

2. Vyberte farby a štruktúry

Vyberte si svoje obľúbené 
farby a textúry z rozsiahlej 
palety KREISEL.
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KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY

Tabuľka 2. Oblasť použitia lepiacich/armovacích mált na kontaktné zatepľovacie systémy

804 MAX 8 
weiss

803 805 251

Lepenie bez následného kotvenia ■ ­ ­ ­ ­

Lepenie polystyrénu ■ ■ ■ ■ ■

Lepenie grafitového polystyrénu ■ ■ ­ ■ ■

Lepenie minerálnej vlny ■ ■ ■ ­ ­

Lepenie XPS ■ ■ ­ ■ ■

Armovacia vrstva pre systémy s 
polystyrénom 

■ ■ ­ ­ ■

Armovacia vrstva pre systémy s 
grafitovým polystyrénom

■ ■ ­ ­ ■

Armovacia vrstva pre systémy s 
minerálnou vlnou

■ ■ ­ ­ ­

Armovacia vrstva pre systémy 
s XPS

■ ■ ­ ­ ■

■ odporúča sa   ­ neodporúča sa
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Fasádne lepidlá Fasádne lepidlá

Špeciálne fasádne lepidlá

PU 805
Polyuretánová lepiaca pena na EPS, EPS­G, XPS

Polyuretánová pištolová lepiaca pena na lepenie EPS dosiek (biela, grafitová), XPS. 
Na každý druh podkladu: minerálny, bitumenový, na báze dreva. Ideálna na práce 
pri nízkych teplotách od ­5°C.  Výdatnosť až 8 m² lepenej tepelnej izolácie v tepel­
noizolačných systémoch a až 12 m² v podzemných častiach budov.

Balenie ks /Pal. Spotreba Doba tuhnutia

Kartuša 750 g 12 ks v krabici 8 ­ 12 m² / balenie cca 2 hodiny

WDVS KLEBE-und ARMIERUNGSMÖRTEL 804 
Lepiaca a armovacia malta na EPS, EPS­G, XPS, MW

Špeciálna malta s obsahom vlákien, komponent ETA 06/0037 a ETA 19/0444, na 
lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (dosky z EPS, grafitový ­ sivý EPS, 
XPS , minerálnej vlny, korku a pod.) Je charakteristická svojimi vynikajúcimi tech­
nickými vlatnosťami, paropriepustná, vodoodolná a mrazuvzdorná. Certifikovaná na 
lepenie bez následného kotvenia.

DISPERLEP 251
Disperzné lepidlo na lepenie a stierkovanie EPS a XPS (na kritické podkla­
dy napr. OSB dosky)

Hotové lepidlo na polystyrén a vytvorenie armovacej vrstvy, na dosky EPS, XPS.
Vysoká mechanická pevnosť a priľnavosť. Ideálne na materiály na báze dreva. 
Elastický, bez obsahu cementu, nespôsobuje výkvety a zmenu farby.

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vrece 25 kg 48 cca 4,0 – 8,0 kg/m2 v závisti od druhu práce 0,5 mm

Balenie ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vedro 25 kg 48 cca 4,0 kg/m² max. 0,5 mm

HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8
Lepiaca a armovacia malta na EPS, EPS­G, XPS, MW

Špeciálna lepiaca a armovacia malta, komponent ETA 06/0037 a ETA 19/0444, na 
lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (z polystyrénu a minerálnej vlny). 
Ako armovacia malta na uloženie armovacej tkaniny na všetky rovné suché a 
nosné podklady. Používanie MAX 8 na sivý polystyrén je možné iba pri dodržiavaní 
prísnych podmienok pri skladovaní a aplikácii sivého polystyrénu (chrániť pred 
priamym slnečným žiarením, používanie nepriehľadnej fólie pri balení sivého EPS, 
používanie lešenárskej siete pri aplikácii atď.).

WDVS KLEBE-MÖRTEL 803
Lepiaca malta na EPS, MW

Špeciálna lepiaca malta  na báze šedého cementu a prísad pre zlepšenie prídržnos­
ti. Určená na lepenie tepelnoizolačných platní z bieleho polystyrénu alebo minerál­
nej vlny. Nie je vhodná na použitie s grafitovým polystyrénom ani XPS doskami.

Balenie: ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vrece 25 kg 48 lepenie ­ cca 4,0 kg/m2; armovanie­ cca 6,0 kg/m2 0,5 mm

Balenie: ks /Pal. Spotreba Zrnitosť

vrece 25 kg 48 cca 4,0 ­ 6,0 kg/m2 0,5 mm

HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8 - weiss
Biela lepiaca a armovacia malta na EPS, EPS­G, XPS, MW

Špeciálna lepiaca a armovacia malta na báze bieleho cementu, komponent ETA 
06/0037 a ETA 19/0444, na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (z 
polystyrénu a minerálnej vlny). Ako armovacia malta na uloženie armovacej tkaniny 
na všetky rovné suché a nosné podklady. Používanie MAX 8 na sivý polystyrén je 
možné iba pri dodržiavaní prísnych podmienok pri skladovaní a aplikácii sivého 
polystyrénu (chrániť pred priamym slnečným žiarením, používanie nepriehľadnej 
fólie pri balení sivého EPS, používanie lešenárskej siete pri aplikácii atď.).

STYRBITUM 832
Disperzné asfaltovo­kaučukové lepidlo a hydroizolácia (EPS, XPS v oblasti 
sokla)

STYRBITUM 832 je vodou riediteľné lepidlo na báze modifikovaného bitúmenu bez 
obsahu rozpúšťadiel na lepenie polystyrénových a XPS dosiek v oblasti sokla alebo 
tesne pod úrovňou terénu. Tiež je vhodné na vytvorenie jednoduchej hydroizolačnej  
vrstvy na zvislých a vodorovných plochách vonkajších častí budov.  Produkt je 
jednoduchý, bezpečný a pohodlný na používanie, vyžaduje minimálne  množstvo 
práce.

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 150 G
Sklotextilná mriežka 

Sklotextilná mriežka s protialkalickou úpravou. Používa sa na vytvorenie armova­
cej vrstvy vo vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémoch spoločnosti 
KREISEL.

Balenie: ks /Pal. Spotreba: Zrnitosť

vrece 25 kg 48 lepenie ­ cca 4,0 kg/m2; armovanie­ cca 6,0 kg/m2 0,5 mm

Balenie: ks /Pal. Spotreba na 1 vrstvu Hrúbka jednej vrstvy

vedro 18 kg 33 od 0,9 kg/mm/m2 max. 2 mm

Rozmer oka Dĺžka v balení Šírka rolky Plošná hmotnosť

4x4 mm 50 mb 1,1 m 150 g/m²

HYDROFLEX 2K
Dvojzložková bitúmen­polymérová hydroizolácia ( KMB )

Vysoko flexibilná dvojzložková bitúmen­polymérová hmota bez obsahu rozpúšťadiel 
na báze plastov plnív a vlákien určená na zhotovenie hydroizolácie stredného 
a ťažkého typu na zvislých a vodorovných plochách. Možnosť bodového alebo 
celoplošného lepenia izolačných dosiek ( XPS ) v podzemnej časti budov s trvalým 
pôsobením vody alebo v oblasti sokla.

Balenie: ks /Pal. Spotreba Aplikácia druhej vrstvy

vedro 32 kg 18 4,5 kg/m² pri dvoch vrstvách po 8 hodín

NOVINKA

Z
A

T
E

P
Ľ

O
V

A
C

IE

S
Y

S
T

É
M

Y



2322 Tlačové chyby vyhradené! Tlačové chyby vyhradené!

LEPIDLÁ NA 
OBKLADY 
A DLAŽBY

Tabuľka 3. Oblasť použitia lepidiel

AG 655 AG 658 AG 650 AG 610 EXPERT 4

Označenie lepidla C1T C2TE C2TES1 C2TES1 C2TES2

Kúpeľne a kuchyne ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Terasy a balkóny ­ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Omietky, cementové potery ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sadrokartónové dosky ­ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lepenie prírodného kameňa (mramor, 
travertín)

­ ­ ­ ■ ■ ■ ■

Teraco, starý obklad, olejové
nátery

­ ­ ■ ■ ■ ■

Podlahové a stenové
vykurovanie

­ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OSB a drevotrieskové dosky ­ ­ ­ ­ ■ ■

■ ■ najlepšie riešenie   ■ dovolené riešenie   ­ neodporúča sa

FORMÁT 
DLAŽBY / 
OBKLADU

LEPIDLO KREISEL

AG 655,  
BAUKLEBER, AG 
658, AG 650, AG 
610, EXPERT 4, 
111

AG 658, AG 650, 
AG 610, EXPERT 4, 
111

AG 650, AG 610, 
EXPERT 4, 111

AG 610, EXPERT 4, 
111

AG 610, EXPERT 4, 
111

AG 650, AG 610, 
EXPERT 4

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 60 cm

80 x 80 cm

KERAMICKÁ A  
SKLENENÁ MOZAIKA

MRAMOR A  
PRÍRODNÝ KAMEŇ

VIAC AKO 100 cm

Tabuľka 4. Lepidlo Kreisel

RHINO GLUE
Tesniaci tmel a montážne lepidlo

Univerzálne lepidlo na báze hybridného MS polyméru. Vyznačujúce sa vysokou počiatočnou 
pevnosťou spoja bez nutnosti počiatočnej fixácie. Lepí a tesní väčšinu stavebných materiálov 
ako napr: prírodný kameň, drevo, betón, kov, tehla, sklo, keramika, omietka, polyuretán, 
plasty, drevotrieska atď. Tiež umožňuje spájanie prvkov z pozinkovaného plechu, mosadze a 
iných kovov. Výhodou je možnosť aplikácie aj na mierne vlhký podklad.

Balenie ks /Pal. Čas spracovania Počiatočná pevnosť spoja

Kartuš 300 ml 1680 cca 6 min 500 kg/m²

Lepidlá a tmely na báze MS polyméru
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Štandardné lepidlá, škárovacie malty a silikóny

Štandardné lepidlá, škárovacie malty a silikóny

Flexibilné lepidlá

BAUKLEBER C1TE
Lepidlo na obklady a dlažbu  C1TE

Vodoodolné a mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie nasiakavých obkladov a 
dlažieb v interiéri aj exteriéri. Vhodné aj na lepenie na sadrokartón pri min. hrúbke 
sadrokartónu 12 mm a kotvení min. po 60 cm.

AG 655 OBJEKTKLEBER C1T
Lepidlo na obklady a dlažbu C1T

Vodoodolné a mrazuvzdorné lepidlo určene na lepenie nasiakavých obkladov  v 
interiéri a exteriéri.

Balenie ks /Pal. Spotreba Hrúbka vrstvy

vrece 25 kg 48 cca 2,0 – 3,0 kg/m2 v závislosti od použitého zubového hladítka max. 5 mm

Balenie ks /Pal. Spotreba Hrúbka vrstvy

vrece 25 kg 48 cca 2,0 – 3,0 kg/m2 v závislosti od použitého zubového hladítka max. 5 mm

AG 658 SPEZIALKLEBER C2TE
Špeciálne lepidlo C2TE

Vodoodolné a mrazuvzdorné profesionálne lepidlo určené na lepenie nasiakavých a 
nenasiakavých (gres) obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri, s maximálnou dĺžkou 
jednej hrany do 60 cm. Vhodné aj na podlahové vykurovanie.

Balenie: ks /Pal. Spotreba: Hrúbka vrstvy:

vrece 25 kg 48 cca 3,0 – 5,0 kg/m2 v závislosti od použitého zubového hladítka max. 5 mm

AG 610 WHITE FLEX S1 
Biele flexibilné lepidlo C2TE S1

Vysoko kvalitné univerzálne, vodoodolné a mrazuvzdorné lepidlo na keramické 
obklady a dlažbu, mozaiky a prírodný kameň vo vnútornom a vonkajšom prostredí. 
Na obkladanie stien a podláh vrátane vykurovaných podláh (aj na staré keramické 
obklady).

Balenie ks /Pal. Spotreba Hrúbka vrstvy

vrece 25 kg 48 cca 3,0 – 5,0 kg/m2 v závislosti od použitého zubového hladítka max. 5 mm

EXPERT 4
Vysokoflexibilné biele lepidlo C2TE S2

Určené na podklady s podlahovým vykurovaním, staré keramické dlažby a obklady, 
drevovláknité dosky ako aj na pôvodné olejové sokle. Vhodné na všetky druhy a 
rozmery obkladov a dlažieb. Ideálne na prírodný kameň, na terasy a balkóny, do 
bazénov a sáun. Obsahuje vlákna a gumenú múčku.

Balenie ks /Pal. Spotreba Hrúbka vrstvy

vrece 25 kg 48 od 5,0 kg/m2 v závislosti od použitého zubového hladítka max. 10 mm

AG 650 FLEX S1 FLIESENKLEBER 
Flexibilné lepidlo C2TE S1

Flexibilné vodoodolné a mrazuvzdorné profesionálne lepidlo určené na lepenie 
nasiakavých a nenasiakavých obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom pros­
tredí. Na obkladanie stien a podláh, vrátane vykurovaných podláh.

Balenie: ks /Pal. Spotreba: Hrúbka vrstvy:

vrece 25 kg 48 cca 3,0­5,0 kg/m2 v závislosti od použitého zubového hladítka max. 5 mm

Škárovacie malty

NANOTECH 730
Profesionálna cementová škarovacia malta 1­20 mm (12 farieb)

Škárovacia malta na báze nanotechnológie určená na škárovanie keramických, 
terakotových, gresových, betónových obkladov a dlažieb. Vhodná aj na obklady 
z umelého a prírodného kameňa, ktorý nepodlieha výkvetom. Je charakteristická 
odolnosťou voči oteru.

FLEX 740
Flexibilná jemná cementová škárovacia malta 1­10 mm (12 farieb)

Výnimočne hladká, jemnozrnná škárovacia hmota je určená na škárovanie všetkých 
typov keramických, cementových a voči zafarbeniu odolných prírodných kame­
nných obkladov a dlažieb. Na steny aj podlahy. Je vhodná na škárovanie škár so 
šírkou od 1 do 10 mm. Vyznačuje sa vysokou elasticitou, UV stálosťou a odolnosťou 
voči  vzniku prasklín.

SILIKON NANOTECH 720
Profesionálny sanitárny silikón (12 farieb + transparentný)

Odolný voči plesniam, určený na utesnenie spojov okolo umývadiel, vaní, bidetov, 
vaničiek sprchovacích kútov, ako aj na škárovanie rohových častí keramických 
obkladačiek, dilatácií, utesnenia trubiek a spojov z PVC. Používa sa ako univerzálny 
tesniaci prostriedok na vyplnenie škár medzi stavebnými materiálmi a dekoračnými
prvkami.

Balenie ks /Pal. Spotreba Výdatnosť

vrece 2 kg 240 (8 ks v krabici) 0,45 kg/1m2 (podľa formátu obkladu 30x30 cm a škáry) cca 4 m2/vrece 2 kg

vrece 5 kg 128 (4 ks v krabici) 0,45 kg/1m2 (podľa formátu obkladu 30x30 cm a škáry) cca 11 m2/vrece 5 kg

Balenie ks /Pal. Spotreba Výdatnosť

vedro 5 kg 128 0,45 kg/1m2 (podľa formátu obkladu 30x30 cm a škáry) cca 11 m2/vedro 5 kg

Balenie ks /Pal. Spotreba Šírka škáry Čas tuhnutia

Kartuš 280 ml 1260 (15 ks v krabici) 0,03 l/m.b 10 mm 2 mm/24 h

Disperzné lepidlá

DISPERSIONSKLEBER 111
Profesionálne disperzné lepidlo

Ideálne lepidlo na náročné podklady ako sú OSB a drevotrieskové dosky. Určené 
na lepenie prírodných, klinkerových, gresových a keramických obkladov. Vhodné na 
podklady z betónu, potery aj s podlahovým vykurovaním, sadrokartónové dosky, 
tekuté hydroizolácie tesniace malty. Vodoodolné a mrazuvzdorné. Vhodné na ap­
likáciu dekoratívnych obkladov a elementov.

Balenie ks /Pal. Spotreba Výdatnosť Hrúbka vrstvy

vedro 15 kg 33 cca 1,7 kg/m2/mm cca 5,0 m2 max. 5 mm

vedro 7 kg 80 cca 1,7 kg/m2/mm cca 2,3 m2 max. 5 mm
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HYDROIZOLÁCIE 
A TESNIACE PÁSKY

Tabuľka 5. Vlastnosti a miesta použitia hydroizolačných hmôt

FOLBIT 800 1K AQUA STOP 810 1K AQUA DUO 822 2K

Druh izolácie Tekutá fólia Tesniaca malta na balkóny
Dvojzložková polymér­cementová 

zmes

Teplota počas aplikácie +5°C do +25°C

Doba schnutia jednej vrstvy cca 3 h 4 h 5 h

Ďalšie práce po min. 18 h 72 h 72 h

Minimálny počet vrstiev 2

Minimálna hrúbka vrstvy 1,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

Odolnosť voči vode pod tlakom ≥ 0,5 MPa ≥ 0,5 MPa ≥ 0,5 MPa

Mrazuvzdornosť ■ ■ ■

Prídržnosť na betón ≥ 0,5 MPa ≥ 1,0 MPa ≥ 1,5 MPa

Premostenie trhlín do 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm

MIESTO APLIKÁCIE

Kuchyne a kúpeľne ■ ■ ■ ■ ■

Utesnenie starých keramických obkladov ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Priemyselné kuchyne a práčovne, sprchy ■ ■ ■ ■

Priemyselné priestory ­ ■ ■ ■

Balkóny ■ ■ ■ ■ ■

Terasy ■ ■ ■ ■

Bazény ■ ■ ■ ■

PODZEMNÉ ČASTI STAVIEB

a) horizontálna izolácia ­ ■ ■ ■

b) vertikálna izolácia ­ ■ ■ ■

­ ľahká ­ ■ ■ ■

­ stredná ­ ■ ■ ■

­ ťažká ­ ■ ■ ■

■ ■ najlepšie riešenie   ■ dovolené riešenie   ­ neodporúča sa
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AQUA DUO 822 2K
Dvojzložková hydroizolačná stierka

Polymér­cementová hydroizolačná malta určená na utesnenie podzemných častí 
budov, ktoré prichádzajú do kontaktu s podzemnými vodami, vodných nádrží, ba­
zénov, terás a balkónov. Charakterizuje sa veľmi vysokou pružnosťou a schopnos­
ťou premostenia trhlín.

FOLBIT 800 1K
Tekutá hydroizolácia interiér/exteriér

Jednozložková tekutá tesniaca hmota pripravená na okamžité použitie na báze 
disperzie akrylovej živice. Určená na hydroizoláciu v interiéri a exteriéri, na podkla­
doch, ako sú betón, vápenno­cementové omietky, sadrové podklady, potery ( aj 
vykurované ) a iné. Po zaschnutí vytvára bezšvový, odolný a pružný izolačný náter.

Sada Ks Spotreba Výdatnosť na 1 mm Hrúbka vrstvy

32 kg vrece 24 kg + kanister 8 kg cca 1,5 kg/m2/mm 20 m2 2 ­ 4 mm

16 kg 3 vrecia á 4 kg + kanister 4 kg cca 1,5 kg/m2/mm 10 m2 2 ­ 4 mm

10,7 kg 2 vrecia á 4 kg + kanister 2,7 kg cca 1,5 kg/m2/mm 6,7 m2 2 ­ 4 mm

Balenie ks /Pal. Spotreba Výdatnosť na 1 mm Čas schnutia 

vedro 21 kg 33 ca 1,4 kg/m2 15 m2 cca 3 hodiny

vedro 7 kg 80 ca 1,4 kg/m2 5 m2 cca 3 hodiny

vedro 4 kg 100 ca 1,4 kg/m2 2,8 m2 cca 3 hodiny

Jednozložkové hydroizolácie 1K Bitumenové hydroizolácie

Tesniace pásky

Dvojzložkové hydroizolácie 2K

TESNIACA ROZNÁŠACIA PODLOŽKA
Tesniaca flexibilná vodotesná podložka TPER

Určená pre aplikáciu do náročných podmienok ( drevostavby, SDK steny v kúpeľni, 
terasy, bazény a pod. ) Zvyšuje mechanickú odolnosť hydroizolačných hmôt, 
prenáša pnutia v podklade spôsobené tepelnou rozťažnosťou, alebo vplyvom  me­
chanického alebo statického namáhania.

Dĺžka rolky Šírka podložky

30 m 1 m

AQUASTOP H 810 1K
Jednozložková hydroizolačná malta

Hydroizolačná polymér­cementová malta určená do oblastí so zvýšenou vlhkosťou 
(kúpeľne, sprchy, základy), na utesnenie povrchov nádrží, bazénov, izoláciu stien 
pivníc a základov, balkónov, terás a pod. Prepúšťa vodnú paru, premosťuje trhliny 
do šírky 0,75 mm.

Balenie ks /Pal. Spotreba Hrúbka vrstvy

vrece 25 kg 48 cca 2,0 – 3,0 kg/m2 v závislosti od použitého zubového hladítka 2 ­ 5 mm

BITUGRUND
Bituménová penetrácia bez zápachu

Základný náter minerálnych podkladov ( betón , omietky atď ) na báze modifiko­
vaného oxidovaného bitúmenu pred aplikáciou asfaltových izolačných hmôt alebo 
pásov. V neriedenej forme slúži ako hydroizolácia ľahkého typu.

Balenie ks /Pal. Spotreba Výdatnosť

vedro 10 l 48 0,3 ­ 0,7 l/m² 14 ­ 33 m²

vedro 20 l 18 0,3 ­ 0,7 l/m² 28 ­ 66 m²

HYDROFLEX 2K
Dvojzložková bitúmen­polymérová hydroizolácia (KMB)

Vysoko flexibilná dvojzložková bitúmen­polymérová hmota bez obsahu rozpúšťadiel 
na báze plastov plnív a vlákien určená na zhotovenie hydroizolácie stredného 
a ťažkého typu na zvislých a vodorovných plochách. Možnosť bodového alebo 
celoplošného lepenia izolačných dosiek (XPS) v podzemnej časti budov s trvalým 
pôsobením vody alebo v oblasti sokla.

Balenie: ks /Pal. Spotreba Aplikácia druhej vrstvy

vedro 32 kg 18 4,5 kg/m² pri dvoch vrstvách po 8 hodín

TESNIACA ELASTICKÁ PÁSKA 120 / 70
Profeisionálna tesniaca elastická páska

Slúži na zabezpečenie pred prenikaním vlhkosti a vody v miestach styku dvoch 
povrchov. Určená na utesnenie vaní, sprchovacích kútov, terás, balkónov a bazé­
nov. Aplikácia je možná vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Dĺžka rolky Šírka pásky

50 m 12 cm

10 m 12 cm

STYRBITUM 832
Disperzné asfaltovo­kaučukové lepidlo a hydroizolácia (EPS, XPS v oblasti 
sokla)

STYRBITUM 832 je vodou riediteľné lepidlo na báze modifikovaného bitúmenu bez 
obsahu rozpúšťadiel na lepenie polystyrénových a XPS dosiek v oblasti sokla alebo 
tesne pod úrovňou terénu. Tiež je vhodné na vytvorenie jednoduchej hydroizolačnej  
vrstvy na zvislých a vodorovných plochách vonkajších častí budov.  Produkt je 
jednoduchý, bezpečný a pohodlný na používanie, vyžaduje minimálne  množstvo 
práce.

Balenie: ks /Pal. Spotreba na 1 vrstvu Hrúbka jednej vrstvy

vedro 18 kg 33 od 0,9 kg/mm/m2 max. 2 mm
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TPER TESNIACI PÁS S BUTYLOVÝM PRÚŽKOM
TPER Tesniaci pás s butylovým prúžkom

Napojenie sprchových kútov a vaní, detailov balkónových dverí a HST portálov, 
balkónových profilov a pod.

MANŽETA
Manžeta na utesnenie prestupov potrubia a inštalácie

Výseková manžeta na podlahu alebo na steny pozostávajúca z polyesterovej net­
kanej textílie na oboch stranách a tesniacej trvalo pružnej membrány.
Poskytuje dokonalú a zároveň jednoduchú  ochranu prestupov potrubia. 
Použitý materiál, rovnako ako pri páske a rohoch, zaručuje pružnosť a dobrú priľna­
vosť.

Dĺžka rolky Šírka tesnenia Šírka butylového prúžka

50 m 12 cm 2 cm

Rozmer Pružná zóna od - do

150 x 150 mm 15 ­ 35 mm

200 x 200 mm 30 ­ 80 mm

250 x 250 mm 75 ­ 120 mm

Tesniace pásky

KÚTOVÉ A ROHOVÉ PÁSKY
Tesniací pás ­ vnútorný / vonkajší roh

Slúži na zabezpečenie pred prenikaním vlhkosti a vody v oblasti  vnútorných a 
vonkajších rohov. Určená na utesnenie vaní, sprchovacích kútov, terás, balkónov a 
bazé nov. Aplikácia je možná vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Balenie Šírka tesnenia Šírka pásky

1 ks 12 cm 12 cm

Spoľahlivá ochrana proti vlhkosti a vode

BUTYLOVÁ PÁSKÁ TU BT
Samolepiaca tesniaca elastická páska

Ochrana proti prieniku vody. Ľahké použitie, samolepiaca, odolná voči vode a 
mrazu, pružná.

Dĺžka rolky Šírka tesnenia Šírka pásky

50 m 10 cm 10 cm

10 m 10 cm 10 cm

KREISEL FOLBIT 800 1K
Tekutá hydroizolácia interiér/exteriér

Spoľahlivá ochrana proti vlhkosti a vode. Jednozložková hydroizolácia na báze akrylátovej živice a špeciálnych 
polymérov. Je určená k vytváraniu hydroizolačných vrstiev ako stopercentná ochrana pred škodlivými vplyvmi 
vody a vlhkosti. Vďaka polotekutej konzistencii je nanášanie veľmi jednoduché a intuitívne. Po zaschnutí vytvára 
pružnú, bezšvovú vrstvu, na ktorú sa môžete spoľahnúť – v kúpeľni, na terase aj v pivnici.

 ✓ Inovatívna receptúra na báze akrylátovej živice a špeciálnych polymérov zaručuje 
výbornú priľnavosť k podkladu a vysokú odolnosť na betónové potery

 ✓ Jednoducho použiteľná – ihneď pripravená k práci, bez zložitých príprav.
 ✓ Univerzálna – vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie (kúpeľne, balkóny, terasy, 

práčovne,...)

Viac o 
produkte

Kompletná vodotesná ochrana
Po zaschnutí vytvára celistvú, bezšvovú vrstvu, ktorá perfektne odoláva vode a vlhkosti.

Vysoká priľnavosť (adhézia)
Dokonale priľne k betónu, omietkam, sadrovým podkladom alebo poteru.

Výnimočná pružnosť a schopnosť premostiť trhliny
Pružná štruktúra zvládne aj drobné trhliny a pohyby materiálov.

Jednozložková, ihneď pripravená
Žiadne miešanie, stačí otvoriť vedro a začať nanášať. Jednoduchá a efektívna aplikácia.

Pre vnútorné i vonkajšie použitie
Ideálna do kúpeľní alebo práčovní, na terasy a balkóny, priemyselné priestory a podobne.

Mrazuvzdorná
Svoje vynikajúce mechanické vlastnosti si zachováva aj pri nízkych teplotách preto je vhodná aj pre exteriér.

Šetrí čas a peniaze
Dve tenké vrstvy tvoria dostatočnú ochranu. Spotreba iba cca 1,4 kg/m² na 1 mm vrstvy.

Hlavné výhody produktu
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PENETRAČNÉ 
NÁTERY

Tabuľka 6. Oblasť použitia penetračných náterov

GRUND W 
301

GRUND SG 
302

GRUND SO 
305

GEL GRUND
308

TREND  
GRUND U 340

GRUND 310 
BETONKON-

TAKT

GRUND K 311 GRUND SK 
313

Možnosť riedenia ■ ­ ­ ­ ­ ­ ■ ■ ■ ■

Farba po vyschnutí Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný
Biela alebo 

podľa  
vzorkovníka

Červená Žltá Zelená

Ďalšie práce 2 h 12 h 6 h od 15 min 24 h 24 h 12 h 12 h

POUŽITIE POD:

Farby ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ­ ­ ­ ­

Lepidlá na obklad ■ ■ ■ ­ ■ ■ ­ ■ ■ ­ ­

Hydroizolácie ■ ■ ■ ­ ■ ■ ­ ­ ­ ­

Samonivelizačné 
cementové stierky

■ ■ ■ ­ ■ ■ ­ ■ ■ ­ ­

Samonivelizačné 
anhydritové stierky

­ ■ ­ ­ ­ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Stierky ■ ■ ■ ­ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sadrové omietky ­ ­ ­ ■ ­ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vápenno­cemen­
tové omietky

■ ■ ­ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fasádne omietky ­ ­ ­ ­ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ najlepšie riešenie   ■ dovolené riešenie   ­ neodporúča sa
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Univerzálne a hĺbkové penetrácie Regulátory nasiakavosti pod omietky a stierky

Adhézny mostík /Betónkontakt

Penetrácia pod fasádne omietky

Prípravok na spevnenie podkladu

Penetrácia pod vnútorne farby

GRUND W 301
Univerzálny penetračný náter

Univerzálny prípravok na zjednotenie nasiakavosti, stabilizáciu a spevnenie podkla­ 
du. Zvyšuje prídržnosť a uľahčuje nanášanie farieb, omietok, cementových lepidiel 
a stierok.

Balenie ks /Pal. Spotreba Čas schnutia Výdatnosť

kanister 20 l 30 0,05 ­ 0,30 l/m2 na 1 náter cca 2 hodiny do 400 m2/20 l

kanister 5 l 120 0,05 ­ 0,30 l/m2 na 1 náter cca 2 hodiny do 100 m2/5 l

fľaša 1 l 12 / kartón 0,05 ­ 0,30 l/m2 na 1 náter cca 2 hodiny do 20 m2/1 l

GRUND SG 302
Hĺbkový penetračný náter ­ Nanotechnológia

Hĺbkový penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti a hĺbkové spevnenie podkla­
du predovšetkým pred aplikáciou vnútorných a vonkajších náterov, pred aplikáciou 
stierok (sadrových, vápenno­cementových, polymérových), keramických obkladov 
a tapiet.

GEL GRUND 308
Gélová hĺbková penetrácia s nanotechnológiou

Rýchloschnúca penetrácia na báze špeciálnych polymérov. Zjednocuje nasiakavosť 
podkladu a zlepšuje prídržnosť následných vrstiev. Vďaka gélovej konzistencii je 
spracovateľsky veľmi príjemná, nakoľko nekvapká ani nesteká.

Balenie ks /Pal. Spotreba Čas schnutia Výdatnosť

kanister 5 l 120 0,05 ­ 0,30 l/m2 na 1 náter cca 2 ­ 4 hodiny do 100 m2/5 l

fľaša 1 l 12 / kartón 0,05 ­ 0,30 l/m2 na 1 náter cca 2 ­ 4 hodiny do 20 m2/1 l

Balenie ks /Pal. Spotreba Čas schnutia Výdatnosť

kanister 5 l 120 0,05 ­ 0,20 l/m² na 1 náter cca 15 min ­ 2 hodiny do 100 m²/5 l

fľaša 1 l 12 / kartón 0,05 ­ 0,20 l/m² na 1 náter cca 15 min ­ 2 hodiny do 20 m²/1 l

GRUND SO 305
Silikónový penetračný náter

Výrobok na báze silikónovej živice určený na úpravu podkladu pred aplikáciou 
silikónových (SO), silikátových (SA) a silikón­silikátových farieb (SISI). Vyrovnáva 
nasiakavosť podkladu a zároveň ho spevňuje, uľahčuje maľovanie a zlepšuje priľna­
vosť farby k podkladu.

REMONT GRUNT 950
Silikátová penetrácia a spevňovač podkladu

Špeciálny silikátový penetračný prípravok na báze vodného skla určený k  vy­
rovnaniu nasiakavosti a spevneniu podkladu. Vďaka vysokej paropriepustnosti je 
mimoriadne vhodný ako penetrácia pod silikátové farby.

Balenie: ks /Pal. Spotreba: Čas schnutia Výdatnosť

kanister 5 l 120 0,05 ­ 0,30 l/m2 na 1 náter cca 2 ­ 4 hodiny do 100 m2/5 l

Balenie: ks /Pal. Spotreba: Čas schnutia Výdatnosť

kanister 5 l 120
cca 0,05 ­ 0,30 l/m2 na 1 náter v závislosti od 
podkladu

cca 2 hodiny do 100 m2/5 l

GRUND 310 BETONKOTAKT
Adhézny mostík na nesavé podklady (červený)

Prípravok na báze vodnej disperzie akrylátového polyméru a kremičitého piesku. Je 
určený na úpravu hladkých, nenasiakavých, málo nasiakavých alebo betónových 
podkladov, pred aplikáciou sadrových, vápenno­cementových omietok, cemen­
tových lepidiel a samonivelizačných stierok. Zlepšuje priľnavosť, vyrovnáva nasiaka­
vosť podkladu, uľahčuje aplikáciu nanášaných materiálov.

Balenie ks /Pal. Spotreba Čas schnutia Výdatnosť

vedro 20 kg 24 cca 0,25 ­ 0,35 kg/m2 cca 12 hodín do 66 m2/20 kg

vedro 5 kg 80 cca 0,25 ­ 0,35 kg/m2 cca 12 hodín do 16 m2/5 kg

vedro 3 kg 80 cca 0,25 ­ 0,35 kg/m2 cca 12 hodín do 10 m2/3 kg

GRUND K 311
Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady (žltý)

Vysoko koncentrovaný penetračný náter na úpravu podkladu pred nanášaním 
vápenno­cementových a sadrových omietok, sadrových lepidiel a anhydritových 
stierok. Určený na všetky silno nasiakavé a oslabené podklady.

Balenie ks /Pal. Spotreba Čas schnutia Výdatnosť

vedro 15 kg 24 cca 0,075 l/m2 cca 2 ­ 4 hodín do 200 m2/15 kg

GRUNDFARBE 021
Podkladová farba ­ biely základný náter

Je špeciálna farba na penetráciu a maľovanie stien a stropov. Ideálna na úpravu 
podkladu pred nanesením finálnej vrstvy farebného náteru. Má vysokú priľnavosť 
k podkladu a výrazne ho spevňuje. Dodáva podkladu biely farebný odtieň, čím 
výrazne znižuje spotrebu finálneho náteru.

Balenie ks /Pal. Spotreba Doba schnutia náteru Výdatnosť

vedro 10 l 33 cca 0,09 l/m2 na 1 náter cca 6 hodín cca 110 m2/10 l

vedro 5 l 80 cca 0,09 l/m2 na 1 náter cca 6 hodín cca 55 m2/5 l

NOVINKA

GRUND SK 313
Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady (zelený)

Koncentrovaný penetračný náter na úpravu podkladu pred aplikáciou sadrových 
a vápenno­cementových omietok, sadrových lepidiel a anhydritových stierok. 
Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, uľahčuje aplikáciu omietok, poterov ako aj sa­
drových omietok.

TREND GRUND U 340
Penetračný náter pod fasádne omietky s kremičitým pieskom

Špeciálny základný náter s vysokou krycou schopnosťou predurčený na prípravu 
podkladu pred nanášaním minerálnych, akrylátových, silikátových, silikónových a 
mozaikových omietok vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Obsahuje kremičitý 
piesok. Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, zlepšuje aplikáciu omietok a zvyšuje ich 
prídržnosť k podkladu.

Balenie ks /Pal. Spotreba Čas schnutia Výdatnosť

vedro 15 kg 24 cca 0,1 kg/m2 cca 2 ­ 4 hodiny cca 150 m2 / balenie

Balenie ks /Pal. Spotreba Čas schnutia Výdatnosť

vedro 20 kg 33 cca 0,2­0,3 kg/m2 cca 4 hodiny do 100 m2/vedro 20 kg

vedro 7 kg 80 cca 0,2­0,3 kg/m2 cca 4 hodiny do 35 m2/vedro 7 kg
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FARBY
Tabuľka 7. Vlastnosti vonkajších farieb

ACRYL FARBE 001 SILIKAT FARBE 002 SILIKON FARBE 003 
UV+

SILIKON NANOTECH 
FARBE 006 

ELASTIC FARBE 007

Výdatnosť ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Krycia schopnosť ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči UV ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči umývaniu ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči mokrému 
čisteniu

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Priepustnosť vodnej pary ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči poveternostným 
vplyvom

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči biologickému 
napadnutiu

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči znečisteniu ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prekrytie trhlín ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mrazuvzdornosť ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vodoodolnosť ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aplikácia vo vnútornom
prostredí

Áno Áno Áno Áno Áno

Aplikácia vo vonkajšom
prostredí

Áno Áno Áno Áno Áno

■ ■ ■ vysoká   ■ ■ dobrá   ■ slabá

Tabuľka 8. Vlastnosti vnútorných farieb

KERAMIK FARBE 090 LATEX FARBE 011 EXTRA WEISS 
FARBE 012

PROFESIONAL 
FARBE 013

COLOR FARBE 014

Krycia schopnosť ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Výdatnosť ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči oteru za sucha ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči oteru za mokra ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči mokrému čisteniu ■ ■ ■ ■ ■ ­ ­ ■ ■

Spracovateľnosť ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Možnosť zafarbenia ■ ■ ■ ■ ■ ­ ­ ■ ■ ■

Možnosť strojovej aplikácie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ veľmi dobrá   ■ ■ dobrá   ■ nízka
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https://www.kreisel.sk/vseobecne-obchodne-podmienky
https://www.facebook.com/kreiselslovensko/
https://www.instagram.com/kreisel_slovensko/
https://www.youtube.com/channel/UCkN74wlq1n26DMzC4scgMcQ
https://www.facebook.com/kreiselslovensko/
https://www.instagram.com/kreisel_slovensko/
https://www.youtube.com/channel/UCkN74wlq1n26DMzC4scgMcQ





