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Prohlášení o vlastnostech (DOP)
Jméno produktu

RÖFIX 952

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu
5911

Typové označení
Obyčejná zdicí malta (G)

Zamýšlené použití
Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s normálními konstrukčními požadavky.

Výrobce
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností
Systém 2+

Oznámený subjekt
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139
na základě počáteční kontroly v místě výroby a řízení výroby u výrobce,

Osvědčení o shodě systému řízení výroby u výrobce

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v 
prohlášení

Vlastnost Harmonizovaná 
technická specifi-
kace

Pevnost v tlaku M5 EN 998-2

Obsah chloridů ≤ 0,1 M.-%

Reakce na oheň A1

Absorpce vody NPD

Koeficient propustnosti 
vodních par µ

15/35 (Tabulková hodnota)

Tepelná vodivost (tabulková 
hodnota)

λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m·K) für P=50%  
λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90%  
(Tabulková hodnota)

Trvanlivost (zmrazování/
rozmrazování)

Na základě stávajících zkušeností s použitím 
řádných opatření vhodné pro silně agresivní prostředí 
podle EN 998-2, Příloha B.

Uvolňování nebezpečných 
látek

NPD
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Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.Toto prohlášení o vlastnos-
tech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Vedení společnosti: ppa. Dirk Zumbansen / ppa. Christian Höberl
Jméno a funkce

Röthis, 2023-02-02
Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické 
podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný ori-

ginál na vyžádání u výrobce/dovozce.
Podpis


