
1/1

TÄITMISDEKLARATSIOON
Unikaalne tootetunnuskood

TERMO TYNK 951

Tulemusdeklaratsiooni number
422024

Kasutamine või kasutamine
Termoisolatsioonkrohv (T1), kasutamiseks välis- ja sisetingimustes. Sobib kasutamiseks välisseintel, lage-

del, seintel ja vaheseintel

Tootja
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

Süsteem jõudluse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks
Süsteem 4

Jätkusuutlik standard
EN 998-1:2016

Deklareeritud tulemuslikkus

Olulised omadused Näitajad Ühtlustatud tehnili-
ne spetsifikatsioon

Tulekahju käitumine A1

Nakkuvus aluspinnaga, 
purunemise viis

≥ 0,07 N/mm², FP:B

Vee imendumine Wc1

Aurule läbilaskev µ ≤ 15

Soojusjuhtivus λ10 T1

Pikaealisus (külmutamine-
sulatamine)

Massikadu pärast 25 tsüklit mitte rohkem kui 15%. 
Paindetugevuse kadu maks. 55%

Näidatud toote kasutusomadused vastavad kõigile deklareeritud kasutusomadustele. See kasutu-
somaduste deklaratsioon on esitatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, ning vastutus selle sisu 

eest lasub ainult selles märgitud tootjal.

Allkirjastatud (tootja poolt ja nimel):

Ametikoht ja nimi

Poznań, 2020-03-11
Väljaandmise koht ja kuupäev

Käesolev kiri on trükitud ja kehtib ilma allkirjata.
Allkiri


