EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

Unikalus produkto identifikavimo kodas
KREISEL AV 230

Eksploataciniy savybiy deklaracijos numeris
318531

Naudojimo paskirtis arba paskirtys
Sausieji statybiniai klijai mineralinés vatos plok§téms Siltinimo sistemose

Gamintojas
UAB ,Kreisel Vilnius®, Metalo g. 6, LT-0219 Vilnius, Lietuva

lgaliotas atstovas
Netaikoma.

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
Sistema 1
Sistema 2+

Darnusis standartas
Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
1020
ETAG 004:2013
Nr. ETA-13/0302, iSduotas 2018-04-28

Deklaruojamos eksploatacines savybés

Esminés savybés Rodikliai Darnioji techniné
specifikacija

Degumo klasé A1 EN 13501-1
Sukibimas su betonu: = 0,25 MPa (po 28 pary) ETAG 004:2013
Sukibimas su betonu: = 0,08 MPa (po 2 pary vandenyije ir 2 val. dZiovinimo)
Sukibimas su betonu: = 0,25 MPa (po 2 pary vandenyije ir 7 dieny dziovini-

mo)
Sukibimas su MW: = 0,08 MPa (arba suirimas C), (po 28 pary)
Sukibimas su MW: > 0,03 MPa (arba suirimas C), (po 2 pary vandenyje

ir 2 val. dziovinimo)
Sukibimas su MW: = 0,08 MPa (arba suirimas C), (po 2 pary vandenyje

ir 7 dieny dziovinimo)

Nvurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Technologas Sariinas Magionis

Pareigos ir vardas, pavarde

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, 2018-05-06 (pasirasyta)

ISdavimo vieta ir data Parasas



