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Prohlaseni o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu
HASIT 820

Cislo prohlaseni o vlastnostech a jedineény identifikaéni kéd typu produktu
183631

Typové oznaceni
Lehka malta pro zdéni (L)
Zamyslené pouziti

vvvvv

prostredi.

Vyrobce
HASIT Trockenmortel GmbH e Landshuter Str. 30 e D-85356 Freising

Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti
Systém 2+

Oznameny subjekt
Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha,
Pobocgka 0200 Ceské Budsjovice, Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budé&jovice
1020
na zakladé pocate¢ni kontroly v misté vyroby a fizeni vyroby u vyrobce,
vydal nasledujici certifikat shody:
OsvédCeni o shodé systému fizeni vyroby u vyrobce
1020-CPR-020015352
provadi prubézné sledovani, vyhodnocovani a hodnoceni systému fizeni vyroby 2+

Deklarované vlastnosti

Pevnost v tlaku M5 EN 998-2

Soudrznost Pocate¢ni pevnost ve smyku: min. 0,15 N/mm? (Ta-
bulkova hodnota)

Obsah chloridu <0,1 M.-%

Reakce na ohen A1

Absorpce vody < 1,2 kg/(m? - min®?®)

Koeficient propustnosti 5/20 (Tabulkova hodnota)

vodnich par y

Tepelna vodivost A0,dry,mat < 0,27 W/(m -K) pro P=50%,A10,dry,mat
< 0,30 W/(m -K) pro P=90%(Tabulkova hodnota)

Trvanlivost (zmrazovani/ Minimalné 10 cykll

rozmrazovani)

Uvolriovani nebezpecnych |[NPD

latek
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Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce. Prohlaseni o viastnostech je
v souladu s Narizenim EU 305/2011 a je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Jménem vyrobce

Jednatelé spolecnosti: Jaromir Pafizek e Pavel Jirkal

Jméno a funkce

Toto prohlaseni bylo vytvoreno v elektronické
podobé a je platné i bez podpisu. Podepsany ori-
Velké Hydcice, 2019-11-01 ginal na vyzadani u vyrobce/dovozce.

Misto a datum Podpis



