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Silikatputz

Rechtliche und
technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblattern zu
beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Landernormen und
die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbande zu beriicksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Diinnschicht-Oberputz in zahlreichen Kérnungen, Strukturen
und Farbtonen.

Dekorativer Strukturputz fur Anwendung auf vorbereiteten und grundierten Putz- und WDVS
Fassaden, fur handische und maschinelle Verarbeitung.

Eigenschaften:

» Dekorativ

» Diverse Koérnungen

» Einfache Verarbeitung

» Hervorragende Haftung

» Hohe Witterungsbestandigkeit

» Spritzbar

» Fir WDVS und konventionelle Fassaden

Verarbeitung:
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Technische Daten:
SAP-Art. Nr.: 2000956790 | 2000956502 | 2000956503
Verpackungsart
Einheit pro Palette 24 EH/Pal. (AT) | 24 EH/Pal. (AT) | 24 EH/Pal. (AT)
Menge pro Einheit 25 kg/EH
Farbe anpassbar Weiss Weiss
Putzstruktur Rillenstruktur Vollabrieb
Kornung 1,5 mm 2 mm
Verbrauch ca. 2,4 kg/m? ca. 3 kg/m?
Trockenrohdichte ca. 1.800 kg/m?®
Wasserdampfdiffusion p ca. 40
pH-Wert ca. 10,5
Spez. Warmekapazitat ca. 1 J/kg K
Prifzertifikate Feuerreaktion Euroklasse A2-s1, d0 gemafl EN 13501
Wasserdurchlassigkeitsrate < 0,15 kg/m?h0,5
(EN 1062-3)
Verpackungshinweise im Recycling-Eimer
Untergrund-Temperatur >8-<25°C
Brandverhalten A2-s1, dO (EN13501-1)
Materialbasis: * Bindemittel
* Fullstoffe
* Pigmente
» Additive

Verarbeitungsbedin-
gungen:

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE
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Bis zur Durchtrocknung vor Frost, Temperaturen tber +30 °C, zu schneller Austrocknung (direkter
Sonneneinstrahlung, F6hn) und nachtraglicher Durchfeuchtung (Regen) schiitzen.

Hohe Luftfeuchtigkeit oder Oberflachenkondensat beeintrachtigen nachhaltig die Putztrocknung
und kénnen zu einer fleckigen Oberflache und zum Ausspulen des Oberputzes fuhren.

Wahrend der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw.
Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.
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Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfahig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ,
Algen, Ausblihungen etc. sein.

WDVS Armierungsspachteln missen nach den gultigen Richtlinien in der vorgegebenen
Schichtdicken aufgebracht werden und trocken sein (mind. 7 Tage — bei feucht-kalter Witterung
langer).

Verschieden stark saugende Untergriinde kdnnen zu optisch erkennbaren Oberflachendifferenzen
(z.B. Glanzstellen, Farbtondifferenzen, o.a.) fuhren.

Vor dem Aufbringen des Oberputzes muss der Untergrund frostfrei sein und Uber ca. 7 Stunden
auch frostfrei bleiben.

Beim Auftrag des Oberputzes auf Grundputz, muss der Grundputz mind. 7 Tage/1 cm trocknen.

Untergrund-Eignung:

Kalk-Unterputze: Kalkreiche Unterputze dirfen erst nach vollstandiger Aushartung und
ausreichender Karbonatisierungszeit organisch beschichtet werden.
Kalk/Zement-Unterputze: geeignet

Leichtgrundputze: Auf Ausgleichsspachtel (Renostar oder Renoplus®)
Warmedammputze: Auf Ausgleichsspachtel (Renostar oder Renoplus®)

Beton: Auf Ausgleichsspachtel (Renostar oder Renoplus®)

Mineralischer Altputz ungestrichen: auf Renovierspachtel (Renostar®, Renoplus®)
Altputz mit mineralischem Anstrich: auf Renovierspachtel (Renostar®, Renoplus®)
Organischer Altputz: Nicht auf diesen Untergriinden verwenden.

Gipshaltige Unterputze trocken: Nicht auf diesen Untergriinden verwenden.
Gipskartonplatten: Nicht auf diesen Untergriinden verwenden.
Gips-Papierfaserplatte (z.B. Fermacell): Nicht auf diesen Untergriinden verwenden.

Untergrund-
Vorbehandlung:

Untergrund mind. 24 Std. vor Aufbringen des Oberputzes mit systemkonformer Grundierung
mittels Blrste oder Lammfellrolle unverdiinnt, vollflachig und satt vorbehandeln.

Stark sandende Untergriinde mit geeignetem Tiefgrund vorstreichen.

Die Grundierung wird mit einem Pinsel oder einer Rolle aus Schaffell vollflachig und reichlich
aufgetragen.

Abblatternde und rissige Alt-Anstriche sind mechanisch zu entfernen.

Unebenheiten im Putzgrund sind vorab mit entsprechenden Spachtelmassen fachgerecht
auszugleichen.

Zubereitung:

Gebrauchsfertiges Produkt.

Bei Bedarf mit wenig Wasser auf gewtinschte Verarbeitungskonsistenz einstellen.

Vor dem Verarbeiten mit geeignetem Rotor-Quirl (langsam drehendes Riihrwerk) im Gebinde gut
aufrihren.

Wahrend der Verarbeitung den gemischten Oberputz 6fters durchriihren, um ein Absetzen der
Kdérnung zu vermeiden.

Verarbeitung:

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE

Zusammenhangende Putzflachen ohne Unterbrechung frisch-in-frisch auftragen.

Aufziehen als Reibputz: Mit sauberer, rostfreier Stahltraufel/Glattkelle in Kornstarke gleichmassig
(nester- und ansatzfrei) auftragen.

Der maschinelle Auftrag erfolgt gleichmassig mittels geeignetem Spritzgerat.

Strukturieren als Reibputz: mit geeigneter Reibscheibe (Styropor-/Plastiktraufel) die gewlinschte
Struktur herstellen.

Es ist darauf zu achten, dass zeitgerecht strukturiert wird.

Die regelmassige Reinigung des Strukturwerkzeuges wahrend der Verarbeitung ist sehr wichtig.
Werkzeug nach Gebrauch sorgfaltig mit Wasser reinigen.

Material aus gedffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material
vermengen.

Hohe Luftfeuchtigkeiten, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch verlangern

die Hartungs- und Trocknungszeiten. Ungleiches Untergrund-Saugverhalten kann den

Farbton verandern. Zu starke Verdinnung oder Verarbeitung bei Wind und/oder starker
Sonneneinstrahlung kann zu erhéhter Krater- und Rissbildung fiihren.

Grundsatzlich sind bei ungiinstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmassnahmen (z.B.
Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenflache zu treffen.

Bei eingefarbten Oberputzen ist eine entsprechend eingefarbte Grundierung zu verwenden.
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Hinweise:

Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Turen etc.) sind vor der Verarbeitung generell
abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschadigung zu schutzen.

Mit einer Stahltraufel erzielt man einen gleichmassigeren Auftrag als mit einem Kunststoffbrett.
Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansatzen nicht mit verschiedenen Werkzeugen
arbeiten.

Frische Oberputze sind bis zur vollstandigen Durchtrocknung vor unglinstigen
Witterungseinflissen wie Frost, direkte Sonneneinstrahlung, Wind, Regen usw. mit geeignetem
Fassadenschutznetz zu schitzen.

Tiefe Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit erhdhen die Austrocknungszeit.
Fassadenoberflachen — ob mit oder ohne Biozide zum Schutz vor Oberflachenbewuchs —
bendtigen eine regelmassige Pflege.

Bei dunklen, intensiven Farbtdnen < 25 HBW verweisen wir auf das SycoTec Fassadensystem.
Bitte wenden Sie sich daflr an Ihren Fachberater.

Der Unterputz muss eine Druckfestigkeit von mind. 1,5 N/mm? aufweisen. Nicht auf feuchte
Untergriinde und auf waagerechten Flachen mit Wasserbelastung verwenden. Eine
Gewahrleistung fir fleckenfreies Auftrocknen kann aufgrund unterschiedlicher Witterungs- und
Objektbedingungen nicht ibernommen werden.

Durch die Verwendung von natiirlichen Rohstoffen sind geringe Farbtonunterschiede maoglich.
Zusammenhangende Flachen sollten bei eingefarbten Putzen nur aus einer Bestellung/Lieferung
erstellt werden. Bei Nachbestellungen ist die Baustelle und der Zeitpunkt der Erstbestellung
anzugeben. Uberlagerte Materialien kénnen Farbtonveranderungen unterliegen. Bitte den Farbton
vor der Applikation priifen.

Die Bewitterung, Intensitat der UV-Strahlung und Feuchteeinwirkung verandern die Oberflache
im Laufe der Zeit. Sichtbare Farbtonveranderungen sind moglich. Dieser Veranderungsprozess
wird durch Material- und Objektbedingungen beeinflusst. Empfehlung: die Farbtonstabilitat von
intensiven und/oder sehr dunklen Farbtdnen durch zusatzliche Anstriche verbessern.

Bei noch nicht durchgetrockneten Beschichtungen kann eine Wasserbelastung, z.B.: Tau, Nebel/
Regen, Hilfsstoffe aus der Beschichtung I6sen und an der Oberflache anlagern. Der Effekt ist
abhangig von der Intensitat des Farbtons unterschiedlich stark sichtbar. Die hat keinen Einfluss
auf die Qualitat des Produkts. Die Effekte verschwinden bei weiterer Bewitterung.

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG Kat. A/lc max. 40 g/l. Dieses Produkt enthalt < 10 g/I. VOC.

Gefahrenhinweise:

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor
der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblatter durchzulesen.

Lagerung:

In geschlossenen Raumen, kuhl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schutzen.
Mindestens 12 Monate lagerfahig.

Allgemeine Hinweise:

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE

Mit diesem Merkblatt werden alle friiheren Ausgaben unguiltig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und
praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfaltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewahr fir Richtigkeit,
Aktualitdt und Vollstandigkeit und ohne Haftung fir die weiteren Entscheidungen des Benutzers.
Die Angaben fir sich alleine begriinden kein Rechtsverhaltnis oder sonstige
Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck eigenstandig zu priifen.

Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtdnung und Einfarbung

sind Abweichungen von den technischen Kenndaten méglich. Bei der Angabe der Kennwerte
handeltes sich um Durchschnittswerte. Bei Beschichtung von Untergriinden, die hier nicht
beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Riicksprache zu halten. Farbtdéne kénnen bei der
Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfugig abweichen, gegebenenfalls ist auf
der Baustelle eine Musterflache anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei
Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und kénnen sich je nach Baustellensituation andern.
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