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TÄITMISDEKLARATSIOON
Unikaalne tootetunnuskood
SILIKONPUTZ PROTECT 031

Tulemusdeklaratsiooni number
319522/1

Kasutamine või kasutamine
Välisseinte isolatsioonisüsteem koos polüstüreeniga

Tootja
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

Ei kohaldata.

Süsteem jõudluse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks
Süsteem 1

Jätkusuutlik standard
ETAG 004:2013 ETA 15/0576:2018

Teavitatud asutus või asutused: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. Nr. 1020

Deklareeritud tulemuslikkus

Olulised omadused Näitajad Ühtlustatud tehnili-
ne spetsifikatsioon

Tulekahju käitumine B-s1, d0

Veekindlus pärast 24 tundi: < 0,5 kg/m²

Hüdrotermiline käitumine Ilma kahjustusteta (vastupidav)

Külmutamine / sulatamine Ilma kahjustusteta (vastupidav)

Löögikindlus (1 x kangas) Kategooria II

Veeauru läbilaskvus (ekvi-
valentne õhukihi paksus) 
Sd

< 1,0 m

Nakkuvustugevus pärast 
vanandamist

≥ 0,08 MPa

Ohtlike ainete eraldumine NPD

Näidatud toote kasutusomadused vastavad kõigile deklareeritud kasutusomadustele. See kasutu-
somaduste deklaratsioon on esitatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, ning vastutus selle sisu 

eest lasub ainult selles märgitud tootjal.

Allkirjastatud (tootja poolt ja nimel):

Ametikoht ja nimi

Poznań, 2020-03-10
Väljaandmise koht ja kuupäev

Käesolev kiri on trükitud ja kehtib ilma allkirjata.
Allkiri


